HOLZ
)/FORSCH UNG

A USTRIA

Einbruchhemmende Fenster und TUlUren

Aufgrund der steigenden Anzahl an Einbruchsdiebstahlen empfiehlt die Holzforschung Austria den
Einbau einbruchhemmender Fenster und Tiiren gemalk ONORM B 5338. Diese Elemente verfiigen
Uber verstarkte Rahmenbauteile, spezielle Beschlage und einbruchhemmende Verglasungen.

Die Registrierung (=Zertifizierung) am Osterreichischen Normungsinstitut stellt sicher, dass die
Fenster und Tiren durch ein unabhéngiges Institut gepruft wurden, der Hersteller eine sehr genaue
Werkskontrolle durchfiihrt und regelmafig durch das Prifinstitut auf die Einhaltung aller
Bestimmungen kontrolliert wird.

Einbruchhemmende Fenster und Turen sollten mindestens der Widerstandsklasse 2 entsprechen,
da ab dieser Widerstandsklasse auch mit Einbruchswerkzeugen gepruft wird.

Eine Liste der gepriiften Produkte kann am Osterreichischen Normungsinstitut, Heinestrasse 38,
1020 Wien (Tel. 01 213 00 — 0) oder im Internet unter www.on-norm.at (Unterment Zertifizierung —
Zertifikatsdatenbank) gratis angefordert werden.

Beim Kauf einbruchhemmender Produkte sollte der Konsument auf folgende Punkte achten:

e Auswahl der Widerstandsklasse je nach Sicherheitsniveau, empfohlen Widerstandsklasse 2
oder héher

e Das Produkt ist gemalR ONORM B 5338 gepriift und registriert, der Hersteller sollte ein
Zertifikat zur ,Bestatigung der Normkonformitat” vorlegen (Muster siehe nachste Seite)

e Das einbruchhemmende Produkt ist mit einer Plakette gekennzeichnet (Produktart,
Widerstandsklasse, Registrierungsnummer, ,ONORM B 5338 gepriift* — Zeichen)

o Die Montage erfolgt durch autorisierte und geschulte Mitarbeiter

Fur die Nachristung von bestehenden Fenster und Tiren steht eine Vielzahl an Produkten zur
Verfigung. Bei Verwendung geprifter Produkte und fachgerechter Montage werden
Einbruchversuche erschwert.
Fur Turen werden folgende Nachrust-Baubeschlage empfohlen:
e Einbruchhemmendes Einsteckschloss oder Mehrfachverriegelung, gepriift gemaR ONORM
B 5351
e Einbruchhemmende Schutzbeschlage gepriift gema’ ONORM B 5351 oder DIN 18257
e Einbruchhemmende SchlieRzylinder gepriift gema’ ONORM B 5351 oder DIN 18252 in
Verbindung mit einem Schutzbeschlag (Zylinder soll max. 3 mm tber Schutzbeschlag
vorstehen)
e Zusatzkastenschldsser gepruft gemaR ONORM B 5351
e Panzerriegelschlosser (Querbalken oder Langsbalkenschlgsser) gepriift gemaR ONORM B
5351 oder DIN 18104-1

Fur Fenster und Fenstertiren (Terrassentiren) werden folgende Nachriist-Baubeschlage empfohlen:

e Aufschraubbare Fenstersicherungen (z.B. Stangenschloss, Fenstergriff mit Sperrriegel)
gepriift gemak ONORM B 5351 oder DIN 18104-1

e Scharnierseitensicherungen gepriift gemaR ONORM B 5351 oder DIN 18104-1

e Absperrbare Fenstergriffe

e Im Falz eingelassene Pilzzapfenverriegelungssysteme gepriift gema’ ONORM B 5351 oder
DIN 18104-2

e Einbruchhemmende SchlieRzylinder gepriift gemal ONORM B 5351 oder DIN 18252 in
Verbindung mit einem Schutzbeschlag (Zylinder soll max. 3 mm tber Schutzbeschlag
vorstehen)

Eine Liste der gepriiften Produkte kann am Osterreichischen Normungsinstitut, Heinestrasse 38,
1020 Wien (Tel. 01 213 00 — 0) oder im Internet unter www.on-norm.at (Unterment Zertifizierung —
Zertifikatsdatenbank) gratis angefordert werden. Zertifizierungen nach DIN 18104-1 und
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DIN 18104-2 kénnen bei DIN CERTCO (www.dincertco.de Unterment Zertifikatinhaber) abgerufen
werden.

Weitere Informationen bezuglich der Verbrechensvorbeugung erhalten Sie beim Bundesministerium
fur Inneres, Abteilung. Pravention (http://www.bmi.gv.at/cms/bk/praevention/).
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Die
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

des
OSTERREICHISCHEN NORMUNGSINSTITUTS  Osterreichisches

Normungsinstitut

als Produktzertifizierungsstelle gemifs EN 45011 bzw. ISO-Leitfaden 65
Austrian Standards
Institute

BESTATIGUNG DER -
NORMKONFORMITAT

Registrierungsnummer ON-N 2009 100

bescheinigt mit dieser

die Konformitit der

einbruchhemmenden Tiir
der Widerstandsklasse 3
(z.B.:) ein/zweifliigeliges Holztiirelement mit Stahlzarge oder Pfostenstock
nicht zur Angriffsseite 6ffnend bzw. zur Angriffsseite 6ffnend

» I'yp Muster XY*

hergestellt von der Firma

MUSTERMANN GmbH
LAND-PLZ ORT

mit den Bestimmungen der ONORM B 5338.

Gemil § 3 (2) Normengesetz 1971 darf die Firma

MUSTERMANN GmbH
LAND-PLZ ORT

dieses Produkt mit dem Kennwort

,ONORM B 5338 gepriift“

bzw. mit dem Kennzeichen

,® B 5338 gepriift*

versehen.

Priifende und iiberwachende Stelle:

HFA Holzforschung Austria
Forschungsinstitut und akkreditierte Priif- und Uberwachungsstelle der
Osterreichischen Gesellschafl fiir Holzforschung
Franz-Grill-StraBe 7, A-1031 Wien
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