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|
I | Nr. 270
D Akkreditierte Prif- und Inspektionsstelle — gbd LAB GmbH
Berechnung des Warmedurchgangkoeffizienten - Uw
. Raiffeisenstralle 54
Auftraggeber Die Venstermacher Adresse
A-6713 Ludesch
) OkoVenster IV78 . OkoVenster IV78
Bezeichnung Identifikation
Holz-Alu Holz-Alu
) Breite 1230 mm
Rahmenmaterial | Holz-Alu Abmessungen .
Hbéhe 1480 mm
. . ON EN ISO 10077-1
Produktnorm ON EN 14351-1 Priifvorschrift
ON EN ISO 10077-2
Glasfiillung Ug Abstandhalter ¥4 Rahmen Us Fenster Uw
Mittelwert Mittelwert
[W/(m?XK)] [W/(mX)] [W/( m?XK)] [W/(m?XK)]
Fichte, Tanne, Kiefer A=0,13
Chromatech 0,059 0838
3-Scheibenisolierglas 0,50 | Swisspacer 0,051 1,134 0,821
Thermix TX.N 0,042 0,801
Fichte, Tanne A=0,11
Chromatech 0,059 0,802
3-Scheibenisolierglas 0,50 | Swisspacer 0,051 1,016 0,785
Thermix TX.N 0,042 0,765
Larche A=0,15
Chromatech 0,059 0,871
3-Scheibenisolierglas 0,50 | Swisspacer 0,051 1,244 0,854
Thermix TX.N 0,042 0,834

Dieser Bericht ersetzt den Prifbericht Nr. 09/286_02 vom 20.04.2009.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.
Wir behalten alle Rechte in diesem Dokument und in den Informationen vor, die darin enthalten sind. Missbrauch oder Weitergabe an dritte

Parteien ist ohne ausdrickliche Berechtigung verboten.

Prifbericht Version: *02*

Anlagen: -1-
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|
Prifbericht Nr. 270

Waiarmedurchgangskoeffizient nach EN ISO 10077 Teil 2 im akkreditierten Bereich

gbd LAB GmbH
Priifstelle akkreditierte Prif- und | Adresse
Inspektionsstelle

Steinebach 13a
A-6850 Dornbirn

Bundesministerium fur
EN ISO/IEC 17025

Akkreditierung Wirtschaft und Arbeit Akkreditiert nach
EN ISO/IEC 17020 Typ A
Nr. 270
Notified Body Nr. 2065 Bauproduktenrichtlinie | 89/106/EWG
Prifmittel Rechenprogramm flixo5 | Priifanweisung PA 105 02
) . ] Entsprechend den
Normabweichungen | keine Randbedingungen

Normanforderungen

1 Aufgabenstellung

Die venstermacher beauftragte die gbd LAB GmbH mit der Berechnung des
Warmedurchgangskoeffizienten (Uw-Wert) flir Fensterelemente mit verschiedenen
Randabstandhaltern und Holzarten.

2 Verwendungshinweise

Dieser Prifbericht dient zum Nachweis der oben genannten Eigenschaften ausschlieBlich
far das geprifte und beschriebene Element. Dieser Prifbericht umfasst nicht alle in der
Produktnorm angefiihrte Leistungseigenschaften.

Diese Prifung ermoglicht keine Aussage Uber weitere leistungs- und qualitatsbe-
stimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, insbesondere Witterungs- und
Alterungserscheinungen wurden nicht berlicksichtigt.
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3 Mitgeltende Normen

ON EN ISO10077-1:2006-12-01 Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tlren
und Abschlissen - Berechnung des
Warmedurchgangskoeffizienten
Teil 1: Allgemeines

ON EN ISO 10077-2:2008-12-01 Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tlren
und Abschlissen - Berechnung des
Warmedurchgangskoeffizienten
Teil 2: Numerisches Verfahren fir Rahmen

4 Zur Verfiigung gestellte Unterlagen

Vom Auftraggeber wurden folgende Unterlagen zur Verfligung gestellt:

. Detailplane und Schnittzeichnungen vom 02.04.2009
. Materialspezifikation
Anlage -1-
5 Werte fiir die Berechnungen
Herkunft der verwendeten Werte
Glas Ug Werte nach Angabe Auftraggeber
Abstandhalter Yy Werte It. Angabe
Rahmen Ut Werte It. Berechnung

Anlage -1- Berechnung Ur Werte

6 Berechnung des Warmedurchgangkoeffizienten

Die Darstellungen der Profilguerschnitte stammen aus den Unterlagen des Auftraggebers.
Die zugehorigen Simulationsmodelle wurden durch die gbd Lab erstellt.

Ergebnisse
Rahmen

At, oUt, 0 + At, sUt, s + Af,uUf, u + Af, mUf, m

Ut
Af,o + Af,s + +Af,u + Af,m
Element
AgUg + AfUst + 1gW¥g
Uw =
Ag + Asf
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Fichte, Tanne, Kiefer A.=0,13

AuBenmaRe Breite 1,230 [m]
Hohe 1,480 [m]

Glas Dreischeibenisolierglas
Ug 0,5 [W/(m?K)]

Rahmen Boben 0,110 [m] Aqbon 0,13563  [m’]
Dgeitiich 0,110 [m] Aseitlich 0,2772 [m?]
Bunten 0,110 [ml Aunten 0,1353  [m’
Brritte 0,000 [m] Anitte 0,0000  [m?

U Ut oben 1,1340  [W/(m*K)]

Ut seitlich 1,1340 IW/(m?K)]
Ut unten 1,1340  [W/(m%K)]
Ut mitte 0,0000  [W/(m’K)]

Abstandhalter Chromatech

\'Pg,oben 0,0590 [W/(mK)] Ig,oben 1,0100 [m]
\{Jg,seitlich 010590 [W/(mK)] Ig,seitlich 215200 [m]
lI’g,unten 010590 [W/(mK)] Ig,unten 1 ,0100 [m]
lI/g,mitte 0,0000 [W/(mK)] Ig,milte 0,0000 [m]
U, U, A, As ly . Uy U,
(W/(m?K)1 |  [m?] [m’] [m] IW/imK] | [W/(m’K)] | [W/(m?K)]
0,5 1,2726 0,5478 4,5400 0,0590 1,1340 0,8379
AuBenmaRe Breite 1,230 [m]
Hohe 1,480 [m]
Glas Dreischeibenisolierglas
Ug 0,5 [W/(m?K)]
Rahmen Bopen 0,110 [m] Aoben 0,1353  [m’
Dgeitiich 0,110 [m] Aseitiich 0,2772 [m?]
Bunten 0,110 [m] Aunten 0,1353  [m’]
Broitte 0,000 [m] Anitte 0,0000  [m?
U U oben 1,1340  [W/(m’K)]
Ut seitiich 1,1340 [W/(m?K)]
Ut unten 1,1340  [W/(m?K)]
Ut mitte 0,0000  [W/(m?K)]
Abstandhalter Swisspacer
\'Pg,oben 0,0520 [W/(mK)] Ig,oben 1,0100 [m]
\{Jg,seitlich 010520 [W/(mK)] Ig,seitlich 215200 [m]
lI’g,unten 010520 [W/(mK)] Ig,unten 1 ,0100 [m]
lI/g,mitte 0,0000 [W/(mK)] Ig,milte 0,0000 [m]
Uy Uy Aq At lg ] Us Uu
W/(m?K)1 |  [m?] [m’] [m] IW/imK] | IW/(m’K)] | [W/(m?K)]
0,5 1,2726 0,5478 4,5400 0,0520 1,1340 0,8205
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AuBenmaRe Breite 1,230 [m]
Hohe 1,480 [m]

Glas Dreischeibenisolierglas
Ug 0,5 [W/(m?K)]

Rahmen Bopen 0,110 [ml Aoben 0,1353  [m%
Dgeitiich 0,110 [m] Aseitlich 0,2772 (m?]
Bunten 0,110 [m] Anten 0,1353  [m?
Britte 0,000 [m] Anitee 0,0000  [m?

U U oben 1,1340  [W/(m’K)]

U seitlich 1,1340 IW/(m?K)]
Ut unten 1,1340  [W/(m%K)]
Ut mitte 0,0000  [W/(m’K)]

Abstandhalter Thermix TX.N

\'Pg,oben 0,0440 [W/(mK)] Ig,oben 1,0100 [m]
\{Jg,seitlich 0104‘40 [W/(mK)] Ig,seitlich 215200 [m]
lI’g,unten 010440 [W/(mK)] Ig,unten 1 ,01 00 [m]
lI/g,mitte 0,0000 [W/(mK)] Ig,milte 0,0000 [m]
Un Ug Ag As Ig 9 Us Uy
W/(m*K)] | [m? [m?] [m] IW/imK] | IW/m’K)] | [W/(m?K)]
0,5 1,2726 0,5478 4,5400 0,0440 1,1340 0,8005
Fichte, Tanne A=0,11
AuRenmale Breite 1,230 [m]
Hohe 1,480 [m]
Glas Dreischeibenisolierglas
Ug 0,5 [W/(m?K)]
Rahmen Bopen 0,110 [m] Agben 0,1353  [m’
Dgeitiich 0,110 [m] Aseitiich 0,2772 [m?]
Bunten 0,110 [mI Awion 01353 [m’]
Brmitte 0,000 [m] Anitte 0,0000  [m?
U Ut oben 1,0160  [W/(m’K)]
Ut seitiich 1,0160 [W/(m?K)]
Uf,umen 1 :01 60 [W/(mZK)]
U mitce 0,0000  [W/(m’K)]
Abstandhalter Chromatech
Wy oben 0,0590 [W/(mK)] |g,0ben 1,0100 [m]
Wy, seitlich 0,0590 [W/(MK)1 g seitiich 2,5200 [m]
lI’g,unten 010590 [W/(mK)] Ig,unten 1 ,0100 [m]
lI/g,mitte 0,0000 [W/(mK)] Ig,milte 0,0000 [m]
Uw Ug Ag As Ig 9 Us Uy
W/(m*K)] | [m? [m?] [m] IW/imK] | IW/(m’K)] | [W/(m?K)]
0,5 1,2726 0,5478 4,5400 0,0590 1,0160 0,8024
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AuBenmale Breite 1,230 [m]
Hoéhe 1,480 [m]
Glas Dreischeibenisolierglas
Ug 0,5 [W/(m?K)]
Rahmen boben 0,110 [m] Aoben 0,1353 [mZ]
Bssitich 0,110 [m] Aseitlich 0,2772 (m?]
Bunten 0,110 [ml Aunten 01353  [m
Omice 0,000 [ml Arite 0,0000  [m?
Us Us oben 1,0160  [W/(m’K)]
U seitiich 1,0160  [W/(m*K)]
Ut unten 1,0160  [W/(m’K)]
Ut mitte 0,0000  [W/(m?K)]

Abstandhalter Swisspacer

lPg,oben 010520 [W/(mK)] Ig,oben 1 ,01 OO [m]
W g,seitlich 0,0520 W/(mK)T g seitiich 2,5200 [m]
Wy unten 0,0520 IW/MK)T g unten 1,0100 [m]
Yy mitte 0,0000 IW/MK)] g mitte 0,0000 [m]
u, Ug A, A Iy . U, u,
W/(m?K)] [(m?] [m?] [m] IW/(mK] | IW/(m?K)] | [W/(m?K)]
0,5 1,2726 0,5478 4,5400 0,0520 1,0160 0,7850
AuBenmaRe Breite 1,230 [m]
Hohe 1,480 [m]
Glas Dreischeibenisolierglas
Ug 0,5 [W/(m?K)]
Rahmen Boben 0,110 [m] Aqbon 0,13563  [m’]
Bseitiich 0,110 [m] Ageitiioh 0,2772  [m?
Bunten 0,110 [ml Aunten 0,1363  [m’]
Brritte 0,000 [m] Aitte 0,0000  [m?]
U Ut oben 1,0160  [W/(m’K)]

U seitiich 1,0160  [W/(m?K)]
Uf,umen 1 ,01 60 [W/(mZK)]
Us mitte 0,0000 IW/(m?K)1

Abstandhalter Thermix TX.N

Yg.oben 0,0440  [W/(MK)] g open 1,0100  [m]
Wy seitlich 0,0440 [W/(mK)T g seitiich 2,5200 [m]
YW g,unten 0,0440 [W/(mK)] lg,unten 1,0100 [m]
Wy mitte 0,0000  [W/(mMK)T g mite 0,0000  [m]
U, U, Aq A¢ lg g Us Uy,
[(W/(m?K)] [m?] [m?] [m] IW/imK] | [W/m’K)] | [W/(m?K)]
0,5 1,2726 0,5478 4,5400 0,0440 1,0160 0,7650
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nbu LaB

Larche A=0,15

AuRenmalBe Breite 1,230 [m]
Hoéhe 1,480 [m]
Glas Dreischeibenisolierglas
Ug 0,5 [W/(m?K)]
Rahmen boben 0’1 10 [m] Aoben 0,1 3563 [m2]
Bseitiich 0,110 [m] Aceitiich 0,2772 [m?]
Bunten 0,110  [ml Aunten 01353  [m’]
Brnitee 0,000 [m] Amitte 0,0000  [m?]
U Ut oben 1,2440  [W/m*K)]
Ut seitlich 1,2440 [(W/(m?K)]
Ut unten 1,2440  [W/(m*K)]
Ut mitte 0,0000  [W/(m’K)]
Abstandhalter Chromatech
¥g,0ben 0,0590  [W/(MK) g open 1,0100  [m]
Woseiticn ~ 0,0690  [W/(MK)] g scitiicn 2,6200  [m]
l{/g,unten 0,0590 [W/(mK)] Ig,unten 1,0100 Im]
g mitte 0,0000  [W/(mK) g mite 0,0000  [m]
Uw Ug Ag Af |g 9 Uf Uw
IW/(m?K)] [m?] [m?] [ml] IW/AmK] | IWAmM2K)T | IW/(m2K)]
0.5 1,2726 | 0,5478 | 4,5400 | 0,0590 | 1,2440 | 0,8710
AuBRenmale Breite 1,230 [m]
Hoéhe 1,480 [m]
Glas Dreischeibenisolierglas
Ug 0,5 IW/(m?K)]
Rahmen boben 0’1 10 [m] Aoben 0,1 3563 [m2]
Dgeitiich 0,110 [m] Agitiich 0,2772 [m?]
bumen 0,110 [m] Aumen 0,1353 [mZ]
Dritte 0,000 [m] Anitte 0,0000 m2]
Ur Ut oben 1,2440  [W/(m’K)]
Ut seitlich 1,2440 (W/(m?K)]
Uf,umen 1,2440 [W/(mZK)]
Ut mitte 0,0000  [W/(m’K)]
Abstandhalter Swisspacer
¥g,0ben 0,0520  [W/mMK) g open 1,0100  [m]
Woseiticn  0,0620  [W/(MK)] g scitiicn 2,56200  [m]
l{/g,unten 010520 [W/(mK)] Ig,unten 1 ,01 OO [m]
g mitte 0,0000  [W/(mK) g mite 0,0000  [m]
Uw Ug Ag Af |g 9 Uf Uw
IW/(m?K)] [m?] [m?] [ml] IW/AmK] | IWAm2K)T | [W/(m2K)]
0.5 1,2726 0,5478 4,5400 0,0520 1,2440 0,8536
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AuBenmaRe Breite 1,230 [m]
Hohe 1,480 [m]
Glas Dreischeibenisolierglas
Ug 0,5 [W/(m?K)]
Rahmen Bopen 0,110 [ml Aoben 0,1353  [m%
Dgeitiich 0,110 [m] Aseitlich 0,2772 [m?]
Bunten 0,110 [m] Anten 0,1353  [m?
Broitte 0,000 [m] Anitte 0,0000  [m?
U U oben 1,2440  [W/(m’K)]
Ut seitiich 1,2440 [W/(m?K)]
Ut unten 1,2440  [W/(m*K)]
Ut mitte 0,0000  [W/(m?K)]
Abstandhalter Thermix TX.N
\'Pg,oben 0,0440 [W/(mK)] Ig,oben 1,0100 [m]
\{Jg,seitlich 0104‘40 [W/(mK)] Ig,seitlich 215200 [m]
lI’g,unten 010440 [W/(mK)] Ig,unten 1 ,01 00 [m]
lI/g,mitte 0,0000 [W/(mK)] Ig,milte 0,0000 [m]
Un Ug Ag As Ig 9 Us Uy
(W/(m?K)1 |  [m?] [m’] [m] [W/(mK] | IW/(m?K)] | [W/(m’K)]
0,5 1,2726 0,5478 4,5400 0,0440 1,2440 0,8336
7 Zusammenfassung der Ergebnisse

Der Uw Wert des gesamten Fensters ist groRenabhangig. Die berechneten Werte beziehen

sich auf einfligelige Elemente mit den RahmenauRBenmalen 1230 mm x 1480 mm. Der

ermittelte Uw Wert gilt somit nur fir diese Abmessung.

Prifer

Johann Authried

Anlagen:
Anlage -1- Berechnungen Us Werte
Schnitte

Zeichnungsberechtigter

Gulnter Ettlinger

7 Seiten
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. 2, CJ 2
Name AWHm-K)] Name qw/m’] 8[C] h[WKm K)}
[ ] Aluminium (SkLegierungen) 160,000 . Aussen Slardard -10,000 25,000
foid Ethylan-Propylenedien, Monomer (EPDOM) 0,250 Innen Fenstsmahmen Raduzlerl 20,000 5,000
W Fichte, Tanne 0.110 innen Fensierahmen Standard 20,000 7,69231
5 Leicht batiftele HohlrBume, Eps=0.9 Symmetrie/Bzutelischnitt 0.000
Maske 0,035
B Ronsicon 0,350
3% SEBS (Thermeplastsches Elastomer) 0,180
ﬁ TPE (Thermoplastisches Elaslomer) 0,101
Unbelliftete HohirBume, Eps=0.9
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Name A[W/m-K)] Name qiWim’] 8C] hWi(m'K)]

B Aluminium {Si-Leglerungen) 160.000 B Ausson Siandard -10,000 25,000
B Eiyien-Propylenedien, Monomer (EPDM) 0,250 Innen Fermierahmen Reduzient 20,000 5,000
B Ficthte, Kiater, Tanne 0130 B innen Fensierahmen Slandard 20,000 7.89231
¥ Leicht betufiele Hohiraume, Eps=0 9 B symmetie/Bautshischit 0,000

Maske 0,035
B Rein-Silicon 0,350
38 SEBS (Thermoplastisches Elaatomer) 0,180
E TPE {Thermeplastisches Elasigmer} 0,101

Unkelifiete Hohiriume, Eps=0.9
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Name

Alyminium (Si-Legierungan)
Ethylen-Propylenedian, Monomar (EPDM)
Laich beliftete Hohirfuma, Eps=0.9
Licche

Maske

Rein-Sillcon

SEBS (Thermoplasiisches Elasiomer)
TPE {Thermoplaslisches Elasiomer)
Unbeliificte Hohirbuma, Eps=0.9

WEEHE WmEEE

19.04.2008

AWHm-K)]

160,000
0,250

0,150
0,035
0.350
0,180
0,101

Name qW/m’] O[C} h[W/(m’K)]

Aussen Standand -10,000 25,000
Innen Fenslemahmen Reduzen 20,000 5,000
Innan Fenstarrahmen Standard 20,000 7,69231
SymmetrieBauteilschrul 0.000
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