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Prüfbericht 
 
Nr. 31/22/4851/01 
1 Ausfertigung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Auftraggeber: SchwörerHaus KG 

Hans-Schwörer-Straße 8 
72531 Hohenstein-Oberstetten 
 

Auftragsinhalt: Prüfkammertest (EN 16516:2017+A1:2020):  
Bauprodukte – Bewertung der Freisetzung gefährlicher 
Stoffe – Bestimmung der Emissionen in die Innenraumluft 
 
Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen 
Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) aus Bauproduk-
ten gemäß: 
- Deutschem AgBB-Bewertungsschema (Ausschuss zur 
gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten),  
- Französischer VOC-Verordnung “decret n° 2011-321 du 
23 mars 2011” und “arrête du 19 avril 2011” modifiziert im 
Februar 2012 
 

Auftrag vom: 13.09.2022 
 

Auftrag eingegangen: 13.09.2022 
 

Testprodukt: Drei-Schicht-Platte 
(Herstellwerk: SchwörerHaus, Hohenstein) 
 

Probeneingang: 16.09.2022 
 

Verantw. Bearbeiter: Dr. R. Wegner, M.Sc. J. Murr 
 

Bearbeitung 10-12/2022 
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1.  Angaben zum Testprodukt 
 
Name: Drei-Schicht-Platte 

(Tiple-Layer-Board) 

 
Probenmaterial: 3 x (500 mm x 500 mm x 19 mm) 

 

Verpackungsart: in Folie verpackt 
 

Probenahme: erfolgte von Seiten des Auftraggebers (siehe Probenahmeproto-
koll) 
 

Lagerbedingungen: Raumtemperatur; in Folie verpackt 
 

 



 
MPA Eberswalde Blatt 3 von 11 zum Prüfbericht 
 Nr. 31/22/4851/01 

 

 
2. Prüfkörper für die Kammer 
 
Abmaße: 2 Prüfkörper a 45 cm x 25 cm; Rückseiten gegen-

einandergestellt und Schmalseiten mit Aluminium-
klebeband abgeklebt 
 

Probendicke: 38 mm (2 x 19 mm) 
 

Flächengewicht: 
 

8307 g/m² (Platte) 
 

Zuschnitt: 07.10.2022 
 

 
 
3. Prüfkammermessung 
 
Temperatur: 23°C ± 1K 

 
Luftfeuchte: 50 % ± 3% 

 
Luftwechsel: 0,5/h ± 0,05/h 

 
Beladung: 1,0 m²/m³ (entspricht Wandmaterial) 

 
Prüfkörperoberfläche: 2250 cm²  

 
Kammervolumen: 225 L 

 
Kammermaterial: 
 

Edelstahl 

Einbau: 07.10.2022 
 

 
Prüfkörper in der Kammer 
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4. Analytik 
 
Parameter: VOC bzw. Formaldehyd und weitere Aldehyde 

 
Untersuchungslabor: Labor Friedle GmbH, Tegernheim bei Regensburg 

(D-PL-14646-03-00) bzw. MPA Eberswalde 
 

Methode: GC-MS nach Adsorption auf Tenax und Thermode-
sorption mit Kryofokussierung (DIN EN ISO 16000-
6 / DIN EN 16516) bzw. HPLC-UV nach Chemi-
sorption auf DNPH-Kartuschen und Elution mit 
Acetonitril (DIN EN ISO 16000-3:2002) 
 

Probenahmevolumen: 2 L bzw. 50 L 
 

Messzeitpunkte: nach 3 und 28 Tagen 
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5. Prüfgebnisse 
 
5.1. VOC/VVOC nach 3 Tagen 
 

Compound Retention 

Range 

CAS No. C 

[µg/m³] 

* 

C_tol 

[µg/m³] 

** 

NIK 

*** 

R-

value 

**** 

formaldehyde  VVOC 50-00-0 39 
 

100 0,390 

acetaldehyde  VVOC 75-07-0 18 
 

300 0,060 

pentanal  VOC 110-62-3 2 
 

800 0,003 

hexanal  VOC 66-25-1 7 
 

900 0,008 

furfural  VOC 98-01-1 3 
 

10 0,300 

n-hexane VOC 110-54-3 2 
 

4300 0,000 

3-methyl pentane VVOC 96-14-0 2 
   

3-methylhexane VOC 589-34-4 19 
 

14000 0,001 

1-pentanol VOC 71-41-0 1 
 

730 0,001 

toluene VOC 108-88-3 1 
 

2900 0,000 

1-isopropyl-4-methylbenzene (p-cymene) VOC 99-87-6 1 
 

1000 0,001 

acetic acid  VOC 64-19-7 520 
 

1200 0,433 

propionic acid  VOC 79-09-4 2 
 

1500 0,001 

n-valeric acid  VOC 109-52-4 1 
 

2100 0,000 

n-caproic acid  VOC 142-62-1 13 
 

2100 0,006 

n-octanoic acid  VOC 124-07-2 3 
 

2100 0,001 

methyl acetate  VVOC 79-20-9 9 
   

acetone  VVOC 67-64-1 25 
 

120000 0,000 

d3 VOC 541-05-9 2 
   

alpha-pinene VOC 7785-70-8 70 
 

2500 0,028 

beta-pinene VOC 18172-67-3 29 
 

1400 0,021 

myrcene VOC 123-35-3 3 
 

1400 0,002 

camphene VOC 79-92-5 3 
 

1400 0,002 

3-carene VOC 13466-78-9 12 
 

1500 0,008 

limonene VOC 5989-54-8 20 
 

1400 0,014 

2-Methylhexan VOC 
 

 5 14000 0,000 

2,3-Dimethylpentan VOC 
 

 5 14000 0,000 

beta-Phellandrene VOC 
 

 3 1400 0,002 

not identified VOC-cluster (r.t. 20,2-

21,2min) 

VOC 
 

 31 
  

*  Konzentration spezifischer VVOC, VOC oder SVOC in der Emissionskammer 
**  Konzentration als Toluol-Äquivalent 
***  niedrigste interessierende Konzentration nach AgBB (2021) 
****  Verhältnis der Konzentration einer Substanz zum NIK-Wert 

 

 Konzentration nach 3 Ta-
gen [µg/m³]  

SERa  
[µg/m²h] * 

TVOC ** 731 366 

TSVOC *** < 5 < 2,5 

Flüchtige Substanzen der Katego-
rien CARC 1A und CARC 1B 

< 1 < 0,5 

Formaldehyde 39 20 
* spezifische Emissionsrate bezogen auf die Emissionsfläche 
** Summe VOC 
*** Summe SVOC 
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Chromatogramm 
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5.2. VOC/VVOC nach 28 Tagen 
 

Compound Retention 

Range 

CAS No. C 

[µg/m³] 

* 

C_tol 

[µg/m³] 

** 

NIK 

*** 

R-

value 

**** 

formaldehyde  VVOC 50-00-0 19 
 

100 0,190 

acetaldehyde  VVOC 75-07-0 8 
 

300 0,027 

pentanal  VOC 110-62-3 1 
 

800 0,001 

hexanal  VOC 66-25-1 5 
 

900 0,006 

n-hexane VOC 110-54-3 1 
 

4300 0,000 

acetic acid  VOC 64-19-7 130 
 

1200 0,108 

n-caproic acid  VOC 142-62-1 5 
 

2100 0,002 

methyl acetate  VVOC 79-20-9 2 
   

acetone  VVOC 67-64-1 13 
 

120000 0,000 

alpha-pinene VOC 7785-70-8 59 
 

2500 0,024 

beta-pinene VOC 18172-67-3 21 
 

1400 0,015 

camphene VOC 79-92-5 2 
 

1400 0,001 

3-carene VOC 13466-78-9 6 
 

1500 0,004 

limonene VOC 5989-54-8 12 
 

1400 0,009 

beta-Phellandrene VOC 
 

 2 1400 0,001 

not identified VOC-cluster (r.t. 20,2-

21,2min) 

VOC 
 

 8 
  

*  Konzentration spezifischer VVOC, VOC oder SVOC in der Emissionskammer 
**  Konzentration als Toluol-Äquivalent 
***  niedrigste interessierende Konzentration nach AgBB (2021) 
****  Verhältnis der Konzentration einer Substanz zum NIK-Wert 

 

 Konzentration nach 28 Ta-
gen [µg/m³]  

SERa  
[µg/m²h] * 

TVOC ** 246 123 

TSVOC *** < 5 < 2,5 

Flüchtige Substanzen der Katego-
rien CARC 1A und CARC 1B 

< 1 < 0,5 

Formaldehyde 19 9,5 
* spezifische Emissionsrate bezogen auf die Emissionsfläche 
** Summe VOC 
*** Summe SVOC 
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Chromatogramm 
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6. Bewertung 
 
6.1. Bewertung nach DIBt/AgBB-Grundsätzen 
 
Folgende Anforderungen des DIBt liegen der Prüfung zugrunde: 

- DIBt-Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen  
- AgBB-Bewertungsschema für VOC aus Bauprodukten; Stand Juni 2021 
- NIK-Liste (2021) 

 

Parameter Analysenergebnis 
(3 Tage) 

AgBB-Anforderung Anforderung 
erfüllt  

[ja/nein] 

TVOC 0,73 mg/m³ ≤ 10 mg/m³ ja 

Σ SVOC < 0,005 mg/m³ - - 

R-Wert 0,97 - - 

Σ VOC ohne NIK 0,031 mg/m³ - - 

Σ Cancerogene < 1 µg/m³ ≤ 10 µg/m³ ja 

Formaldehyd 0,039 mg/m³ - - 

 

Parameter Analysenergebnis 
(28 Tage) 

AgBB-Anforderung Anforderung 
erfüllt  

[ja/nein] 

TVOC 0,25 mg/m³ ≤ 1 mg/m³ ja 

Σ SVOC < 0,005 mg/m³ ≤ 0,1 mg/m³ ja 

R-Wert 0,38 ≤ 1 ja 

Σ VOC ohne NIK 0,008 mg/m³ ≤ 0,1 mg/m³ ja 

Σ Cancerogene < 1 µg/m³ ≤ 1 µg/m³ ja 

Formaldehyd 0,019 mg/m³ ≤ 0,12 mg/m³ ja 

 
Das untersuchte Produkt erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schemas hinsichtlich der Mes-
sung nach 3 und 28 Tagen in der Prüfkammer bei einer Beladung 1,0 m²/m³. 
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6.2. Bewertung nach französischer VOC-Verordnung  
 
Folgende Anforderungen liegen der Prüfung und Bewertung zugrunde: 

- VOC-Emissionsklassen nach “decret n° 2011-321 du 23 mars 2011”, “arrête du 19 
avril 2011” und order of April 19, 2011 DEVL1104875A modified in February, 2012 
DEVL1133129A) 

 

Compound /  
Parameter 

Emission classes 
[µg/m³] 

 C B A A+ 

Formaldehyde > 120 < 120 < 60 < 10 

Acetaldehyde > 400 < 400 < 300 < 200 

Toluene > 600 < 600 < 450 < 300 

Tetrachloroethylene > 500 < 500 < 350 < 250 

Xylene > 400 < 400 < 300 < 200 

1,2,4-
Trichlorobenzene 

> 2000 < 2000 < 1500 < 1000 

1,4-Dichlorobenzene > 120 < 120 < 90 < 60 

Ethylbenzene > 1500 < 1500 < 1000 < 750 

2-Butoxyethanol > 2000 < 2000 < 1500 < 1000 

Styrene > 500 < 500 < 350 < 250 

TVOC > 2000 < 2000 < 1500 < 1000 

 
 

Parameter CAS No. Analytical results  
(28 days) 

[µg/m³] 

Emission class 

Formaldehyde 50-00-0 19 A 

Acetaldehyde 75-07-0 8 A+ 

Toluene 108-88-3 <1 A+ 

Tetrachloroethylene 127-18-4 <1 A+ 

Xylene 1330-20-7 <1 A+ 

1,2,4-Trimethylbenzene 95-63-6 <1 A+ 

1,4-Dichlorobenzene 106-46-7 <1 A+ 

Ethylbenzene 100-41-4 <1 A+ 

2-Butoxyethanol 111-76-2 <1 A+ 

Styrene 100-42-5 <1 A+ 

TVOC* - 170 A+ 

* TVOCMS as toluene equivalent 

 
CMR Substanzen (insbesondere Trichlorobenzol, Benzol, DEHP und DBP) waren nicht na-
chweisbar. 
 
Das untersuchte Produkt erfüllt die Anforderungen der französischen VOC-Emissionsklasse 
A hinsichtlich der Messung nach 28 Tagen in der Prüfkammer bei einer Beladung von 1,0 
m²/m³ (entspricht Wandbeladung im Referenzraum). 
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MPA Eberswalde
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- Holz und Holzschutz -

Eberswalde, 12.12.2022

Dr. Ro

(Leiten
t/egner

:1er Prüfeinrichtung)
l.Sc. Jan Murr

(Bearbeiter)


