BIOFA

Mit der Natur fur den Menschen

NEU!

PRIMASOL Wandfarbe
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in verbesserter Rezeptur

VOC- und |osemittelfrei
noch deckender

schneller frocknend
geruchsarm

naturlich und atmungsaktiv

nach den gangigen Farbsystemen
abtonbar ab Werk

individuell abtonbar mit
BIOFA Farbpigmenten 1301-17
und BIOFA Farbpasten 3601-16



- Schnell und kostengunstig
- ... = zu gesunden und freundlichen
o - . Oberfl&chen

mit BIOFA PRIMASOL Wandfarbe 3011

B Puiz
- _, B Beton
B Gasbeton
B Raufasertapeten
B Gipskarton- und
Zellulosefaserplatten
Das Produkt
BIOFA PRIMASOL ist eine I16semittelfreie, 4. Reinigung der Arbeitsgerdate: Sofort
wasserverdunnbare und schnell trocknen- nach Gebrauch mit Wasser und BIOFA
de Naturharz-Wandfarbe aus nattrlichen NAPONA Pinselreiniger 16semittelfrei 0600
Rohstoffen. Sie ergibt eine seidenmatte, auswaschen.
hochdeckende und wasch- bis . 5 it T
scheuerbestandige Oberfléche, die 5. Farbliche Gestaltungsmoglichkeiten:
diffusionsféhig und atmungsaktiv ist. - BIOFA PRIMASOL Wandfarbe kann ab
| Werk nach allen gdngigen Farbsyste-
. Arbeitsschritte men abgetdnt werden.
& - Sie ké i h mit Farb-
'} 1.Vorbehandlung: Alte Kalk-, Leim-, und Sigmentn 1301 -1 R
— . Olfarbenanstriche sowie Latex- und Farbpasten 3601-16 in den verschie-
/ "-‘]\ \ - tragfdhig, frocken und sauber sein. Tape- - BIOFA PRIMASOL Wandfarbe eignet
F—— fernen. die immer beliebter werdenden ver-
2.Grundanstrich: Sandende und stark schiedenen Wandlasurmaltechniken.
saugende Untergrinde mit BIOFA Haft- i i A |
und Tiefgrund 0810 (unbedingt 1:3 mit Bitte Technische Merkbldatter beachten!
Wasser verdunnt) grundieren. Schwach Einkaufsliste:
saugende Untergrinde mit stark - Heizkorperpinsel
verdunnter Wandfarbe vorstreichen. Fri- - Maler Farbwalze
schen Beton, Kalk-und Zementputz - BIOFA Haft- und Tiefgrund 0810
frihestens nach 6 Wochen behandeln. - BIOFA PRIMASOL Wandfarbe 3011
kseiti tont
3. Anstrich: BIOFA PRIMASOL Wandfarbe Ot wersellg dbgeton
grundlich aufrihren und bei Bedarf mit - evil. BIOFA Farbpasten 3601-16
ois zu 5% Wasser verdinnen. Ecken und oder BIOFA Farbpigmente 1301-17
streichen. AnschlieBend ein bis zweimal BIOFA Lasurmalmittel 3110 und
mif Maler Farbwalze st auffragen. Auf BIOFA Lasurfarbkonzentrate 3210-90
Raufasertapeten sowie hellen Anstrichen - BIOFA Pinselreiniger Imf. 0600
genugt oft ein Anstrich.
BIOFA W
Naturprodukte W, Hahn GmibH Noch Fragen?
Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll Rufen Sie uns an, faxen Sie uns,
Tel. 07164 / 9405-0, Fax 07164 / 9405-96 schreiben Sie uns oder noch besser,
info@biofa.de, www.biofa.de besuchen Sie einen unserer Handler!
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