WOHNBAUFORDERUNG - OKOLOGISCHER WOHNBAU - NEUBAU / ALTBAU 2007

GEBAUDEAUSWEIS

Gebaudeart

Gebéaudeerrichtung

Jahr

Wohneinheiten (WE)

Letzte Sanierung erfolgt

Jahr

Objektadresse Baukosten €/m? WNF It. Forderung
Postleitzahl, Ort Wohnungskosten €/m? WNF It. Forderung
Parzelle-Nummer

Forderung Nutzflache m? (WNF laut Forderung)

Forderkategorie

Bruttogeschof3flache beheizt

2
M BGFh

Forderstufe

Heizgradtage

Kd (HGT 12/20)

Erhaltungswiirdig

HWB spezifisch max. zuléassig

KWh/m?Zggen u. Jahr

Nutzflachenzahl HWB spezifisch KWh/m?Zgge u. Jahr

Kompaktheit (A/V) Heizwarmebedarf (HWB) kwh/Jahr

Planung Behaglichkeit und Funktionalitat 8 von 12 Okopunkten

Standort Flachenbedarf und Grundbedarf 9 von 12 Okopunkten

Energie Heizwarmebedarf 82 von 100 Okopunkten
Energieversorgung 25 von 25 Okopunkten

Haustechnik Warmeverteilung, Warmwasser 31 von 50 Okopunkten
Wasser und Elektrische Energie 4 von 8 Okopunkten
Okologische Bewertung 23 von 38 Okopunkten

Materialwahl Okoindex 3 17 von 22 Okopunkten
Lebensdauer und Wartung 19 von 23 Okopunkten

Innenraum Emissionsfrei 8 von 10 Okopunkten
Okologische Gebaudequalitat

Bauherr/frau Telefon

Wohnadresse Fax

Plz., Wohnort Mail

Bestéatigung durch Bauherr/frau: Alle ausgewahlten MaRnahmen

werden umgesetzt und entsprechend der Vorgaben

nachgewiesen. Anderungen, beispielsweise wahrend der

Bauphase, werden nachgefuihrt und bekanntgegeben. .

Datum, Unterschrift

Gebéaude-Planer Telefon

Kontaktperson Telefon

Ausweisersteller Telefon

Biroadresse Fax

Plz., Ort Mail

Bestatigung durch Ausweisersteller: Die Bauherrschaft wurde tber
die gewahlten MaRnahmen und die technischen Anforderungen
(speziell HWB u. O13) sowie iiber die erforderliche
Nachweiserbringung informiert. Der Gebaude-ausweis wurde
entsprechend der Forderrichtlinie erstellt.

Datum, Unterschrift

Energieinstitut Vorarlberg, Okologischer Wohnbau, 10. Dezember 2006
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OKOLOGISCHER MASSNAHMENKATALOG 2007 PR
moglich tatsachlich
A Planung - Behaglichkeit und Funktionalitat
1 |Planung durch befugten Gebaudeplaner 4
2 |Planung durch befugten Haustechnikplaner 2
3 Vermeidung sommerlicher Uberwarmung 2
4 |Vermeidung von Warmebriicken 2
5 | Luftdichte Geb&audehiille 2
A Standort - Flachen- und Grundbedarf
6 |Nach- und Ortskernverdichtung 2
7 | Qualitat der Infrastruktur (N&he zu Schule, Kindergarten, OPNV,...) 2
8 | Fahrradstellplatz - iiberdacht, absperrbar, einfach zugéanglich (Tiefgaragen 3 Okopunkte) 6
9 | Beteiligung an Car-Sharing Modell - Auto teilen 2
B Energie - Heizwé&rmebedarf
1 |Heizwarmebedarf Hinveis ) 0 bis 100
Heizwarmebedarf spezifisch (HWB) (KWh/m?ggen u. Jahr)
Heizwarmebedarf spezifisch maximal zulassig (HWB) (KWh/m?ggen u. Jahr)
Kompaktheit (A/V = 1/lc Charakteristische Lange) (1/m)
@ Laut Leitfaden des 6sterreichischen Institut fiir Bautechnik (OIB). Die HWB-Berechnung ersetzt kein bauphysikalisches Gutachten.
C Haustechnik - Energieversorgung
1 |Brennwerttechnik fiir fossile Energietrager (Ol, Gas) MUSS 01+62+63
2 Reduktion lokaler Luftschadstoffe 3
3 |Warmepumpe als Zentralheizung 15
4 |Biomasseheizung oder Anschluss an Biomasse-Nahwarme oder Abwarmenutzung 22
Es ist nur ein Anlagentyp wéhlbar (maximal 25 Okopunkte maglich)
C Haustechnik - Warmeverteilung, Warmwasserbereitung
5 |Niedertemperaturheizsystem 5
6a |Warmwasserspeicher optimiert 5
6b |Verteilsystem optimiert 6
7 Warmwasserbereitung mit Zentralheizung im Winter 2
8 |Solare Warmwasserbereitung 16
9 Solare Heizungseinbindung 4
10 |Komfortliiftung mit Warmeriickgewinnung optimiert (Frischluftanlagen 9 Okopunkte) 15
C Haustechnik - Wasser und Elektrische Energie
11 Bodenversiegelung maximal 5 m2 je Wohneinheit 1
12 Entwésserung von Niederschlagswasser - Flachenversickerung 2
13 'Regenwassernutzung oder Dachbegriinung 2
14 'Haushaltsgerate mit Energie-Klasse A 1
15 Energiesparende Beleuchtung im Aussenbereich und Erschliessungszonen 2

Es sind max. 83 Okopunkte in den C-MaRnahmen erreichbar

Energieinstitut Vorarlberg, Okologischer Wohnbau, 10. Dezember 2006

Ubertrag - Okopunkte A1 bis ClSI:I
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OKOLOGISCHER MASSNAHMENKATALOG 2007

Okopunkte

moglich tatsachlich

D _Materialwahl - Okologische Bewertung
1 |HFKW freie Warmedammstoffe fiir Gebaude, Haustechnik (inkl. Montageschaum) ¢inveis2) Muss Ausschluss
2 |Ruckbau und sachgerechte Entsorgung von HF(C)KW-haltigen Warmedammstoffen 2
3 PVC freie Fenster, Tiiren, Rolladen Hneis ) 6
4 |PVC freie Kellerfenster, Ttren, Lichtschachte Hnveis3) 3
5 PVC und halogenfreie Elektroinstallation (Teilausfiihrung 3 Okopunkte) 6
6 |PVC freie Abwasserrohre und Wanddurchfiihrungen im Erdreich 4
7 PVC freie Wasser-, Abwasser-, Zu- und Abluftrohre im Gebaude MUSS 061+62+63
8 |PVC freie Abdichtungsbahnen MUSS 01+02+63
9 PVC freie FuRRbdden, Randleisten, Tapeten MUSS 61+62+63
10 PU freie Warmedammplatten 2
11 'Warmedammung der Anschlussfugen mit Stopfmaterialien, Dichtungsbandern 3
12 Verputz mit maximal 6% Kunststoffanteil, Kleber zementgebunden 2
13 Fassadenanstrich I6semittel- und biozidfrei 2
14 |Bitumenvoranstriche l6semittelfrei 3
15 Holz aus der Region 5
16 Holz aus Primarwald nur zertifiziert zuléssig (Tropen, Nord- u. Stidamerika, Asien, Afrika) MUSS 01+02+63
@ pie Nichteinhaltung fuhrt zum Verlust der gesamten Férderung im Neubau und Altbau
© Bei Gebaudesanierungen werden PVC-haltige Fensterprodukte nicht gefordert
D Materialwahl - Okoindex 3
17 | Okologische Beurteilung der Materialien Hnveis 4 1 bis 22
Okoindex3 (0I3) 6] 89
® Die OI3-Berechnung erfolgt im Zuge der Heizwarmebedarfsberechnung (HWB)
D Materialwahl - Lebensdauer und Wartung
18 Barrierefreies Bauen H"veis%) 15 + MUSS 62+63
19 Teilbarkeit der Wohnung 4
20 |Witterungsbesténdigkeit von Fassade und Fenster 3
21 |Haustechnische Installationen vertikal leicht zuganglich 1
® Die Nichteinhaltung fiihrt zur Riickstufung bzw. zum Verlust der Punkte im Neubau
E Innenraum - Emissionsfrei
1 |Verlegewerkstoffe emissionsfrei 2
2 |FuBBboden-Oberfachenbehandlung maximal 8% Ldsemittel, aromatenfrei 2
3 Wand-, Deckenanstriche, Tapetenkleber I6semittel-, biozid-, weichmacherfrei 2
4 |Metall- und Holzanstriche mit maximal 5% Ldsemittel, aromatenfrei 2
5 |Elektrobiologische Hausinstallation 2

Okologische Gebaudequalitat

52 6kologische MaRnahmen in 5 thematischen Schwerpunkten

Okopunkte MaRnahme Al bis C15

Okopunkte MaRnahme D1 bis E5

Energieinstitut Vorarlberg, Okologischer Wohnbau, 10. Dezember 2006

Okopunkte gesamt

300
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