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SICHERHEITSDATENBLATT Re ! 4890/D
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Rev.-Nr. 11
Stoprep QS Uberarbeitet am  11.04.2012
Druckdatum 12.04.2012

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator StoPrep QS

1.2 Relevante identifizierte

Verwendungen des Stoffs Grundierung
oder Gemischs und

Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Empfohlene Keine Informationen verfligbar.

Einschrankungen der

Anwendung

1.3 Einzelheiten zum Sto Ges.m.b.H.

Lieferanten, der das RichtstraRe 47

Sicherheitsdatenblatt A - 9500 Villach

bereitstellt Telefon: 04242 33-1330
Telefax: 04242 34-347
www.sto.at

Auskunftsgebender Bereich STO AG

Osterreich Abteilung TIQ Qualitatssicherung

Telefon: +49 (0)7744 57-1534
e.volz@stoeu.com

1.4 Notrufnummer Osterreich Telefon: +44 (0)1235 239 670

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

1999/45/EG:
Keine gefahrliche Substanz oder kein gefahrliches Gemisch im Sinne der
EG-Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG.

2.2Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemafl EG-Richtlinien  (1999/45/EG)

Weitere Information Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen
Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

2.3Sonstige Gefahren
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEIL EN

Chemische Charakterisierung Grundierung auf wassriger Basis

Produktart: Gemisch

Anmerkungen Keine gefahrlichen Inhaltsstoffe gemaR Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, dieses
Etikett vorzeigen).
Nie einer ohnméachtigen Person etwas durch den Mund einflo3en.
Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und &arztlichen Rat
einholen.

Einatmen An die frische Luft bringen.
Betroffenen warm und ruhig lagern.
Bei unregelmanRiger Atmung oder Atemstillstand kinstliche Beatmung
einleiten.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Hautkontakt Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Die Haut grundlich mit Wasser und Seife waschen oder anerkannten
Hautreiniger benutzen.
KEINE Ldsungsmittel oder Verdiinner gebrauchen.
Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.

Augenkontakt Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser
mindestens 15 Minuten lang ausspulen, auch unter den Augenlidern.
Arzt konsultieren.

Verschlucken Mund mit Wasser ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
KEIN Erbrechen herbeifuihren.
Arzt aufsuchen.
Ruhig halten.

4.2 Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Sym  ptome und Wirkungen

Symptome Keine Information verfigbar.
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4.3Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbeha  ndlung

Behandlung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel

Ungeeignete Loschmittel

5.2 Besondere vom Stoff
oder Gemisch ausgehende
Gefahren

5.3 Hinweise fur die
Brandbekampfung

Zusatzliche Hinweise

6.1 Personenbezogene
VorsichtsmafRnahmen,
Schutzausristungen und in
Notfallen anzuwendende
Verfahren

6.2
UmweltschutzmalRnahmen

6.3 Methoden und Material
fur Rickhaltung und
Reinigung

Symptomatische Behandlung.
Keine Information verfigbar.

ABSCHNITT 5: MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Trockenléschmittel
Spruhwasser

Wasservollstrahl

Im Brandfall bildet sich dichter, schwarzer Rauch, der geféahrliche
Zersetzungsprodukte enthalt (siehe Abschnitt 10).

Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschaden
verursachen.

Im Brandfall, wenn nétig, umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
tragen.

Zur Kihlung geschlossener Behalter Wassersprihstrahl einsetzen.
Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend
den értlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISET ZUNG

Fir angemessene Luftung sorgen.
Dampf nicht einatmen.

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserlaufe oder in
den Erdboden soll verhindert werden.

Bei der Verunreinigung von Gewdassern oder der Kanalisation die
zustandigen Behorden in Kenntnis setzen.

Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material
(z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindammen und aufnehmen, und
in Behalter zur Entsorgung geman lokalen / nationalen gesetzlichen
Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13).

Mit Detergenzien reinigen. Losemittel vermeiden.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Verunreinigte Flachen grindlich reinigen.
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6.4 Verweis auf andere Siehe Schutzmaf3nahmen unter Punkt 7 und 8.
Abschnitte

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1Schutzmaflnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Berilihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Umgang Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.
Fir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den
Arbeitsraumen sorgen.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

HygienemalRnahmen Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Kontaminierte Kleidung und Handschuhe vor Wiederbenutzung
ausziehen und (ab)waschen, auch die Innenseite.

7.2Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksicht igung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerraume Geoffnete Behalter sorgfaltig verschlieen und aufrecht lagern um
und Behalter jegliches Auslaufen zu verhindern.

Im Originalbehélter lagern.
Hinweise auf dem Etikett beachten.
Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schitzen.

Zusammenlagerungshinweise Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Materialien
fernhalten.

7.3Spezifische Fir weitere Informationen, siehe auch Technisches Merkblatt zum

Endanwendungen Produkt.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSIT ION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1 Zu tiberwachende Parameter
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Arbeitsplatzgrenzwert(e)
[ Inhaltsstoffe | cAs-Nr. |
Grundlage Zu Uberwachende
Parameter

Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fur gute Luftung sorgen; wenn méglich, interne Abzugsanlagen benutzen bzw. installieren.

Individuelle SchutzmalRnahmen, zum Beispiel personli che Schutzausristung

a) Augen-/Gesichtsschutz

b) Hautschutz
Handschutz

Korperschutz

c) Atemschutz

Zum Schutz gegen Flussigkeitsspritzer Schutzbrille tragen.

Empfohlener vorbeugender Hautschutz

Vor Arbeitsbeginn, auf exponierte Hautregionen wasserfestes
Hautpflegeprodukt auftragen.

Bei Spritzarbeiten sollten Schutzhandschuhe getragen werden.

Durchdringungszeit: 480 min

Mindeststarke: 0,11 mm

Handschuhe aus Nitrilkautschuk, z. B.: KCL 740 Dermatril® (Kéchele-
Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-300, www.kcl.de), oder
gleichwertige

Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind
Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert!

Hautflachen, die mit dem Produkt in Kontakt kommen, sollten mit
Schutzcremes versehen werden. Nach einem Kontakt sollten diese
keinesfalls angewendet werden.

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe missen den Spezifikationen der
EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN
374 gentigen.

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material,
sondern auch von weiteren Qualitaitsmerkmalen abhéngig und von
Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

undurchlassige Schutzkleidung
Nach Kontakt Hautflachen grundlich waschen.
KEINE Losungsmittel oder Verdiinner gebrauchen.

Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig.
Bei unzureichender Belliftung Atemschutzgerat anlegen.
Verwender sollten bei Spritzarbeiten einen Partikelfilter P2
tragen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
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Allgemeine Hinweise

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und

Aussehen

Farbe
Geruch
Geruchsschwelle

" pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Entziindbarkeit (fest, gasférmig)
Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Dampfdichte

" Dichte
Loslichkeit(en)

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur
Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur

" Viskositat, dynamisch
Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben

Auslaufzeit

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserlaufe
oder in den Erdboden soll verhindert werden.
Bei der Verunreinigung von Gewdassern oder der Kanalisation die

zustandigen Behoérden in Kenntnis setzen.

flussig

weild

Schwach, charakteristisch
Keine Daten verfligbar
ca.55-7,0,20C

nicht anwendbar

Keine Daten verfligbar
nicht anwendbar

Keine Daten verfligbar

Dieses Produkt ist nicht brennbar.

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
ca.1,4-15g/cms3, 20 C
vollkommen mischbar

Keine Daten verfligbar

nicht selbstentzundlich

nicht bestimmt

nicht anwendbar

ca. 700 - 1.000 mPa.s, 20 €
Nicht explosiv

nicht anwendbar

Keine Daten verfligbar

chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAF TEN
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ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 Reaktivitat

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemalem Umgang.
10.2 Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen Keine Informationen verfiigbar.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und
Handhabung stabil ( siehe Abschnitt 7).

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe Starke Sauren und starke Basen
Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und
Zersetzungsprodukte Anwendung.
Im Brandfall kdnnen folgende gefahrliche Zerfallprodukte entstehen:
Kohlenmonoxid
Kohlendioxid (CO2)
Stickoxide (NOXx)

Zersetzungstemperatur nicht anwendbar

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
a) Akute Toxizitat

Akute orale Toxizitat Keine Daten verfligbar
Akute inhalative Toxizitat Keine Daten verfligbar
Akute dermale Toxizitat Keine Daten verfluigbar

b) Hautreizung
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Hautreizung

c) Atzwirkung
Augenreizung

d) Sensibilisierung

Sensibilisierung

Sonstige Angaben

Uberarbeitet am  11.04.2012

Druckdatum 12.04.2012

Keine Hautreizung

Keine Augenreizung

Verursacht keine Atemsensibilisierung.
Verursacht keine Hautsensibilisierung.

Das Produkt ist nicht als solches gepriift. Die Zubereitung ist nach der
konventionellen Methode (Berechnungsverfahren der

EU-Richtlinie 1999/45/EG) und entsprechend den toxikologischen
Gefahren eingestuft

(Einzelheiten s. Kapitel 2 und 3).

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizitat

Toxizitéat gegenuber Fischen

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation

12.4 Mobilitat im Boden
Produkt:
Mobilitat

Spezies: Fisch
Keine Daten verfiigbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
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nicht anwendbar

Angaben zur Okologie liegen nicht vor.
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen
lassen.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt

Verunreinigte Verpackungen

Abfallschlissel fur das
ungebrauchte Produkt

Fur die richtige Verschliisselung und Bezeichnung der anfallenden Abfélle
ist der Verwender verantwortlich.

Unter Beachtung der ortlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften
als Sonderabfall entsorgen.

Restentleerte Verpackungen werden Uber Entsorgungssysteme
wiederverwertet.

08.01.12: Farb- und Lackabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08
01 11 fallen

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1 UN-Nummer

ADR

Kein Gefahrgut
RID

Kein Gefahrgut
IMDG

Kein Gefahrgut
IATA

Kein Gefahrgut
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14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

ADR

Kein Gefahrgut

RID

Kein Gefahrgut

IMDG

Kein Gefahrgut

IATA

Kein Gefahrgut

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR

Kein Gefahrgut

RID

Kein Gefahrgut

IMDG

Kein Gefahrgut

IATA

Kein Gefahrgut

14.4 Verpackungsgruppe
ADR
Kein Gefahrgut

RID
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Kein Gefahrgut
IMDG
Kein Gefahrgut
IATA

Kein Gefahrgut

14.5 Umweltgefahren
ADR
Kein Gefahrgut
RID
Kein Gefahrgut
IMDG
Kein Gefahrgut
IATA

Kein Gefahrgut

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fur den Verwender

Keine Informationen verfiigbar.

14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPO  L-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code

"Anmerkungen nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den
Stoff oder das Gemisch
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Gefahrklasse nach VbF Entfallt
Richtlinie 2004/42/EG 0%

EU Grenzwert fur dieses Produkt (Produktkategorie A/lg) : 30 g/l
Dieses Produkt enthalt max. 30 g/l VOC.

Sonstige Vorschriften Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3.

Ausstellender Bereich Abteilung TIQS
Sto AG Stiihlingen
e.volz@stoeu.com

Ansprechpartner Osterreich Technisches Support Center
Telefon: 04242 331 33 9197
tsc.at@stoeu.com

Weitere Information

Voruibergehend kdnnen Sie moglicherweise bis zum Abverkauf unserer Lagerbestande eine unterschiedliche
Kennzeichnung auf den Verpackungen gegeniiber dem Sicherheitsdatenblatt feststellen. Wir bitten Sie daftr
um Verstandnis.

Anderungen gegeniiber der vorherigen Version sind du rch Markierungen am linken Rand
gekennzeichnet. Die Angaben in diesem Sicherheitsda  tenblatt entsprechen unserem gegenwartigen
Wissensstand und gentigen der nationalen sowie der E U-Gesetzgebung. Die Arbeitsbedingungen des
Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis un d Kontrolle. Der Benutzer ist fur die Einhaltung
aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantw ortlich. Die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsan forderungen unseres Produktes und stellen

keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.
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