
Ampatop® F Color
Farbige Winddichtung für Fassaden mit offenen Fugen

> �Langzeit-UV- und -alterungs-
stabil

> �Diffusionsoffen und dennoch 
wasserdicht

> �Sonderfarben ab 500 m2  
auf Anfrage möglich

> �Öffnungsanteil bis zu  
80 mm / 50 %

> �Geeignet auch für Glasfassaden 
(UV-Filter ≥ 50 %)

Technische Daten Wert Norm

Flächengewicht 240 g/m2 EN 1849-2

sD-Wert 0,4 m EN 1931 / EN ISO 12 572

Brandverhalten E
DIN EN 13 501-1
EN ISO 11 925-2

Widerstand gegen Wasserdurchgang W1 EN 1928

Reissfestigkeit
längs 
quer

400 N / 5 cm  
420 N / 5 cm

EN 12 311-1

Dehnung
längs 
quer

40 %
50 %

EN 12 311-1

Widerstand gegen Weiterreissen
(Nagelschaft)

längs 
quer

200 N
200 N

EN 12 310-1

Freibewitterung unverkleidet 3 Monate

UV-Stabilität  
(Öffnungsanteil max. 80 mm / 50 %)

> 10 Jahre
EN 13 859-2, Anhang C,
EN 1297, EN 1296

Lichtechtheit nach Alterung Vorzüglich (7)

Lieferformen

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt

7640115536532 Ampatop® F Color white 1,5 m × 50 m = 75 m2 20 Rollen = 1’500 m2

7640115536518 Ampatop® F Color black 1,5 m × 50 m = 75 m2 20 Rollen = 1’500 m2

7640115536570 Ampatop® F Color red 1,5 m × 50 m = 75 m2 20 Rollen = 1’500 m2

7640115536556 Ampatop® F Color yellow 1,5 m × 50 m = 75 m2 20 Rollen = 1’500 m2

7640115536594 Ampatop® F Color blue 1,5 m × 50 m = 75 m2 20 Rollen = 1’500 m2
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Einsatzbereich: Farbige Fassadenbahnen für alle vorgehängten hinterlüfteten Fassaden. 
Sie eignen sich für teiloffene und offene Fassadenbekleidungen in Holz, Streckmetall,  
Lochblech oder Materialien wie Glas.

EN 13 859-2
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Beachten Sie die Anwendungs- 
empfehlungen und weitere System-
produkte in unserer Klebematrix

Weitere Informationen sowie  
detaillierte Unterlagen unter  
www.ampack.biz

1  � Ampacoll® Profix Flüssigklebstoff

2  � Ampatop® F Color Fassadenbahn
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Anwendungsbeispiel

Verarbeitungstipps
 
Ampatop® F Color kann horizontal oder 
vertikal verlegt werden, dabei zeigt die far-
big beschichtete Seite nach aussen. Die 
Verlegerichtung darf je Gebäudeseite nicht 
verändert werden. Bahn ausrollen, ausrich-
ten und ablängen, straff spannen und dann 
fixieren (z.B. mit rostfreien Tackerklam-
mern). Dies geschieht unsichtbar innerhalb 
der Überlappung, die mindestens 10 cm 
betragen muss. Nach Verlegung immer die 
endgültige mechanische Fixierung montie-
ren wie z.B. Konterlatten! Hierzu sind  
Ampacoll® ND Pads (Nageldichtungen) 
bzw. Ampacoll® ND.Band (Nageldicht-
band) einzusetzen. Die wasserdichte Ver-
klebung der Überlappung ist mit dem 
Kartuschen-Klebstoff Ampacoll® Profix 
auszuführen. Dies gilt auch für notwendige  

 
 
Durchdringungen wie Lüftungsauslässe,  
Balkonbefestigungen, Kabeldurchgänge 
etc. Auch Fensteranschlüsse sind so fach-
gerecht auszuführen. Dabei ist ein sicht-
bares Austreten des Klebstoffs zu vermei-
den. Auch das Aufkleben der Ampatop® F 
Color auf Metallunterkonstruktionen in der 
Dämmebene geschieht mit Ampacoll® 
Profix. Der Maximalabstand horizontal 
oder vertikal beträgt maximal 1,45 m. Min-
destbreite der Profile: 4 cm. Die Dämmung 
muss den gesamten Hohlraum füllen, eben 
verlegt und in ihrer Lage gesichert werden, 
sodass keine negativen Einflüsse auf die 
Fassadenbahn entstehen (kein Ausbeulen, 
Herausdrücken usw.). Bei Verlegung auf 
Holzwerkstoffen, druckfesten Dämmstoffen 
oder Ähnlichem wird eine Verklebung mit  

 
 
Ampacoll® Profix alle 70 cm horizontal 
und vertikal empfohlen, vor allem dann,  
wenn nur einzelne punktuelle Konsolen zur 
endgültigen Befestigung montiert werden. 
Maximaler Abstand von Einzelbefesti-
gungen: 70 cm (horizontal und vertikal). 
Achtung: Vorstehende Befestigungen sind 
auf Dämmebene zu teilen und dürfen die 
Bahn nicht durchdringen (z.B. zweiteilige 
Konsolen mit Klemmflanschen).
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Ampacoll® Profix  
Flüssigklebstoff

Standardfarben


