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weber.therm plus

Avmendungsgebiet:
flineralische Hochletstungsklebe- und Aormenngsspachie= im

Hochlestungs-‘Wamedimm Yerbund systemesn webenthenm: phes
wdtra.

Produktbesc heedhing:
weber.therm plus ultra i21 2in nach CIN EN g2B-1 werkima Big
b= et el rineralischer Ticckenmarel,

fuarmmenseliung

Zernent, klassierfe Marmorkomungen, 2usitos [0 mine beyse e
Werarkeil barkeit und Haltung am Putzgrund, Fasern ural
Hypdiophobierungsmilbel.

Produbteigenschafter

Dt weber, herm ples ultra ist el Klebe- and Armierunpsspacktel
fiir Hochleistungsdimmstoffe wie webertherm e phus ultra

weber. therm plus ultra zeichnet sich durch hahe Elebskaft, aptimalks

Spanninpaeertedung und auspezeichnete Verarbeitungs-
elpenschaften aus. B st henaomes pend maschinengingg und auch
als Sikare erhiltlich, In Yedbindung mil webes therm
Teutilglasgittergewebe wind cine leistungsfihige frmisungs-
schichte fr die welber U herm Warmdimm-Verbundsysbeme ek
weber. therm plun ultra Klole- wnd domeungsspachtel Bann auch
zurn Uberziehen von tragfshigen Putzen einpesetal wenden

Wiasseraufaahme w [ka/m s h]; £05
Ceiff usienswidesstand - 20
Haftziggfestighent Untenziund [Nomm]s 203
Rshdickite [kpim]; i, 150

Cualithtaiberwac hung:

weber. fherm plus ulire unterdiegt eirer stiindigen Glitekantalle
durch Elgen- umd Fremediberwackumg,

ultra

Epscndere I-Ilr_nuzlse

® Der Klebespachiel diirfen keine Zusiloe beigemischi wenden

® Wahrend der Verarbeitung und Austrocknung der Klebespachtel
darf die Temperatur der Luft, des verwendeten Materials und des
Untergrundes nicht urter + 5% € absinken.

® Die frisch aufgetragene Klebespachie! ist war mu schnellem
Feuchtigkeits=ntrug m schitzen, um eine optimals Erhirtung
sicherrustedlzn

& Fur die Ausfiihirung beachten % bitte di= Verarbeitungsnorm fir
Wirmeddmm Verbundspsteme GHORM By,

® Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der
Verbrauch varieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch
Frobeflachen am Objekd 20 ermidtedn,

Unl:urp:upd'anhgnl'l:}lrﬁ:

® Der Unlengrund muss besegungshed, schwindungsiei, Lraglahig.
frex ken und eben sein Schomwle, Staub ursd lode Tejls mdissen vom
Urdergrund enkfernl, Bedonflicken von Trermmitbeln befreit und
el damplgesiahlt werden.
® Die Chenheil dey Unbengrumdes muss den Anlarlerungen der
ONCEM DIN 18 202 Toksanien jm Hochbaw® wnlsprehen,
& Der duftmagnebimer sallte imsbesancke e dann Bedenken an-
ekl e, wenn
- sharke Verumreinigungen, Ausblishungen, :u glatle Fichen use
worliegen,

- graBare Unebenheiten als nach ONORN DIN 98 200 pulissig vor
harclen sind,

- eire U hohe Bauleuchtigheit, @8, als Fobge von Teuc hligbeits-
spendenden Ausbauarbeilen vorliegl.

& Horizenilale Abdeckungen wie Fensderbanke, Dachabachlisse,
Orisstungsabdeckungen usve mismsen vor Srheilsheginn sorhanden
sain

® Bewegungsfugen des Baukanpers midssen im gesamien Aufbau
cles weeber, Eerm 'Wanmed mm-Verbsmd system iib=inominen
wenden, Unabbdngiy hiervon simd alke ca. 30 Meler verlitale
Bewegungsfugen anzuordren, Die &rt der Fugens s bildung st
gesandert rach den drtlichen Erforlermissen deckungaplech o
putieben

e



weber.therm plus ultra

Klebe- und Armierungsspachtel fiir das
weber.therm plus ultra Warmedamm-
Verbundsystem

‘Merarbeftung:

wabartharm plus ultya wird unter Pugabe von ca. .5 Lber sauberem
Wasser it einem Ridhoguicd so lange durchmischl, bis eine verarbed-
tungsge nechibe Konsistenz erreicht &t Die Klebespachie] k@nn auch
i all=n Gblichen Pulzmaschiren verarbeiled werden Firdas
aufbringen der Klebespachtal auf die Demmiplatten kann eine 5 pezl-
elle Klebepisiale 0. FFT oder Pulimeister singesel s werden.

Kleben

werkleben der Dammiplatten mit Bandwulst:Punkt-Methode Am
Rand der Platte wind umbauferd in ca,
o Birefer Streifen und in der Mitte
cher Platte mind. die ca, 15 om E o
Punkie aufgetragen. Die Menge des
aulgelragenen Klebers sl so 2u wihlen,
datz under Berlicksichtigunp der Unter-
prundbolerans urnd det Schichidicke des
Elebers die erfordediche Eontaktflache (mind. qo %) errecht wird,

Armieren

weahartherm plus ultra wird in =mer
Schichtidicke von mind, 5 mm alige-
ragen, webertherm Textll glasgitter-

gewebs grob in die roch weiche Klebs-
spachtel vollifidchig, faktenfre), im

Aubeien uittel sinkwtten,
Diagonalarmierungen sind an den Ecken

war Ferster und Tindfnungen anzubringen. welbee lherm
Tentilglasgittergewebe grob it mit mind. 10 cm Uberfappung 2u ver
legen. [hes gt auch bl Verwendung won Anschlusspeefilen, Bei
Eanten und Ecken ist das Testilglsgitergewebes 1o cm herumzu
fiilirers

Oiberputs

Mach vollkornerener Austrocknung der
armierungsschichte wird mit dem gut
aulgerihrien, eingefirbien weber.prim
Patrgrund cinmal satt grundiert. Mach
ta. 2gstibndiger Trocknung websrpas Slikenharzputs aulbringen.
FHir dichischichtige Dberputre (B, Edelombrputz] st die &pmisrungs-
schiichibe leichl awl dskdmrmen, vobse| dasaul fu ackilen sl dass das
Tewcti|plasgitter micht fred legt.

L Y

® Mineralische Hochleistungsklebe-
und Armierungsspachtel fiir das
weber.therm plus ultra
Warmedamm-Verbundsystem

o Systemgepriift

Klebe- und Armierungsspachtel

» Optimale Spannungsverteilung
» Stabile Armierungsschicht
» Speziell fir Hochleistungsdammstoffe

® Vorlsauch:
Kletnnc €. 5.0 - 5.5 kpfm
furmbeten: & 5.5 - 5,0 kgim

®  Wasserbodarf:
£a. &5 - 7.0 e kg Sack
®  Veipackungsoimheitens
Paplersack Tu 25 kg
Pabetten 7u 40 Sachen
Liln
B Lagesuing:
Hel trockener vor Feuchtigheit peschat oter Laperung
fauf Faletten oder Holmost] st das Material bis 7u
& Monaten laperfahip
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