Produkt-Datenblatt

Rigips VARIO Fugentiiller

Produktbeschreibung

VARIO Fugenfiiller ist ein feiner,
kunststoffvergiteter Fugenfiller fir die
Verspachtelung von Gipskartonplatten,
zur Verarbeitung mit oder ohne Rigips
Bewehrungsstreifen, sowie fur Glasroc
F Ridurit, Glasroc F Riflex, Rigiton,
Rigidur und Rigidur H Platten.
Bestandteile: feiner Gips, Additive zur
optimalen Verarbeitung, Fuller und
Dispersion.

Vorteile

Zur Verarbeitung mit und ohne Rigips
Bewehrungsstreifen. Besitzt sehr
geringes Einfallverhalten und gute
Schleifbarkeit.

Anwendungsbereich

Zur Verspachtelung der Fugen und
Anschlisse von VARIO-Kanten ohne
oder mit Rigips Bewehrungsstreifen.
Zur Verspachtelung der gestoBenen
Spachtelfugen von Glasroc F Ridurit
und Glasroc F Riflex Platten mit Rigips
Glasfaserbewehrungsstreifen.

Far die Verspachtelung von Rigidur- und
Rigidur H Gipsfaserplatten mit den
Kantenformen SK (ohne Bewehrungs-
streifen, Verlegung der Platten auf

ca. 5 mm Abstand) und AK (mit Rigidur-
Gitterbewehrungsstreifen). Bei Holz-
unterkonstruktion ist immer ein
Bewehrungsstreifen zu verwenden.

Zur Verspachtelung von Rigiton-
Lochplattendecken mit Spachtelfugen
ohne Bewehrungsstreifen. Zum Fllen

von Rissen und Léchern und zum
Ausgleichen von unregelmaBigen
Untergriinden.

Zur vollflachigen Nachspachtelung
von Gipskartonoberflachen bis
Oberflachen-Qualitatsstufe Q4.

Untergrundbeschaffenheit

Die Luft-, Material-, und Unter-
grundtemperatur muss Uber +5°C
und soll unter +30°C liegen. Der
Untergrund muss fest, sauber,
trocken, frost- und staubfrei sein.

Verarbeitung

AnrlGhren des Materials:

Im Mischungsverhéltnis ca. 2 kg
VARIO Fugenfiller auf ca. 1 Liter
Wasser einstreuen und nach

ca. 3 min. Sumpfzeit zu einer
klumpenfreien Masse verriihren.
Nach dem Ruahrvorgang darf nicht
mehr nachgestreut werden.
(Klumpenbildung!)

Auf Gipskartonplatten:
Ausfuhrungsstufe Q1: Fuge
vorspachteln und flachenblindig
abziehen. Rigips Glasfaser- oder
Papierbewehrungsstreifen einbetten,
Befestigungsmittel (iberspachteln.
Ausfuhrungsstufe Q2: Eventuelle
Ruckstande flachenblindig abstoBen
und nach dem Erhéarten Fuge und
Befestigungsmittel bis zum Erreichen
eines stufenlosen Ubergangs zur
Plattenoberflache nachspachteln.
Nach Durchtrocknung ggf. schleifen.
Ausfliihrungsstufe Q3/Q4: Eventuelle
Spachtelriickstande der
Verspachtelung Q2 abstoBen oder
abschleifen. Flachenverspachtelung
Q8 oder Q4 nach Durchtrocknen der
Verspachtelung Q2 in einem oder
mehreren Arbeitsgangen auftragen.
Nach Durchtrocknung ggf. Flache
schleifen. Bereits versteifendes
Material darf nicht mehr verwendet

werden oder durch
Wasserzugabe “verlangert”
werden. Durch nicht zuldssiges
Lverlangern® besteht die Gefahr
von Fugenrissen.

Nicht mit anderen Materialien
vermischen. Reinigung nur mit
sauberem Wasser.

Qualitatsstandard
Q1 -Q4
EN-Klassifikation
C € 4B-EN13963- A1 —NPD

Produktdaten
Verarbei- . .
tungszeit mind. 40 min.
Mischungs- | ca. 2 kg pro
verhéltnis 11t. Wasser
Material- Fuge:
verbrauch ca. 300g/m?2
Brand-
verhaltens- | A1
klasse
Gebinde- 5kg/12,5kg/
gréBen 25 kg
Lagerung:

Trocken lagern. Lagerféhigkeit
mindestens 12 Monate.
Angebrochene Sacke
verschlossen aufbewahren und
innerhalb von 3 Monaten
verbrauchen.

Fir weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an:

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
Wiener Neustadter StraBe 63
A-2734 Puchberg / Schneeberg

Tel : +43(0)2636/2203-0
Fax: +43(0)2636/2203-625

WWW.rigips.com

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille
mdoglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien
dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Samtliche

Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, kénnen jedoch Veranderungen unterliegen.
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