\

-

- I3 e p

BERRESE
TFARLE
ESOUEE
L]
RRSEIS
Ezzanm
= .
ezasEm
sasnEm
R B
Emanmm
oznamm
Tty
sas-g8

_N.

-umm

"

it

wn
—r—

=

... ‘ .3 i 4
%‘F-F‘*i-f—v—"r-"ﬁ—'-'——r——nn“—r—'—w—r—-ﬁr-
el.ﬂ. Nl TR O YT T T I W

tT"Y"‘I - ﬂ—-g—v-n‘“rr-—'—
:I e e @ EE BRSO E, mRE.C

f.!'“g{#ff ey e

] t:rJ R 4 s
ML Y | B e !

— T - B e P e e 8 mﬂlﬂl o T (00 i 0 0 14

| |
X ' , 4 - : i

IR AN | E s R F

& L I | meh « ' i '—m1f|“‘ ([ S0 WA GRRD LI,

Prottellith Dammplatten:
Verarbeitung und
Ausschreibungstexte

[ bauen [ddmmen [schiitzen |gestalten

Prottelith

Wir recyclen
- \" d

VERARBEITUNG UND AUSSCHREIBUNG Letzte Version vom: 18.12.2021
.DOCX Erstellt am::18.12.2021
Autor : Leopold Goess www.prottelith.at Verdffentlicht am:18.12.2021




° 2021-12 DAMMPLATTE VERARBEITUNG UND
PrOttEI Ith AUSSCHREIBUNG .DOCX

& Wir recyclen 18.12.2021
Inhalt
VT ATDEITUNE ..kt 3
ALLZEIMIBIN . 3
Manipulation UNd HaNAN@DUNE ..o 3
IVITEDETOMIEIN . 5
IN die SCRAIUNG EINIEZEN ...ttt 5
Die Bewehrung wird auf die Dammplatten aUfZEIEET .........ccccviviieiiieceeeeee e 6
AUSTUNTUNGSTRTAIS ..ottt 7
Nachtragliche Montage von INStallatiONEN ..o 10
NaACNITAZIHCNE MONTAEE ...t 11
Befestigungsvariante 1/ DECKENMONTAZE . ....oviiiiiieiieeicee e 12
Befestigungsvariante 2 / Decken- oder WandmONTage ........cc.viiiriiieieeeee s 12
AUSSCNTEIDUNGSTEXTE ...ttt bbbttt 13

Mitbetonieren und einlegen in Schalungen (ohne zusatzliche Befestigungselemente) von Prottellith

Keller/ Garagendeckendammung zum MIitDetONIEreN ..ot 13
Prottellith Keller/ Garagendeckenddmmung zur nachtraglichen Montage ..o, 14

www.prottelith.at 2/14



° 2021-12 DAMMPLATTE VERARBEITUNG UND
Prottel Ith AUSSCHREIBUNG .DOCX
Ay

£, Wir recyclen 18.12.2021
Nl 4

Verarbeitung

Die Verarbeitung der Prottellith Dammplatten erfolgt entweder durch mitbetonieren oder nachtragliche
Montage.

Allgemein

Manipulation und Handhabung

Die Platten konnen an den Kanten brechen.
Gebrochene Kanten an der Sichtseite ergeben
ein unschones Bild nach dem Ausschalen.
Daher Platten immer von oben greifen.

Der Zuschnitt erfolgt mittels Fuchsschwanz,
,Porenbetonsage” oder Kreissage

www.prottelith.at 3/14
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Beispiele fur besondere Zuschnitte, z.B. fur

AnschlUsse, Aussparungen oder besondere
Anforderungen

www.prottelith.at 414



2021-12 DAMMPLATTE VERARBEITUNG UND

[ ]
Prottelith
e 18.12.2021

\:v"/ Wir recyclen

Mitbetonieren

In die Schalung einlegen

Der Schaltisch wird um die geplante Dammstoffdicke tiefer

aufgebaut.
Achtung: Schalung nicht eindlen, da sonst hasslichen

Olflecken an der D&mmung zurtickbleiben konnen!

Alle 3 Reihen und 3 Platten ausrichten und Fugen press
stollen. Dazu empfehlen wir leichteSchlage unter Einsatz

einer Druckverteilung

Die Platte wird dicht gestof3en im Verband verlegt. Es sollte
aus optischen Grunden, bei Festlegung des Verlegemusters,
beachtet werden, dass spater nur noch die Unterseite

sichtbar ist

www.prottelith.at 5/14
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Die Bewehrung wird auf die Dammplatten
aufgelegt

Drunterleisten fUr Dammstoffe verwenden (Flache Seite
nach unten)

Unterzige werden sofort mit gedammt

Verlegeschema fur Unterzige

www.prottelith.at 6/14



Prottelith

\:'0, Wir recyclen

Verlegen und verdichten des Betons

Ausfihrungsdetails

Unterzug ohne Dammung
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Aussparung/ Installationséffnung

Wir empfehlen bei der Ausfuhrung von Schlitzen und
Durchbrichen den Prottellith Installationsblock als
Absturzsicherung.

(siehe www.Prottellith.at/schuetzen)

www.prottelith.at 8/14
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Bei Fruhausschalung grundsatzlich Lastverteilung vorsehen,
ansonsten kann es zu eingedrucktenStellen kommen.

Fertige Deckenunterseiten

homogene Untersicht, auch mit trapezférmigen Vertiefungen

www.prottelith.at 9/14
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saubere und leichte Ausfuhrung in Anschlussbereichen und
Bauteilen mit besonderer Anforderung

Diverse Stutzenisolierungen, auch oval oder rund

Nachtragliche Montage von Installationen

schwere Bauteile Befestigung im tragenden Beton/
Mauerwerk

www.prottelith.at 10/14
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leichte Bauteile im tragendenGrund oder mittels
Dammstoffdubel in der Dammplatte

Anarbeiten von Leerrohren und Durchfuhrungen erfolgt
sauber und wenn erforderlich fugenfrei

Nachtragliche Montage

Bei Fertigteildecken erfolgt eine nachtragliche Befestigung der Prottellith Dammplatte nach
vorgegebenen DUbelschemen mit zugelassenen Befestigungsmitteln, z.B. Brandschutzdtbel oder

Betonschrauben.
Fur Prottellith Dammplatten bis 7,4 Cm Plattendicke:

e Befestigung mit Brandschutzdubel + Beilagscheibe @80 mm - Bohrlochdurchmesser 8 mm
e Befestigung mit Betonschraube + Beilagscheibe @80 mm - Bohrlochdurchmesser 6 mm

Alternativ kann die Befestigung auch durch Kleben mit geeigneten Klebern erfolgen.

www.prottelith.at 11/14
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Befestigungsvariante 1/
Deckenmontage

Bis zu einer Plattenstarke von 7,5 cm
werden die Platten nach DUbelschema 1
montiert.

Bei der Montage von beschichteten
Dammplatten oder bei nachtraglicher
Beschichtung ist eine vollflachige
Verklebung und Verdubelung nach der
Dubelschema 1 der Dammplatten Uber
alle Dicken erforderlich!

Befestigungsvariante 2 /
Decken- oder Wandmontage

Deckenmontage von Prottellith
Dammplatten ab 7,5 cm Plattendicke

Wandmontage von Prottellith
dammplatten von 5 - 29 cm Plattendicke

Ausfihrungsbeispiele
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2-mal gedubelt und gestrichen

4-mal gedubelt

Ausschreibungstexte

Mitbetonieren und einlegen in Schalungen (ohne
zusatzliche Befestigungselemente) von Prottellith Keller/
Garagendeckenddmmung zum Mitbetonieren

e Liefern Prottellith Dammplatten aus mineralisch gebundenem Leichtbaustoff, hergestellt aus
wiederverwertetem EPS.

www.prottelith.at 13/14
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Baustoffklasse: A2, s1, dO
Rohnenndichte: 200 kg/m3
Druckfestigkeit: 0,125 MPa
Standardformat: 100 x 55 x Dicke c¢m
o Warmeleitfahigkeit: AD 0,060 W/mK
e Verarbeitung gemald Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers inklusive samtlicher
Nebenleistungen und Erschwernisse.
e Angebotenes Produkt: Prottellith- Dammplatte oder gleichwertiges.

O O O O

Prottellith Keller/ Garagendeckendammung zur
nachtraglichen Montage

e Liefern und nachtragliches befestigen an der Deckenuntersicht von Prottellith- Dammplatten
aus mineralisch gebundenem Leichtbaustoff, hergestellt aus wiederverwertetem EPS. Die
Verlegung erfolgt im Verbund, mit den entsprechendenDubeln und Schrauben laut
Anforderungen und DUbelschemen.

o Baustoffklasse: A2, s1, dO

o Rohnenndichte: 200 kg/m3

o Druckfestigkeit: 0,125 MPa

o Standardformat: 100 x 55 x Dicke cm
o Warmeleitfahigkeit: Ap 0,060 W/Mk

e Verarbeitung gemald Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers inklusive samtlicher
Nebenleistungen und Erschwernisse.

e Angebotenes Produkt: Prottellith Dammplatte oder gleichwertiges.
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