Synthesa Chemie Ges.m.b.H

4320 Perg, Dirnbergerstralle 29-31

FN 75787 b HG Linz, DVR 0048739

Telefon: +43(0)7262/560-0, Fax +43(0)7262/560-1500
ARA: Abfallentpflichtung Nr. 293

Internet: www.synthesa.at

E-Mail: office@synthesa.at

Produktbezeichnung

Kenncode des Produkttyps
DoP Nr.

Verwendungszweck

Hersteller

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestindigkeit

Harmonisierte Norm

Erkldrte Leistung

Leistungserkldarung

gemdR Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Renovo Ultimo

CE1332/V.0003

Normalputzmortel auf Wanden, Decken, Pfeilern und Trennwdnden im AuRen- und Innenbereich.

Synthesa Chemie Ges.m.b.H

4320 Perg, Dirnbergerstrafe 29-31

System 4

EN 998-1:2016

EN 998-1:2016 ZA.1.1

Wesentliche Merkmale

Leistung

harmonisierte technische
Spezifikation

Brandverhalten

Euroklasse Al

EN 998-1:2016

Wasseraufnahme Wc0 EN 998-1:2016

Wasserdampfdurchldssigkeit p NPD EN 998-1:2016

Haftzugfestigkeit > 0,40 N/mm?2 EN 998-1:2016
Bruchbild B

Warmeleitfahigkeit/Dichte

A10,dry 0,35 W / (m.K)
(tabellierter Mittelwert P=50%)

EN 998-1:2016

Dauerhaftigkeit fiir alle NPD EN 998-1:2016
Putzmortel auBer

Einlagenputzmoértel fiir auBen

Gefdhrliche Stoffe NPD EN 998-1:2016

EN 998-1: 2016 ZA.1.2

Wesentliche Merkmale

Leistung

harmonisierte technische
Spezifikation

Brandverhalten

Euroklasse Al

EN 998-1:2016

Wasseraufnahme Wc0 EN 998-1:2016

Wasserdampfdurchladssigkeit p NPD EN 998-1:2016

Haftzugfestigkeit > 0,40 N/mm? EN 998-1:2016
Bruchbild B

Warmeleitfdhigkeit/Dichte

A10,dry 0,35 W / (m.K)
(tabellierter Mittelwert P=50%)

EN 998-1:2016

Gefdhrliche Stoffe

NPD

EN 998-1:2016

Die Leistung von Renovo Ultimo entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Perg
Ausstellungsdatum: 14.12.2020 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne
Unterschrift giltig. (die Geschdaftsleitung)
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