
StandSpeicher

Mehrzweck

GroSSSpeicher

Vt-S 800 FFM, FrM, FrMr

Vt-S 1000 FFM, FrM, FrMr



VT-S 800 FFM

VT-S 1000 FFM
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MehrZWecK-GrOSSSpeicher Mit FLanSch
tYpen FFM 800 Und 1000 Liter, ecO SKin 2.0 - iSOLierUnG

aUSStattUnG

ZUBehÖr

 die dazugehörende energiesparende 100 mm 
ecO SKin 2.0 – isolierung (einsparung von 
bis zu € 3.050.- über die Lebensdauer eines 
1000-Liter-Speichers) ist gesondert zu bestel-
len

 ein Flansch mittels Blindflanschplatte ver-
schlossen, zweiter Flansch nicht verschlossen

 Stahlblechinnenkessel email l iert nach din 
4753 mit Fremdstromanode, zwei über-
einander angeordneten Flanschen (Ø 240 mm) 
für e-einbauheizung Serie r bzw. einbau-
rippenrohrwärmetauscher (rWt), 1½“-Muffe 
für einschraubheizkörper (Sh), zwei Fühler-
profile für zweifache einbaumöglichkeit von 
Kapillarrohr thermometer-Ladepumpenregler 
atr/ath

 Kesseldurchmesser: 790 mm
 Zirkulationsanschluss 1¼“ aG
 entleerung über Kaltwasserrohr
 Kalt- und Warmwasseranschluss 1½“ aG
 thermometer ath beigepackt
 einschraubheizkörpermuffe 1½“
 2 Fühlerprofile (variable Fühlerpositionierung 

je nach System möglich)

 ath/atr, einschraubheizung Sh, redu-
zierflansch von 240 mm Ø auf 180 mm Ø, 
Flanscheinbauheizung der type rdW/rSW, 
rippen rohr wärme tauscher rWt.

* Bereitschaftsenergieverbrauchswert nach EN 12897 mit ECO SKIN - Isolierung
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Noch mehr
für Sie. 

Durch den serienmäßigen Einbau einer

Fremdstromanode kommen Sie in den Genuss 

einer 10-jährigen Garantie auf den Innenkessel

Die Großspeicher der Typenreihe VT-S sind die passenden Produkte 
für den großen Warmwasserbedarf und decken das breite Spektrum 
vom einfachen Mehrzweckspeicher mit zwei Flanschen bis hin zum 
Solarspeicher mit 2 Glattrohrwärmetauschern ab. Je nach Gerätetyp 
und Kombination ist eine mono-, bi- und multivalente Energiezufuhr 
für die Warmwasserbereitung möglich. Ein umfangreiches Zubehör-
Programm, welches individuell konfigurierbar ist, ergänzt die Typen-
reihe VT-S in idealer Weise.



MehrZWecK-GrOSSSpeicher Mit reGiSter
tYpen FrM 800 Und 1000 Liter, ecO SKin 2.0 - iSOLierUnG

VT-S 800 FRM

VT-S 1000 FRM

NL-
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Liter
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975

Type

aUSStattUnG

 die dazugehörende energiesparende 100 mm 
ecO SKin 2.0 – isolierung (einsparung von 
bis zu € 3.050.- über die Lebensdauer eines 
1000-Liter-Speichers) ist gesondert zu bestel-
len

 Stahlblechinnenkessel emaill iert nach din 
4753 mit eingebauter Fremdstromanode

 Betriebsdruck: Behälter max. 10 bar, 
 heizregister max. 10 bar
 diese register-Standspeicher haben ein 

in den Boden gezogenes, großf lächi-
ges rohrregister für bivalenten bzw. tr i-
valenten Betr ieb bei heizungs-, Solar-,
Wärmepumpen- oder Fernwärmeanschluss

 das in den Boden gezogene untere rohrregi-
ster bewirkt eine Verbesserung des Wirkungs-
grades sowie eine optimale durchheizung des 
Bodens, wodurch eventuell mit dem Kaltwas-
ser eingebrachte Bakterien (Legionellen) ver-
nichtet werden.

 Für die regelung sind entlang des Boilerman-
tels profile für die einbringung von Fühlern 
angebracht (variable Fühlerpositionierung je 
nach System)

 Für inspektions- und reinigungs zwecke sowie 
zur Kombination mit  einem rippenrohrwärme-
tauscher oder einer Flanscheinbauheizung ist 
dieser Mehrzweck-register-Standspeicher 
mit einem seitlichen Flansch von 240 mm Ø 
ausgestattet.

 thermometer ath beigepackt
 Weiters kann als Zusatz- oder nach heizung 

ein einschraubheizkörper in eine 1½“-Muffe 
eingebaut werden.

 entleerung über Kaltwasserrohr
 Kalt- und Warmwasseranschluss 1½“ aG
 Zirkulationsanschluss 1¼“ aG

* Bereitschaftsenergieverbrauchswert nach EN 12897 mit ECO SKIN - Isolierung
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Noch mehr. 
Für den VT-S 1000.

 10 Jahre Garantie auf den Innenkessel

 Stahlblechinnenkessel emailliert nach DIN 

 4753 mit eingebauter Fremdstromanode

 Ausgestattet mit der neuen 

 ECO SKIN 2.0 - Isolierung (100 mm)

 Glattrohr-Wärmetauscher, 10 bar

 Große Flanschöffnung (ø 240 mm)

 Nachrüstbar mit Schraubheizkörper, Einbau-

 heizung oder Rippenrohr-Wärmetauscher



VT-S 800 FRMR

VT-S 1000 FRMR

NL- Zahl 
nach
DIN

4708

9/24

11/33

Ge-
wicht

kg

BEVW
kWh/
24h*

295

345

3,3

3,8

1960
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E
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Abmessungen in mm

1,2

1,2
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7,8

Ø 33,7
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Rohrregister oben
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halt
Liter

In-
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sion
mm
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2,76

3,51

22,5

28,6

Ø 42,4
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Rohrregister unten
Nenn-
inhalt
Liter

800

950

Type

MehrZWecK-GrOSSSpeicher Mit 2 reGiStern
tYpen FrMr 800 Und 1000 Liter, ecO SKin 2.0 - iSOLierUnG

aUSStattUnG
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 die dazugehörende energiesparende 100 mm 
ecO SKin 2.0 – isolierung (einsparung von bis zu 
€ 3.050.- über die Lebensdauer eines 1000-Li-
ter-Speichers) ist gesondert zu bestellen

 Stahlblechinnenkessel emailliert nach din 4753 
mit eingebauter Fremdstromanode

 Betriebsdruck: Behälter max. 10 bar, heizregister 
max. 10 bar

 diese register-Standspeicher haben großflächige 
rohr register für bivalenten bzw. trivalenten Be-
trieb bei heizungs-, Solar-, Wärmepumpen- oder 
Fernwärmeanschluss

 die beiden rohrregister sind direkt in den Kessel 
eingeschweißt und emailliert

 das in den Boden gezogene, untere rohrregister 
bewirkt eine Verbesserung des Wirkungsgrades 
sowie eine optimale durchheizung des Bodens, 
wodurch eventuell mit dem Kaltwasser einge-
brachte Bakterien (Legionellen) vernichtet werden

 Für die regelung sind entlang des Boilermantels 
profile für die einbringung von Fühlern ange-
bracht  (variable Fühlerpositionierung je nach Sy-
stem)

 Für inspektions- und reinigungszwecke sowie 
zur Kombination mit einem rippenrohrwärmetau-
scher ist bei diesen Mehrzweck-register-Stand-
speichern ein seitlicher Flansch von 240 mm Ø 
vorgesehen

 thermometer ath beigepackt
 Weiters kann als Zusatz- oder nachheizung ein 

einschraubheiz körper in eine 1½“-Muffe eingebaut 
werden.

 entleerung über Kaltwasserrohr
 Kalt- und Warmwasseranschluss 1½“ aG
 Zirkulationsanschluss 1¼“ aG

* Bereitschaftsenergieverbrauchswert nach EN 12897 mit ECO SKIN - Isolierung

Zentrale und Werk: Austria Email AG
A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6 
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239 
Internet: www.austria-email.at 
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297 
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen:

Wien, Niederösterreich, Burgenland 
A-1230 Wien, Zetschegasse 17
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260 
E-Mail: tvondal@austria-email.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol 
A-8053 Graz, Am Wagrain 62
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126
E-Mail: gbretterklieber@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg 
A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650 
E-Mail: akweton@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg 
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353 
E-Mail: hruepp@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen Deutschland:

Deutschland Nord/Ost 
Beetzseeufer 3, D-14770 Brandenburg 
Tel. 0049/(0)3381 / 766-0
Fax 0049/(0)3381 / 766-244 
E-Mail: sgobi@austria-email.at

Deutschland Süd 
Parksteiner Straße 49, D-92637 Weiden/Opf.
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
Fax 0049/(0)961 / 63 490-30
E-Mail: ahirmer@austria-email.at


