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1 Problemstellung

Die Firma J. Ramsauer KG, A-4823 Steeg .am Hallstétter See, beauftragte das ift
- Rosenheim mit der Umschreibung des Prifberichtes Nr. 167 22886/1 vom 6. Juni 2002
auf Basis der Volimacht des urspringlichen Prifauftraggebers und der Identitatserklarung -
des Auftraggebers vom 22. Oktober 2002.

Der Prifbericht dokumentiert die Priifung von einer Fugenschallddmmung in Anlehnung
an DIN 52 210 (Baumusterpriifung)

Die Messung des Fugenschalldamm-Mafles Rsr erfolgte in einer mobilen
Fugenmessanordnung I (siehe Bild 1 und 2). Die Untersuchungsmethode ist im folgenden
beschrieben. Die jeweiligen Untersuchungsbedingungen und -variationen sind in der
Tabelle 1 sowie in den Messblattern wiedergegeben.

1.4 Messanordnung I

Diese mobile Messapparatur besteht aus einem hochschalldammenden Einbauelement
aus Metall-Profilen und Bondalblech mit Einschub-Kassetten; die Profile sind mit Sand
geftllt. In den Einschub-Kassetten konnen die unterschiedlichsten Fugen mit variabler
Fugenbreite b dargestellt werden (Bild 1).

' l110mm

l' t=100 mm

= 1200 mm

Bild 1 Einschub—Kassetten

Geometrische Daten:

Fugenlénge: |=1200 mm

Fugenbreite: b= variabel

Fugentiefe: t=100 mm

Zielgrole: Fugenschallddmm-Maf Rsr

Diese Einschub-Metallkassetten werden nach Ausfillung der Fuge mit dem zu prifenden

Schaum nach Aushértung in den hochschallddmmenden Rahmen (Bild 2) eingebaut, der
wiederum in den Norm-Fensterpriifstand nach DIN 52 210-P-F montiert wird.
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Bild 2 Fugehpr(]fstandsénbrdhu'rig-

2 Durchfiihrung der Messungen

Die Durchfiihrung der Messungen erfolgte in Anlehnung an DIN 52 210 mit Messglei-
chungen fiir die Fugenschaliddmmung nach [1], die zwar nicht in der Norm definiert, je-
doch in Prifinstituten anerkannt sind.

Das Fugenschalldamm-Maf wird aus der Schallpegeldifferenz zwischen den beiden Prif-
raumen bestimmt; dabei sind 2 Messgleichungen anwendbar:
-1 . Bezugsfiache So

Rs =L—L,+ OIOg%dB (1)

Hierin bedeuten:
Rso =Fugenschallddmm-Mal

L; =Schallpegel im Senderaum
L, =Schallpegel im Empfangsraum
A =Aquivalente Schallabsorptionsflaiche des Empfangsraumes, bestimmt aus Mes-

sungen der Nachhalizeit und aus dem Volumen des Empfangsraumes
So =Bezugsflache = h, -
‘mit h, = Standardhohe
I =Fugenlange

2. Schalleinfallsflache Sy, schallabstrahlende Fugenlénge Iy
Rg=L,~L,+0lo g—%‘l’—'ldB (2)

N
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Beide Messgleichungen stimmen uberein, wennho=1m, [y=1m und Sy=1m’
festgelegt werden. die Messgleichung fur das Fugenschalldamm-Mal lautet dann:

Ry =Rg=L-L,+1 01ogi’—ld3 ' (3)

.Dieses Fugenschalldémm-M'aB ist vergleichbar einem Schalldammald, daé eine Bauteilfla-
che besitzt, bei dem je m? Fliache eine 1 m lange Fuge vorhanden ist, wobei die Schall-
.ibertragung nur Uber die Fuge erfolgt.

Kombiniert man die Fuge mit einem Bauteil 1 (z. B. Fenster mit der Flache S; und dem
Schallddmman R,) und nimmt an, dass die Bauteilfiache S, >> als die Offnungsflache der
FugeS(=b-l,b= Fugenbreite) ist, so erhalt man das resultierende Schalldammal}.

R,=10lo ooy Sl yg-raio g (4)
’ S S Sl'ln' _ _ .
oder mit der Standérdﬂéché bzw. -lange '
Sy =1m’
In =tm
res=_1'010g(10—R1/10 ;-ll IO—RWIIO)dB -
:

3 Messergebnisse

Die Werte des Fugenschalldamm-Males Rst der untersuchten Fillungen sind in ein Dia-
. gramm der beigefiigten. Messblatter (Anlagen) in Abhangigkeit von der Frequenz einge- .
~ zeichnet. Daraus errechnet sich das bewertete Fugenscha"démm-Ma(L Rst, w, bezogen
auf eine Fugenlange 1= 1,20 m nach DIN 52 210 Teil 4 (Ausgabe 1984).

In das Kurvendiagramm wurde jeweils auch die Grenzschalldammung der Prifanordnung
(bezogen auf | = 1,20 m) eingezeichnet mit einem bewerteten Maximalschallddmm-Mal}

RST,wmax = 59 dB

Die bewerteten Fugenschalidamm-Mafte sind far die verschiedenen Fugenanordnungen
in der Tabelle 1 wiedergegeben. Gemessen wurde der Zustand nach Aushértung des
Schaums bei einer Fugenbreite von 10 mm und 20 mm.

Tabelle 1 ‘Messergebnisse, Messanordnung fur Schaum ,Ramsauer Montageschaur_n 811",
' Fugentiefe t = 100 mm

Anl. bewertetes Fugenbreite
Nr. | Fugenschalldamm- Art der Manahmen, Bemerkungen
Maf
Rgtwin dB bin mm
- 59 Maximaldammung
59 10 | Fuge voli ausgeschaumt
2 58 , 20  Fuge voll ausgeschaumt
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4 Schlussfolgerungen

Fur praktische Falle, also die Kombination der Schallddmmung eines Fensters mit der Fu-
~ genschallddmmung in einer konkreten Fensternische ist zu beachten:

a) aus physikalischen Granden ist im Bereich von Ecken und Kanten das Fugenschall--
dammmaf um etwa -3 dB zu korrigieren;

b) die aktuelle Dicke des Fensterrahmenprofils (Fugentiefe t) ist anzupassen und fuhrt zu
einer Korrektur von —1 dB bis —2 dB.

Daraus resultiert:

die gemessenen Fugenschallddmm-MaRe fur den Schaum sind fir die Praxis
a) entweder um —4 dB zu korrigieren oder

b) durch zusatzliche, beidseitige Versiegelung mit Hinterfullband zu erhéhen.

Ohne die genannten Mafnahmen muss fir ein Fenster mit der Flache von 1,82 m? und

einer umlaufenden Fugenldnge von 5;5-m (Laborbedingungen) bei-Schallddmm-MaRen -

des Fensters Ry, > 40 dB und Fugenschalldamm-MaBen Rsr = 58 dB mit folgendem
Abschlag ger_echnet werden:

Rw,res = Rw,Fe _2 dB

d. h. die Schallddmmung eines Fensters reduziert sich um 2 dB.

Die Korrektur entfélit, wenn zusatzlich zum Schaum beidseitig versiegelt oder mit gleich-
wertigen Malnahmen abgedichtet wird. Dann entspricht die Schallddmmung des
Fensters der Schallddmmung, die unter Normbedingungen im Labor bzw. mit dem
Abschlag von 2 dB fiir das Vorhaltemall am Bau gemessen wird.

5 Hinweise zur Benutzung von ift-Priifberichten

Im beiliegenden Merkblatt ,Hinweise zur Benutzung von ift-Prifberichten zu Werbezwe-
cken und fur die Veréffentlichung deren Inhaltes” sind die Regelungen zur Benutzung der
Prifberichte festgeschrieben.

Dieser Prifbericht ist eine Umschreibung des Priifberichtes Nr. 167 22886/1 vom 6. Juni
2002 auf den neuen Auftraggeber und dessen Produktbezelchnung des gepriften
Gegenstandes.

it Rosenheim
14. November 2002

Dr. Helmut Hohenstein
Institutsleiter _ Prifstellenleiter Bauakustik
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BaumUste'r_priifung Anlage 1

Auftraggeber: J. Ramsauer KG, A-4823 Steeg am Hallstitter See

ROSENHEIM

Priifgegenstand':

Schaum ,Ramsauer Montageschaum 811 . i:

Geometrie der Fuge:
Lange: 1200 mm

Breite: 10 mm
Tiefe: 100 mm
Prifdatum 12. Mai 2000
Priflange - 1,20m -
Prifstandstrennwand -

Beton-Doppelwand, DIN 52 210 Teil 2 (1 984)

Volumina der Priifrdume
Vs =109,9m®
Ve=101,3m°

Maximales Schalldamman '
Rwmax = 59 dB (bezogen auf d|e Priifiange)

Einbaubedingungen
Einbau der Kassette in hochschallddmmendes
Element (Messanordnung I).

Rsr,w aus Diagramm R(f)

Bewertetes Fugenschalldamm-Maf

Fuge voli ausgefullt Rstw = 59 dB

|

- 1= 1200 mm ~1 t=100mm

Skizze der Messanordnung
(nicht maB3stabsgerecht)

Bezugskurve
...................... Maxima'démmur‘g -
Fuge voll ausgefillt

Fugenschallddmm-MaR Rst in dB

20

125 250 500 © 1000 - 2000

Prifbericht-Nr.: 167 26286/2 U

ift Rosenheim, 14. November 2002

Frequenz fin Hz
i A Berﬁdég

Prifstellenleiter




Schalldamm MaB in Anlehnung an DIN 52 210 Tell 3

| Baumusterpriifung Anlage 2
Auftraggeber: J. Ramsauer KG, A-4823 Steeg am Hallstitter See

ROSENHEIM

Priifgegenstand:

Schaum ,Ramsauer Montageschaum 811 ]I:

Geometrie der Fuge: !
Lénge: 1200 mm

1= 1200 mm -1 t=100mm

Brelte: 20 mm Skizze der Messanordnung
Tiefe: 100 mm (nicht maf3stabsgerecht)
meqatljm' - 12. Mai 2000 B ' — Beiugskurvé ‘
Pruﬂange < 1’20 m T - o ) annsieensenimenneveses Maximald'ammun'g
Prifstandstrennwand Fuge voll ausgefullt

Beton-Doppelwand, DIN 52 210 Teil 2 (1984)

Volumlna der Prufraume
Vs = 109,9 m

70

VeE=101,3m°

Maximales Schalldamman
Rwmax = 59 dB (bezogen auf die Priiflinge)

Einbaubedingungen

Einbau der Kassette in hochschalldammendes
* Element (Messanordnung I).

Fugenschallddmm-MaR Rst in dB

Rsrt,w aus Diagramm R(f) rstinge Pttt i

L,, balmfstc 'hen\:erfa!ven
Bewertetes Fugenschalldamm-MaR 30 5
Fuge voll ausgefiilit Rstw =58 dB

20
125 250 500 1000 2000
Frequenz fin Hz
Priifbericht-Nr.: 167 26286/2 U b/g
: i. A. Bernd

ift Rosenheim, 14. November 2002 Prifstellenleiter
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