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Kurzbeschreibung
Holzfurnierte Spanplatte P2/E1. Alternative Trägerplatte MDF, Tischlerplatte oder Birke Multplex nach Absprache.

Abmessungen

Spanplatte und MDF:
2800 x 2070 x 9/16/19/26 mm (MDF und Tischlerplatte nur 19 mm Stärke)

Birke Multiplex
2500 x 1250 x 19/30 mm

Sonderlänge
3200/3600 x 2070 x 9/16/19/26 mm

Für nähere Informationen bzgl. Verfügbarkeit der Varianten siehe Preisliste (Trägerplatte, Funierart, Abmessungen)
Weitere Abmessungen nach Absprache

Furnierqualitäten
1A, A, B, C
Qualitäten (Vorderseite/Rückseite) können beliebig kombiniert werden

Anwendungsbereiche
Vielfältige Anwendungen für nicht tragende Zwecke im trockenen Innenbereich für den Möbel- und Innenausbau.

Position
Menge      

(Stk. od m
2
)

Preis je Einheit 

€

Gesamtpreis   

€

Vorbereitungsarbeiten

Furnierte Platte liefern und verarbeiten

1

Leistungsbeschreibung

Vorbereitung/Vorbehandlung 

Furnierte Platte liefern und verarbeiten

Trägermaterial

Abmessungen

Furnierart

Qualität

Vorderseite Rückseite

_________ __________

Sonstige Anforderungen

3 Sonstiges Zubehör 

4 Sonstige Arbeiten

Summe
USt

Gesamt

Datum

Stempel/Unterschrift

Die aktuelle Produktübersicht finden Sie auf www.kaindl.com

Hinweise:

Verarbeitung nur gemäß Herstellerangaben

Alle produktspezifischen Angaben sind Richtwerte - produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

Für nähere technische Informationen siehe Datenblatt

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

2

Echtholzfurniertes Trägermaterial. Beidseitige Furnierung mit Sauberkeitsschliff 
(K100/120).
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