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hochwertige

Überschlagsdichtung

umlaufende

Flügelfalzdichtung

| Holz-Fenster
 Rieder 88

Standardfarben

F-01 F-02 F-03 F-05 F-07 F-09  nur Innenbereich

F-01A F-02A F-04 F-06 F-08 Auch Sonderton gegen Aufpreis möglich

Die abgebildeten Farben stimmen nicht 100 % mit dem Original überein!

Grafik

Fenster-Detail 88IV 78 Rieder Fenster standart IV 88 Rieder Fenster standart

Rieder 88
Eine absolute Neuigkeit in unserem Fenster-

Sortiment ist das Rieder 88. Durch seine 

speziellen Eigenschaften im Kälte-Wärme-

dämmbereich ist dieses Fenster in punkto 

Preis-Leistung kaum zu übertreffen. Mit 

dieser neuartigen Bauweise geben wir neue 

Vorgaben und setzen höhere Ziele für ein 

energiesparendes Wohnen.

Eine breitere Einbautiefe von 88 mm und 

eine 3-Scheiben-Verglasung ermöglichen es 

dem Bauherren, eine noch bessere Wärme-

dämmung zu gewährleisten. Die neue Ver-

glasung mit einem Ug-Wert von 0,6 W/m2K 

wirkt sich vor allem positiv auf die Heizko-

sten aus, welche drastisch reduziert werden 

können.

Rieder 88K
„kantig“

Rieder 88P
„profiliert“
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3-schichtverleimtes Holz

Flügelabdeckprofil aus 

Aluminium

Sicherheits-Schließstück

mit Pilzzapfen

„Grundsicherheit“

Vorgesetzte Regenschiene 

aus Aluminium, 

ohne Kältebrücke.




