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Systemaufbau

REVOPUR® WSP 13 Steinteppich
Dickbeschichtung mit Marmorkieselsteinen

Einsatzgebiete
Begehbare Flächen 
Rutschhemmende Dekorlösungen
Balkone / Terrassen 

Eigenschaften
Schichtdicke System: 10 - 12 mm  
Rutschfestigkeitsklasse: R10 
hohe Belastbarkeit
beste Drainagefähigkeit

1 Untergründe
müssen evtl. vorbehandelt werden 
(z. B. Beton)

2 Grundierung
PR100 (PUA-Grundierung)
2-komponentige, lösemittelfreie,
schnellhärtende Grundierung 
für mineralische Untergründe
Verbrauch: ca. 300 – 500 g/m2

3 Abdichtung
REVOPUR® WP200
2-komponentige, schnellhärtende, lösemittelfreie 
Abdichtung 
für Flächen und Anschlüsse  
mit Vlies 
Verbrauch: ca. 3,00 kg/m²
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4 Zwischenschicht
REVOPUR® TC300
2-komponentige, lösemittelfreie Zwischenschicht/
Verschleißschicht 
zur Einstreuung von Quarzsanden 
und feinkörnigen Granitgranulaten
Verbrauch: ca. 200 g/m2

6 Dickbeschichtung
REVOPUR® Marmorkiesel 
zur dekorativen Gestaltung der Oberfläche Körnung 
2,0 – 4,0 mm 
mit

REVOPUR® TC415
1-komponentiges, lösemittelfreies Bindemittel für 
Marmorkiesel
Verbrauch: ca. 16,00 – 18,00 kg/m2

5 Einstreuung
Quarzsand
Körnung 0,7 – 1,2 mm oder 0,3 – 0,9 mm
Verbrauch: ca. 3,50 kg/m2

R10
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