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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Ytong Porenbeton

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Baustoff

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Es liegen keine Informationen vor.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Xella Porenbeton Osterreich GmbH
Strale: Wachauerstr. 69
Ort: 3382 Loosdorf, Osterreich
Telefon: +43 (0) 2754 6333-0
E-Mail: ytong-at@xella.com
1.4. Notrufnummer: Vergiftungsinformationszentrale Allgemeines Krankenhaus,

Wahringer Gurtel 18-20, 1090 Wien
+43 (1) 4 06 43 43

Weitere Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

2.3. Sonstige Gefahren
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.

Hinweise zum sicheren Umgang: Staubbildung vermeiden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

14808-60-7 Quarz 15-30 %
238-878-4 | [01-2120770509-45

Wortlaut der H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

14808-60-7 238-878-4 |Quarz 15-30 %
dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = >2000 mg/kg
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Weitere Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Fir Frischluft sorgen.
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn moglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

Nach Einatmen
Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen.
Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen.
Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten.
Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Bei Berlhrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Unverletztes Auge schitzen.
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Mdoglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.
Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser ausspulen. 1 Glas Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen
(Verdiinnungseffekt). Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krampfen etwas Uber den
Mund verabreichen.
Kein Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Staub kann mechanische Reizungen verursachen.
Inhalation (Staub/Nebel): Kann die Atemwege reizen.
Nach Hautkontakt (Staub/Nebel): Verursacht leichte Hautreizung.
Nach Augenkontakt (Staub/Nebel): leicht reizend, aber nicht einstufungsrelevant.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Es liegen keine Informationen vor.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Das Produkt ist nicht: Brennbar

Zusiétzliche Hinweise
Kontaminiertes L6schwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren

Allgemeine Hinweise
Siehe Schutzmafinahmen unter Punkt 7 und 8.
Persoénliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Staubbildung vermeiden. MaRnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Vor Verarbeitung/Applikation ist das Material zur Vermeidung oder Reduktion der Staubbildung anzufeuchten.
Stauberzeugung/-bildung: Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.
Staub mit Wasserspruhstrahl niederschlagen.
Einsatzkrafte
Es liegen keine Informationen vor.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustandige Behérden
benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fiir Riickhaltung
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich.
Staub mit Wasserspriihstrahl niederschlagen.

Fiir Reinigung
Staubfrei aufnehmen und staubfrei ablagern.
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Fir Reinigung: Mit Detergentien reinigen. Losemittel vermeiden.

Weitere Angaben

Fir Frischluft sorgen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Informationen zur Wiederverwendung oder Wiederverwertung beim Hersteller oder Lieferanten erfragen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8.
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Personliche Schutzausriistung tragen (siehe Abschnitt 8).
Staubbildung vermeiden. MalRnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung
Den betroffenen Bereich beliften. Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen.
Vor Verarbeitung/Applikation ist das Material zur Vermeidung oder Reduktion der Staubbildung anzufeuchten.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
In gut bellifteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten.
Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
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Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.

Weitere Angaben zur Handhabung
Technisches Merkblatt beachten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Fir Frischluft sorgen.
Zusammenlagerungshinweise
Fernhalten von: Nahrungs- und Futtermittel
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, stark; Starke Saure

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Es liegen keine Informationen vor.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir Arbeitsstoffe (MAK/TRK, GKV 2018)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Kategorie Herkunft

7778-18-9 Calciumsulfat 5A Tmw (8 h) MAK
10 A Kzw (60 min) MAK

14808-60-7 Quarzfeinstaub (alveolengangiges kristallines 0,05 A Tmw (8 h) MAK

Siliziumdioxid): Quarz

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

7778189 | Calciumsulfat

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 21,17 mg/m?

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 5082 mg/m?

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 5,29 mg/m?

Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 3811 mg/m?

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 1,52 mg/kg KG/d

Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 11,4 mg/kg KG/d

PNEC-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

Umweltkompartiment |Wert

7778-18-9 | Calciumsulfat

Mikroorganismen in Klaranlagen |100 mg/l

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten

Abkiirzungen und Akronyme: Deutschland
A: alveolengangige Fraktion
E: einatembare Fraktion

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
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Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische MalRnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz
personlicher Schutzausriistungen.
Wenn technische Absaug- oder Liftungsmaflinahmen nicht mdglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden.
Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
BEI Exposition oder falls betroffen: Staubschutzbrille DIN EN 166

Handschutz
Bei haufigerem Handkontakt: Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen (EN ISO 374).
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
-menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.
Geeignetes Material: Keine Daten verfiigbar

Es wird empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Dicke des Handschuhmaterials, Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu
berucksichtigen.

Korperschutz

Benutzung von Schutzkleidung (staubdicht)
Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertliiberschreitung, unzureichender Beliftung, Staubentwicklung
Geeigneten Atemschutz verwenden. Voll-/Halb-/Viertelmaske (DIN EN 136/140), Partikelfiltergerat (DIN EN
143) Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fir den Einsatz von
Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten. Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen
Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt
entstehen kann. Bei Konzentrationsuberschreitung muss Isoliergerat benutzt werden!

Thermische Gefahren
nicht relevant

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Staubbildung vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: fest
Farbe: weild
Geruch: geruchlos
Prifnorm

Zustandsanderungen
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: >=1200 °C
Siedepunkt oder Siedebeginn und Keine Daten verfligbar
Siedebereich:
Sublimationstemperatur: Keine Daten verfligbar
Erweichungspunkt: Keine Daten verfugbar
Pourpoint: Keine Daten verflgbar
Flammpunkt: Keine Daten verfligbar
Entziindbarkeit

Feststoff/Flissigkeit: Nicht entziindbar.

Gas: Nicht entziindbar.
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Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefahrlich

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:
pH-Wert (bei 20 °C):
Auslaufzeit:

Wasserloslichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
Keine Daten verfligbar

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:

Dampfdruck:

Dichte:

Schuttdichte:

Relative Dampfdichte:

Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verflgbar
Keine Daten verfigbar

Keine Daten verfligbar
10-11
Keine Daten verfugbar

schwer |6slich

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verflgbar

250-800 kg/m? Trockenrohdichte

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfugbar

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Weiterbrennbarkeit:

Oxidierende Eigenschaften
Das Produkt ist nicht: brandférdernd

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen
Festkorpergehalt: 100%
Verdampfungsgeschwindigkeit:

Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar
Weitere Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitét
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch
stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Saure, konzentriert; Starke Saure; Oxidationsmittel, stark
Reaktionen mit: Saure, konzentriert; Starke Saure (Bildung von: Kohlendioxid)
Reaktionen mit: Oxidationsmittel, stark (spontane Zersetzung)

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
keine/keiner

10.5. Unvertriagliche Materialien
Oxidationsmittel, stark
Saure, konzentriert; Starke S&ure
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10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
keine/keiner

Weitere Angaben
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
14808-60-7 |Quarz
oral LD50 >2000
mg/kg
dermal LD50 >2000
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Es liegen keine Informationen vor.

Allgemeine Bemerkungen
Dieses Produkt ist nicht toxisch. Bei Einhaltung des allgemeinen Staubgrenzwertes von 1,25 mg/m? fir
alveolengangigen Staub wird der seit 2015 in Deutschland anzuwendende Beurteilungsmafistab des
Ausschusses fir Gefahrstoffe (AGS) der Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit (Baua) fir
Quarzfeinstaub von 50 pg/m?® sicher eingehalten (Hinweise zur Staubvermeidung siehe Abschnitt 7).

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Zusatzliche 6kotoxikologische Informationen Ytong Porenbeton
Toxizitat fir andere aquatische Wasserpflanzen/Organismen: Daphnia magna (GrolRer Wasserfloh)
DIN 38412-30:1989-03 (L 30); Dr. U. Noack-Laboratorien, Kathe-Paulus-Str. 1, D-31157 Sarstedt
Ergebnis / Bewertung: Nach Neutralisation ist keine Toxizitat mehr zu beobachten.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Produkt/Substanz ist anorganisch.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Informationen vor.
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Sicherheitsdatenblatt 7e l la®
gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 \

Ytong Porenbeton

Uberarbeitet am: 04.05.2022 Seite 8 von 10

12.4. Mobilitdt im Boden

Es liegen keine Informationen vor.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.

12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Wassergefahrdungsklasse 1 (Calciumsulfat, Ca(OH)2)
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Unter Beachtung der behdrdlichen Bestimmungen verwerten.
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und
prozessspezifisch durchzufiihren. (AVV 17 01 07, 17 09 04, Monocharge 17 01 01)

Kein gefahrlicher Abfall gemaf Richtlinie 2008/98/EG (Abfallrahmenrichtlinie).

Bundesland Bayern: Schreiben des bay. StMUV vom 29.04.2016 Erganzung "Porenbeton" Das Produkt kann
auf einer Deponie der Klasse | entsorgt werden. (Oberirdische Deponie fur Abfélle, die die Zuordnungskriterien
nach Anhang 3 Nummer 2 fiir die Deponieklasse | einhalten)

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
170101 BAU- UND ABBRUCHABFALLE (EINSCHLIESSLICH AUSHUB VON VERUNREINIGTEN
STANDORTEN); Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik; Beton

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
Unter Beachtung der behdrdlichen Bestimmungen verwerten.
Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
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EU-Vorschriften

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO llI-Richtlinie
2012/18/EU:

Zusitzliche Hinweise
Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Richtlinie (EU) 2018/851 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Anderung der
Richtlinie 2008/98/EG uber Abfalle
Richtlinie 2008/98/EG des europaischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 lber Abfalle und
zur Aufhebung bestimmter Richtlinien

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse (D): 1 - schwach wassergefahrdend
Zusatzliche Hinweise

Deutschland:

Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)

TRGS 220, TRGS 559, TRGS 900
Begriindung zum BeurteilungsmaBstab zu Quarz (Fassung vom 13.08.2015)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir diese Mischung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID:Réglement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
CLP: Classification, labelling and Packaging
CAS-No.:Chemical Abstracts Service
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
EG-No: European Inventory of Existing Chemical Sub-stances" (EINECS)
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
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PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

TWA: time-weighted-average

WEL: working place exposure limits

TRGS: Technische Regeln flir Gefahrstoffe

Weitere Angaben
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte flir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht ibertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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