Anleitung zur Verlegung von Linoleum:

MARMOLEUM BAHNENWARE

VORBEMERKUNG

Linoleum von Forbo kann auf jeden verlegereifen Untergrund verlegt wer- HINWEISE
den. Der Untergrund muss fest, tragfahig, dauertrocken und eben sein. R
Es gelten die einschlagigen
. . . . . nationalen Vorschriften:
Dariiber hinaus sind die Anforderungen des BEB-Merkblattes,Beurteilen

und Vorbereiten von Untergriinden - Beheizte und unbeheizte FuBboden- Deutschland: DIN 18 365 ,Bodenbelagsarbeiten” /

konstruktionen” zu beachten. Nicht unterkellerte Riume (Erdreich beriih- DIN 18 299, Allgemeine Regelungen fiir Bauarbei-
de Untergriinde) miissen bauseitig normgerecht gegen aufsteigende ten jeder Art’/ DIN 18 202, MaBtoleranzen im

ren 9 u u u 9 9 9¢eg u 9 Hochbau” / Merkblatt TKB 4 Kleben von Linoleum-

Feuchte abgedichtet sein. beldgen

Osterreich: ONORM B2232 Estricharbeiten-Werk-
vertragsnorm” / ONORM B 2236, Klebearbeiten fiir
Bodenbeldge- Werkvertragsnorm” / DIN 18 202

Resteindriicke durch hohe Punktlasten, die besonders im Streiflicht sicht-
bar werden, lassen sich bei elastischen Bodenbeldgen nicht ganz ver-

meiden. Diese konnen jedoch durch die Auswahl und Auftragsmenge des MaBtoleranzen im Hochbau?”,

Klebstoffs, eine ordnungsgemaRe Verarbeitung und nicht zuletzt durch die

Verwendung geeigneter Stuhl- und Mébelgleiter (Rollen) gemaR EN 12529, Schweiz: SIA Norm 251 (Schwimmende Estriche
auf ein Minimum reduziert werden. Ebenso sind die Farbauswahl der im Innenbereich) / SIA Norm 253 (Bodenbelage

. e T aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien
Bodenbeldge und die Lichtverhéltnisse in den zur Verlegung kommenden und Holz).

Raumen entsprechend Einfluss nehmend. Die genannten Faktoren sind bei
der Auswahl der Hilfsstoffe (Spachtelmasse, Klebstoff, etc.) zu berticksichti-
gen und ggf. mit dem Auftraggeber abzustimmen.
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Verlegeanleitung - Marmoleum-Bahnenware

VORBEREITUNG

1. Um optimale Verarbeitungsbedingungen zu erreichen,
darf die Unterbodentemperatur 15 °C nicht unterschreiten.
Die Raumtemperatur muss mindestens 18 °C betragen. Die
relative Luftfeuchtigkeit sollte 65 % nicht tGberschreiten.
Das Linoleum sowie alle Hilfs- und Werkstoffe miissen eine
Mindesttemperatur von 18°C aufweisen.

2.Vor dem Verlegen ist zu priifen, ob das Linoleum aus einer
Anfertigung stammt (s. Rollenetiketten). Um Farb- oder
Musterabweichungen zu vermeiden, sind die Rollen ihren
Nummern nach, auf- oder absteigend zu verlegen. Rollen-
spriinge liber 20 Rollen sind zu vermeiden. Wir empfehlen,
die Etiketten bis zur Bauabnahme aufzubewahren. Eventu-
elle Farbabweichungen im Belag sind nur vor dem Verlegen
reklamationsfahig. Auch Transportschaden kénnen nur
innerhalb der bekannten Fristen beanstandet werden.

3. Nach dem Auspacken der Rollen erfolgt der Grobzu-
schnitt der Bahnen mit einer Zugabe von mindestens 1 cm
pro Laufmeter jedoch nicht mehr als 10 cm. Produktions-
bedingt kénnen Hangebuchten auftreten. Diese befinden

FUSSBODENHEIZUNG

Forbo-Bodenbeldge sind fiir den Einsatz auf Fuboden-
heizung geeignet, die maximale Oberflachentemperatur
des Untergrundes darf generell 27 °C nicht tberschreiten.
Bei Verlegung auf FuBbodenheizung ist die Heizung 3 Tage

VERLEGUNG

Alle Bahnen miissen grundsatzlich richtungsgleich verlegt
werden. Zunachst wird die erste Bahn ausgerollt und an
den Wéanden angepasst. Hierbei ist zu beachten, dass das
Linoleum - produktionsbedingt — wahrend der Verklebung
in der Lange schrumpft, daher kdnnen die Kopfstiicke bei
langeren Bahnen und der Forderung nach passgenauem
Wandanschnitt, zum Beispiel bei einer Stellsockelausbil-
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sich etwa in der Mitte einer vollen Rolle. Es ist darauf zu
achten, dass diese beim Ablangen der Bahnen nicht durch-
trennt werden. Danach missen die Linoleum-Bahnen lose
aufgerollt und aufrecht stehend 24 Stunden akklimatisiert
werden.

24h

Akklimatisierung

vor, wahrend und bis 7 Tage nach der Verlegung mit einer

Oberflachentemperatur von 18-22°C in Betrieb zu halten

(s. a. Schnittstellenkoordinationen). Ein schneller Tempera-
turwechsel kann zu Haftungsproblemen fiihren.

dung, erst nach der Verklebung angepasst werden. Um die
Waénde nicht zu beschddigen, empfehlen wir bei langeren
Bahnen, diese bis auf eine Restlange von ca. 1,5 m zu kleben
und dann den Wandanschluss passgenau anzuschneiden.
Hierfir ist der Einsatz einer Wandschmiege empfehlens-
wert. Die zuvor erwdhnte Hangebucht sollte mit einem
Abstand zur Wand von mind. 50 cm verlegt werden.
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Verlegeanleitung - Marmoleum-Bahnenware

Vor der Verklebung der ersten Bahn ist im Nahtbereich die
Werkskante zu beschneiden. Die Kante sollte ca. 1,5-2,0 cm
beschnitten werden. Wir empfehlen hierfiir den Einsatz

des Forbo Trimmers oder vergleichbarer Werkzeuge. Die
zweite Bahn wird im Nahtbereich ca. 2 cm tberlappend
ausgerollt. Da sich Linoleumbeldge produktionsbedingt
durch die Feuchtigkeitsaufnahme des Klebers wahrend der
Verklebung in der Breite ausdehnen, wird der Nahtschnitt
erst nach der Verklebung unter Verwendung eines Nahtan-
reilers, z.B. Linocut, durchgefiihrt. Nach dem Grobzuschnitt
werden die Bahnen zur Halfte zuriickgeschlagen. Um ein

T

Fir die Verlegung von Linoleumbdden sind geeignete Dis-
persionsklebstoffe einzusetzen, zum Beispiel 611 Eurostar
Lino (Forbo Eurocol) oder gleichwertig. Nach dem Auftrag
des Klebstoffes (mit einem Zahnspachtel TKB-B1) werden
die Bahnen unter Beachtung der Einlegezeit ins nasse
Klebstoffbett eingeschoben bzw. eingewalkt. Eventuell
entstandene Klebstoffflecken lassen sich sofort mit Wasser
entfernen (Achtung: Keine Nitroverdiinnung, |6sungsmittel-
haltigen Produkte oder aggressiven Reiniger verwenden.)
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Verrutschen der Bahn friihzeitig zu erkennen, empfiehlt
sich eine Bleistiftmarkierung entlang der Nahtkante. Zur
Gewdbhrleistung einer geraden Klebstoffkante kann im Um-
schlagbereich der Bahnen eine Linie oder ein Klebeband
aufgebracht werden. Im Bereich der Hangebucht empfiehlt
es sich, den Belagriicken vor der Verklebung der Bahn,
rlickseitig mit Klebstoff einzustreichen. Der Klebstoffauf-
trag sollte diinn mit einer Lammfellrolle oder einem glatten
Spachtel ca. 20 cm liber der Wolbung auf dem Belagsriicken
hinaus erfolgen.

e 1

Die Kopfenden werden eingewalkt (gegengebogen). Zur
vollsténdigen Benetzung der Riickseite ist der gesamte Be-
lag anzuwalzen. Um eventuelle Lufteinschliisse zu entfer-
nen, sollte Bahn fiir Bahn zunachst in der Breite und danach
in der Ldnge, mit einer 50- 70 kg schweren, mehrgliedrigen
Walze abgefahren werden. Im Hangebuchtbereich kann
sich der Belag moglicherweise noch einmal anheben. Dieser
Bereich muss dann innerhalb der Abbindezeit des Klebers
erneut angewalzt werden.
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Verlegeanleitung - Marmoleum-Bahnenware

UNVERFUGTE NAHTE

Im Bereich der bereits verklebten und angewalzten Bahn
wird die Naht zuerst geschnitten. Hierzu wird mit einem
Linocut (oder vergleichbar) der untere Kantenverlauf auf
die darliber liegende Bahn Gbertragen. Anschlieend wird
die Naht dicht, jedoch nicht stauchend geschnitten. Um
Hohenunterschiede zu vermeiden, wird die Naht mit einer
Nahtandriickwalze gleichmaBig angedriickt. Die zweite

VERFUGUNG

Sollte eine Verfugung des Linoleumbelags gewdiinscht sein,
wird die Naht auf 0,3 mm bis max. 0,5 mm Luft (Scheck-
kartenstarke) geschnitten. Linoleum von Forbo kann mit
handelsiiblichen Fugenfrasen und einem parabelférmigen
Frasblatt von max. 3,5 mm Breite gefrast werden. Die
Fugentiefe sollte bei 2,0 mm und 2,5 mm starken Beldagen
bis zur Jute erfolgen und bei 3,2 mm und 4,0 mm Belags-
dicke 2,5 mm betragen.

Fir ein fachgerechtes Verfugen ist folgendes unbedingt zu
beachten:

1. Die Verfugung kann friihestens nach 24 Std. (Abbindung
des Klebstoffes) durchgefiihrt werden.

2. Besonders zu beachten ist die Einhaltung der max.
Fugenbreite und Fugentiefe sowie die Sauberkeit der Fuge.
Dariiber hinaus, sollte die Fugentemperatur bei ca. 350°C
liegen. Die Verfugungsgeschwindigkeit muss so angepasst
sein, dass sich beidseitig der Naht eine leichte Wulst auf der
Belagsoberflache bildet. Hierbei muss der Schmelzdraht
entsprechend angepresst werden.
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Halfte wird in gleicher Arbeitsweise eingelegt und verarbei-
tet. Im Umschlagbereich ist ein doppelter Klebstoffauftrag
zu vermeiden. Um Hohllagen in den Randbereichen zu
unterbinden, sollten diese nach dem Verkleben der Gesamt-
flache noch einmal (innerhalb der Abbindezeit des Kleb-
stoffs) nachgerieben werden.

1

3. Eine Schnellschweif3diise mit 5 mm Durchlass und schma-
len Luftaustritt verwenden.

4. Das fachgerechte Absto3en des Schmelzdrahtes in noch
warmen Zustand wird unter Verwendung des Mozart-AbstoR3-
messers und integriertem 0,7 mm-Schweifnahtschlitten
(empfohlen) oder dem Viertelmondmesser mit Schweil3-
nahtschlitten bis auf ca. 1 mm tiberstand durchgefiihrt.

5. Nach vollstandigem Erkalten des Schmelzdrahtes, den
Uberstand sorgfaltig mit dem Mozart-AbstoBmesser ohne
Schweil3nahtschlitten (empfohlen) oder einem scharfen
Viertelmondmesser ohne Schweif3nahtschlitten belags-
biindig abstoBen.

Eine Verfugung gepragter Oberflachen (z.B. Striato, Textura
und Marmoleum Slate) wird nicht empfohlen, da ein belags-
biindiges Abstoen durch die Struktur des Belages nicht
moglich ist.
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Verlegeanleitung - Marmoleum-Bahnenware

BESONDERE HINWEISE

Nach Fertigstellung der Verlegung empfehlen wir, den
Bodenbelag durch Kehren oder Saugen von groben Ver-
schmutzungen zu befreien. Nach Abschluss der Arbeiten
ist es wichtig, den Bodenbelag gegen andere Gewerke /
Baustellenverkehr mit einem geeigneten Schutzprodukt
(z.B. Forbo Protection Paper) auszustatten.

Wir empfehlen, die erste Bauschlussreinigung einem profes-
sionellen Reinigungsunternehmen zu {iberlassen, welches
Uber geschultes Personal und die entsprechenden Gerat-
schaften verfugt.
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Fur einen langfristigen Werterhalt des Bodenbelags ist es
wichtig, dass vom ersten Tag an die richtigen Reinigungs-
mallnahmen angewendet werden. Reinigungs- und Pflege-
anleitungen fir alle Forbo-Flooring-Produkte stehen zum
Download zur Verfiigung:
www.forbo-flooring.de/reinigungsanleitung-linoleum

Reinigungs- und Pflegehinweise sollten dem Hauptauftrag-
nehmer, dem Kunden bzw. dem Endbenutzer nach Ab-
schluss der Verlegung und vor Beginn einer jeden Ubergabe
ordnungsgemaR libergeben werden.

Fur weitere Informationen zu unseren [=] ' '-_J-.I'l.E

Linoleum-Spezialbelagen nutzen Sie bitte oy

unser Verlegevideo oder unsere Webseite: e

www.forbo-flooring.de/services OTas

Kontakt Deutschland: Kontakt Osterreich: Kontakt Schweiz:
+49(0)5251-1803-213 +43(0)13309204 +41(0)9185001 11
awt@forbo.com info.austria@forbo.com customerservice.ch@forbo.com

Stand: September 2020
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