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Handelsname: ROWA- Öko Putz St. Moritz    Datum:01/2012 
 
1.0 Typ 
 
1.1 Produktbezeichnung  Rowa – Öko Putz 
1.2 Lieferant    Rowa 
     Decke-Boden-Wand 
     Emme 4 
     6844 Altach 
 
 
2.0 Zusammensetzung 
 
Hierbei handelt es sich um einen Textilputz aus gebundenen Textilfasern. 
Die Inhaltsstoffe sind Cellulose,  Baumwolle und Holzspäne. 
Biozid und Lösemittelfrei. 
 
 
3.0 Gefahrenbestimmung 
 
Unter normalen Arbeitsbedingungen existieren keine besonderen Gefahren. 
 
 
4.0 Erste Hilfe Maßnahmen 
 
Gelangen Fasern in die Augen gründlich mit klarem Wasser ausspülen. 
 
 
5.0 Brandbekämpfungsmaßnahmen 
 
5.1. Löschmittel: 
 zu empfehlen: verwenden Sie pulverisiertes Wasser. CO2 oder Schaum. 
 zu vermeiden: auf keinen Fall Wasser benützen, wenn der Brand durch  
      Kurzschluss entsteht oder sich in einem elektrostatischen Feld 
      befindet. 
  
5.2. Besondere Brandschutzmaßnahmen: 
 Entfernen Sie alle potentiellen Feuerquellen. 
  



 
5.3. Entflammbarkeit: 

Dieses Produkt erreicht die Klassifizierung B1, Q1, TR1 gemäß ÖNORM 
B3800, Teil 1. 

 
 
6.0  Schutzmaßnahmen bei verschütten 
 
Mit Plastikkelle vorsichtig aufnehmen und nass nachwischen. 
 
 
7.0 Verarbeitung und Lagerung 
 
7.1. Verarbeitung: eine gute Belüftung am Arbeitsplatz verbessert die    

Arbeitsbedingungen. 
7.2.Lagerung: die Säcke oder Kartons sollten an einem trockenen, licht- und 

wärmebeständigen Ort lagern. 
 Optimaltemperatur: 15 bis 20°C bei relativer Luftf euchte von 40 

bis 80 %. 
 
 
8.0 Personenschutzmaßnahmen 
 
8.1. Individuelle Maßnahme: Schutzmaske tragen. 
8.2. Arbeitshygienisch werden die generellen Bestimmungen der Textilindustrie für 

Personenschutz und Arbeitshygiene beachtet. Die Verarbeitung birgt keine 
Gefahr. Ein gut belüfteter Arbeitsplatz ist jedoch zu empfehlen. 

 
 
9.0 Physische und chemische Eigenschaften 
 
9.1 Zustand: geschnittene Fasern 
9.2 Schmelzpunkt: entfällt 
9.3 Verklebungspunkt: entfällt 
9.4 Produkt = Wasserunlöslich 
9.5 Dichte: 360 kg/m³ 
9.6 Diffusionswiderstand: 4,5 µ 
9.7 Auftragsstärke: von 1,5mm bis 16mm bei mehrlagiger Ausführung 
 
 
10.0 Beständigkeit Anfälligkeit 
 
Produkt ist empfindlich gegen permanente Nässe und Feuer. 
 
 
11.0 Toxische Auswirkungen 
 
Prüfmethoden nach ÖNORM B3800, Teil 2 (staatl. auth. Prüf -und Versuchsanstalt 
Linz) und nach DIN 52615 (Institut für Baubiologie Rosenheim). 
 
Der Öko-Putz weist keine Schädlichkeit auf.  



 
12.0 Ökologische Daten 
 
Schadstoffe: Bei der gaschromatographischen Untersuchung konnten keine 
flüchtigen Substanzen nachgewiesen werden, die einem technischen, organischen 
Lösungsmittel zuzuordnen wären. Ebenso konnten keine Biozide nachgewiesen 
werden. 
 
Schwermetalle: keine Gefährdung  
 
Diffusions- und Resorptionsfähigkeit: Die Wasserdampfdiffusion ist bei diesem Putz-
System sehr hoch. Damit ist ein Klimaausgleich durch diese Putzschicht wenig 
gehindert. 
 
Elektrostatisches Verhalten: Der Oberflächenwiderstand ist derartig gering, dass 
dieses Material als unbedenklich eingestuft werden kann. Ebenso ist der Öko Putz 
nur gering aufladbar. Die Halbwertszeitspanne liegt in einem niedrigen Bereich. 
 
Feinstäube: Da der ermittelte Wert weit unter dem MAK-Wert liegt, ist nicht mit einer 
gesundheitlichen Gefährdung zu rechnen.  
 
 
13.0 Entsorgung 
 
Die Entsorgung erfolgt über den Hausmüll unter Beachtung örtlicher 
Verwaltungsvorschriften oder Verbrennung in geeigneten Müllvernichtungsanlagen. 
 
 
14.0 Transport 
 
Produkt unterliegt keine Klassifikation 
 
 
15.0 Kennzeichnungsvorschriften 
 
keine 
 
 
16. Zusätzliche Informationen 
 
Die in diesem Blatt enthaltenen Informationen entsprechen unserem jetzigen 
Kenntnisstand sowie den Angaben unserer Lieferanten. Es handelt sich hierbei um 
keine vertragliche Absicherung der Produktqualität. Dieses Blatt vervollständigt die 
technischen Daten. Die hier enthaltenen Informationen sind unverbindlich. 
 
 


