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SCHEUCHER PARKETT
Produktion

Unsere Produkte werden ausschlieflich in
Mettersdorf am Sal3bach in der Sudoststeiermark,
Osterreich hergestellt.

O_UALIT},

SCHEUCHER® ~
si 9.




SCHEUCHER PARKETT
Produktionsprozesse

Prozess-Schritt Maschinenpark w

Decklagen-
Produktion

Presse
WOODflor

Presse BILAflor

Presse
MULTIflor

Schleif- und
Strukturierungs
-maschinen

Profilierungs-
anlagen

Oberflachen
TENSEO /SEDA

Woodeye (D), Burkle
(D)

Burkle (D)
Mehretagenpresse

Burkle (D)

CEFLA(I)
Durchlaufpresse

COSTA ()
Schleifmaschinen
bzw. manuell

SCHROEDER (D) bzw.

SCM (1)
Birkle (D), CEFLA (1)

100%
optoelektronische
Kontrolle

Aminoleim frei
von Formaldehyd

EPI-Leim frei von
Formaldehyd

RPU-reaktiver
Hotmelt frei von
Formaldehyd und
Wasser

Glatt, Valletta,
Valsega, Toskana
(maschinell) bzw.
Ufenau (handisch)

NOVOLOC 5Ge
und Nut/Feder

Hochste Anfor-
derungsklasse C wird
erfullt (ON C2354)
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@ Scheucher Parkett - das Unternehmen

@ Scheucher Parkett - das Unternehmen




Scheucher Parkett das Unternehmen
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@ Scheucher Parkett - das Unternehmen

Der hohe Automatisierungsgrad wird fast
ausschlieBBlich durch osterreichische
Automatisierungsunternehmen

ermoglicht.
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SCHEUCHER PARKETT
Produkt-Eigenschaften

Unsere Produkte erfullen die weltweit hochsten
Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und
Emissionsfreiheit.

Eigenschaft SCHEUCHER Anforderung
PARKETT

Umweltzeichen Vorhanden FUr Gebaude-
EU-ECOLABEL zertifizierungen

Umweltprodukt  Vorhanden Basis fur Gebaude-
-erklarung EPD zertifizierungen

LEED-Zertifikat Erfullt USA-Anforderung:
Formaldehyd <9 pg/m3 CH20 < g pg/m3

TVOC < 500 pg/m3 THIOIC = 52 Ui
EU-Anforderung:

CH20: E1-Klasse
<0,1ppm (=124 pug/m3)
AgBB <1000 pg/m?3

VOC-Emissionen ~ TUV INTERIOR AgBB
Zertifikat erfullt Franz. A+
Belgische VOC-Ver.
LEED outside USA

BREEAM general level

FSC FSC-CoC Auftragsspezifische
HFA-CoC-100057 Anforderung

BIOZIDE Frei von Bioziden derzeit noch keine
Anforderung

PCP Nicht nachweisbar <5 mg/kg
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SCHEUCHER N
EU-ECOLABEL Eeolabel

Scheucher ist der erste Parketthersteller in
Europa, der dieses Umweltzeichen mit den aktuell
strengsten Anforderungen hat. Es belegt anhand g
Kriterien, dass unserer Produkte umweltfreundlich
und nachhaltig sind.

"= Bundesministerium
Klimaschutz, Umwelt,
Energie, Mobilitat,
Innevation und Technologie

Der Firma

Scheucher Holzindustrie Gmbh
Zehensdorf 100, 8092 Mettersdorf

wurde unter der Registrier-Nr. AT/035/001 das
Europdische Umweltzeichen

UZ 035 Bodenbeldge aus Holz, Kork- und Bambusbasis
verliehen.

Die Firma hat nach erfolgter Priifung It. Priffakt-Nr. VKI 1462-2023

gemal der Verordnung EG 66/2010 das Recht erworben,
bis 31. Dezember 2027 die Produkte

Scheucher Mehrschichtparkett WOGDAor, BILAflor und MULTIflor

mit dem Européischen Umweltzeichen zu kennzeichnen.
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Bundesministerin Leonore Gewessler, BA
Wien, im Marz 2023
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SCHEUCHER EPD

Footprint J}

Unsere EPD Nr. EPD-SCP-20200238-IBC1-DE
erstellt nach ISO 14025 und EN 15804

wurde am IBU Deutschland veréffentlicht.

Sie belegt anhand normativer Tabellen die
Nachhaltigkeit unserer Produkte, die nur hier am
Standort Mettersdorf erzeugt werden.

v WIR HABEN
s UNSEREN
e TREIBHAUS-
- GASEMISSION
= IMVERGLICH

ZU 2015
UM 23%
REDUZIERT!

Download

SCHEUCHER
» EPD auf EPD-

ONLINE

oder besuchen
Sie das IBU
wwWw.ibu-

epd.com
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https://epd-online.com/PublishedEpd/Detail/12820
https://epd-online.com/PublishedEpd/Detail/12820
https://epd-online.com/PublishedEpd/Detail/12820
http://www.ibu-epd.com/
http://www.ibu-epd.com/

LEED -Zertifikat

Unsere Produkte erfullen die weltweit hochsten
Anforderungen fur ,,LOW EMISSION" - Produkte.

Die LEED-v4- Spezifikation fur VOC-Emission und
FORMALDEHYD-Emission aus den USA (CDPH) ist
aktuell doppelt so streng wie europaische Grenzwerte.

<% eurofins

Confir

On 21 August 2017, Eurofins Product Testing AJS received two samples of wooden parguet for
‘emission testing. Based on emission test of these samples the following apply:

MULTIflor, WOODflor and BILAflor
supplied by

Scheucher Holzindustrie Gmbh

The product BILAflor is a combination of the product groups WOODflor and MULTHlor and the
testing of these two products is according to information from the supplier representative for
BlLAfior.

The tested samples WOODflor 182 Biche kemg. Matur LHD Tenses Matt LOCSG MNatura and
MULTIfior 1800 Eiche Natur LHD Seda Natura 1-stab were supplied as being representative of
the manufaciured product, and it has been tested in accordance with the relevant CDPH testing
standard (See test report no. 392-2017-00285701_H_EN and 392-2017-00286702_H_EN).

The test results of the tested product indicate that the product qualifies for LEED w4
specifications on VOC emissions by complying with: \-EED CERT,F’ED
VOC emissions specifications in LEED EQ credit "Low-emitting products™: Us G B C
#»  The requirements of COPH-1AQ (California Department of Public Health, Feb 2010); and
a TWOC below 0.5 mg/m® in both office and class room.

6 October 2017

i/ YW s g Jop

Maria Pelle Madsen Janne Rothmann MNoerup
Analytical Chamis: Analytical Sarvice Manager

LEED is the preeminent program for the design, construction, maintenance and operations of high-performance green
buldings. USGBGE and the related logo are frademarks owned by ihe U5, Green Building Council and are used with
permission.

Eurcfins Product Testing A'S * Smedeskoveej 38, 8484 Galten, Denmark ® Tel. +45 70 22 42 76
www product-testing. eurofins. com
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FSC

Scheucher Parkett liefert auf
Anfrage Parkett mit FSC-
Zertifikat.

Wir haben ein CoC-Chain-of-
Custody-Zertifikat, das besagt,
dass wir die Trennung von
zertifiziertem und nicht
zertifiziertem Holz sicherstellen
konnen.

Es ist jedoch notwendig, FSC-
zertifiziertes Material zu
bestellen, daher sind diesen
Anforderungen bei Bestellung
bekanntzugeben.

/) SCHEUCHER®




FSC-Certificate FSC

www.fsc.org
FSC® C104739

HOLZ
FORSCHUNG
AUSTRIA

Dinses Zadifhal bestatiyt. dass das Vertateen flr die Produbfon undioder den Handed vea

Parkett

Pergestelltl urdioder getandel durch
Scheucher Holzindustrie GmbH

AT-8092 Mettersdorf, Zehensdorf 100

am obigen Standon einer Erstpeliung unterzogen wurde, laufend Uberwacht wird und den
Anforderungen des Regeiverkes

FSC
wernfacorg

Chuwin of Custody

Sturckard FSC-STD-40-00M — Chain of Custady Certfication

entsgrcht, solange de Voraussetzungen ordiilt werden. Detsibieris iInformationsn zum
Zerizierungsumiang finden sich umler titpoindo fec.org.

Dieses Zectfia ist Exgastum der Molziorechang Asstrts, scnm: Zarth sl “an«uIBI-mﬂnp
Councl A.C. (14 Nr. FSC-ACCOM|. Zers e uad deren Kopien auf Ark
wnm Die Gulsghnt st urter tp (irdo fec ong 2w Sherpriten o-mumumun
dase oin Produt! dee Zertlh FSC-zenit foder FSC O Woed ) ot
Anjcbotene, geielens durwnm Producie des Zertieattha bars med nar dman im Zeesbesteumibang evhaies,
wan der evtagrochendae Hiwels auf Rechnueg urd Leferdchumantan Mar angeiihe i

Zectifikatenummer: HFA-COC-100057
Datum dor Erstausstobung: 15022011
Datum dor Aumstellung: 13 01.2021
Gaitig bis: 12.01 2008

Versicn: &

/7///
O (FH) H'Ih Wolfshauer 2 fred Brandstatiar
Zi chrungabernmchi e et Zuti cawrurguwiaie

. HOLZFCASOHLING ALSTRIA « OSTERREICH BCHE CESELLSCHAFT FUR HOLZFORSCHLUING VR RI093G522
A-3030 Waen, Frane CellSirafle 7 Tel #83-1)798 16 210 Fex =23-1/798 26 2350
Aadhalnforschung a1 weaw haldoncung at
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EU Timber
Regulation
(EUTR)

Die EUTR-Verordnung Nr. g95/2010 des
europaischen Parlaments trat am 3.
Marz 2013 in Kraft und verbietet den
Verkauf und den Handel von Holz und
Holzprodukten aus illegal
bewirtschaftetem Wald in der EU.

Scheucher erfullt alle
Anforderungen der European
Timber Regulation und
bestatigt hiermit, dass kein
Illegal geschlagertes Holz
verarbeitet wird.
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VOC's

Scheucher Parkett erfullt alle Anforderungen
des deutschen AgBB-Schemas, der
franzosichen Klasse A+, der belgischen VOC-
Verordnung, vom britischen BREEAM
(general level) und den weltweiten
LEED-Anforderungen.

Prufbericht 2117130/2022/1 EPH Dresden:

TUV PROFICERT-product Interior Standard Erfiillung
Anforderungen . " der
Parameter [ng/m?] Ergebnisse [ug/m"] Anforde-

3Tage | 28Tage | 3Tage | 7Tage | 2BTage rungen

Summe flichtiger organischer
Verbindungen TVOC (AgBB)
Summe schwerflichtiger
organischer Verbindungen <100 <5 la
TSVOC
Summe VOC chne NIK (D) =100 g la

R-Wert (NIK (D)) * 21 la
Formaldehyd < &0 5 Ja
Acetaldehyd <200 3 Ja
Talual £300 n.d. Ja
Tetrachlorethylen < 350 n.d. Ja
Hylol < 300 n.d. la
1,d=Dichlorobenzol < 90 n.d. Ja
Styrol < 350 n.d. la
Trichlorethylen £1 n.d. Ja
DEHP £1 n.d. la
DEP 21 n.d. la
Kanzerogene, mutagene und
reproduktionstoxische Stoffe
Ammoniak <149
Nitrosamine ? =0,2
* Dimensionsloser Parameter

! gemdlk EU-Kategorie 1A und 1B nach der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
 priifung nur, wenn produktrelevant

n.d. — nicht detektiert

<10.000 | =1.000 4638 la

jes1l n.d. la




TUV-Zertifikat

Scheucher Parkett lasst sich freiwillig
vom TUV jahrlich Uberprufen

TUOV o
PROFI
CIERT

ZERTIFIKAT

TUV PROFiCERT-product Interior

Nachstehendes  Produkt/Produktgruppe erfiilit ~die Vergabekriterien V1.2 der
TUV PROFICERT-product Interior Zertifizierung. Dieses Zertifikat entbindet den Hersteller
nicht von seiner Verantwortung fiir die Erfiillung aller gesetzlichen Vorgaben und

Produkteigenschaften.

SCHEUCHER'
Scheucher Holzindustrie GmbH
Zehensdorf 100
A-8092 Mettersdorf

Scheucher Parkettboden

Ergebnis der Emissionspriifung: TUV PROFiCERT-product Interior erfiillt
Damit werden auch die folgenden Emissionsgrenzwerte eingehalten:

AgBB 2018 LEED v4 (outside North America)

1 BREEAM General Level

Belgische VOC-Verordnung Anhang 8 MVVTB/ABG

Zertifikat-Registrier-Nr. 70 720 5620-1 Zertifikat giiltig von 2020-08-10 bis 2023-08-09
Auditbericht-Nr. 2117130/2020/1 Erstzertifizierung 2017-08-10

‘;'a'ori |
S
scbe
S e Zertifzierungsstelle des TOV Hessen
~ Der Zertifzierungsstellenleiter —

- B ¢

/) SCHEUCHER®




KANZEROGENE,

BIOZIDE, BISPHENOL-A

Scheucher Parkett enthalt
weder kanzerogene noch
biozide Stoffe oder Bisphenol-A

B 3
Environmental statement for Bona UV-finishes used by Scheucher Holzindustrie GmbH on a

Bona AB hereby confirm that the following substances are not used in the production process of
Bona AB UV-acrylate systems sold to Scheucher Holzindustrie GmbH :

Organic solvents

Heavy metals, including lead
Formaldehyde

Tin

MDI or TDI

Biocides

Bona also confirm that a Bona UV-finish fully cured according to our application recommendation
results in a coating on the flooring product that are chemically safe for the end user. This statement
is based on the chemical characteristics of substances used in our product, residual content of used
chemicals and the very low to non-existent degree of emission of these substances.

Malmé 2019-10-23

s Phessres,

Bjorn Johansson

Global Environmental Bisphenol-A epoxy

We hereby confirm that our topcoats used in Scheucher production produced by Bona AB do
not contain any intentionally added Bisphenole-A epoxy. Contamination levels, not detectable
and not declared to Bona AB can exist without our knowledge.

aghus Dellrup
Product Manager Industrial Coating

Bona AB
Sweden




Pentachlorphenol

PCP

Scheucher Parkett enthalt
weder kanzerogene noch PCP-
haltige Stoffe.

Auftraggeber:
Customer

Auftragsgegenstand:

Subject

Ergebnis:
Result

Scheucher Holzindustrie GmbH

Zehensdorf 100

8092 Mettersdorf am SaRbach

Untersuchung von Parkettbéden Typ NOVOloc und BILAflor
hinsichtlich der Formaldehydabgabe gem&R ONORM EN
14342, ONORM EN 717-1 (Prifkammer) sowie des Gehalts
an Pentachlorphenol und Lindan:

Bezugnehmend auf den Prifbericht 226/2009 bestatigt die
Holzforschung Austria, dass der Parkettboden Typ NOVOloc
und BILAflor wie folgt eingestuft werden kann:

EMISSION FORMALDEHYD

Ergebnis

Grenzwert zur Einhal-
tung der Emissions-
klasse E1

EMISSION PCP/LINDAN

Ergebnis gesetzlicher
Grenzwert

NovolLOC

Gepriift nach ONORM EN 717-1

(Priifkammer)

NovoLOC

Probe K1 | 0,05 ppm

I 0.1 ppm

Probe P29

nicht nachweisbar * ls mg/kg PCP

BILAflor

Gepriift nach ONORM EN 717-2

(Gasanalyse)

BILAflor

Probe T6 | 0,27 mg/hm? (*) I 3,5 mg/hm?

Probe P30

nicht nachweisbar * ]5 mg/kg PCP

Geltungsdauer:
Period of validity

* BG = Bestimmungsgrenze des Verfahrens
BG Pentachlorphenol = 0,03 mg / kg
BG Lindan = 0,03 mg/ kg

/) SCHEUCHER®




L 2
FORMALDEHYD I:!rgulde >
Frse

Parameter Tag 7 Tag 28
v » < i 4 X

[ug/m?]  [mg/m?) [mg/m?) [ug/m?]  [mg/m’]  [mg/m?] [ug/m?]  [mg/m’]  [mg/m?]  [mg/m’]
TVOC 162 0,2 10,0 48 0,0 0,0 >1,0
I svoc 9 0,01 >0,03 8 0,01

R-Wert * 0,136 >0,5 0,127 0,1

ZVOC o. NIK 25 9 0,01

I Kanzerogene 0 0,01  >001 0 0,000
Gesamt 14 <

DIBt Parameter

Formaldehyd | 0 0,000 m.%o ) 0,000 _ >0060 | ©

Bestatigung der Reprasentativitat der Priifung gemaR Priifbericht Nr. 2117130/2018
Sehr geehrter Herr Bauer,

Im Rahmen des TUVPROFiICERT-product Interior — Zertifizierungsprogrammes wird jahrlich sowohl die
werkseigene Produktionskontrolle als auch die VOC/Formaldehyd-Emission eines reprasentativen
Produktes gepriift - Uberwachungsvertrag BOD-17-06-23-2. Die Ergebnisse werden in einem
Priifbericht sowie einem Uberwachungsbericht als Basis fiir die Zertifizierung dokumentiert. Das
Zertifikat (Nr. 707205620-1) umfasst die gesamte Produktpalette ,,Scheucher Parkettb6den”.
Grundsitzlich wird fiir die jahrliche Uberwachungspriifung ein Produkt ausgewéhlt, welches die
gesamte Produktpalette reprasentiert bzw. den ,worst case” darstellt.

Im Rahmen der Uberwachung 2018 wurde folgendes 3-Schicht-Produkt gepriift — Priifbericht
2117130/2018: ,WOODflor 182 Eiche kerngerauchert Natur LHD Seda”. Dieses Produkt entspricht im
Aufbau in der Materialverwendung dem ,,worst case”.

Die Fxrman: euc h er setzt sowohl bei den 2- als auch 3-Schicht-Produkten Leime ein, die keinen
Formaldehyd emittieren.

Die Priifergebnisse sowohl fiir die VOC/SVOC- als auch Formaldehydemission, dokumentiert im o.g.
Prifbericht, reprasentieren die Produktgruppe 2- und 3-Schichtparkette der Firma Scheucher.

/) SCHEUCHER’




OBJEKTTAUGLICHKEIT

Scheucher Parkett erfullt die hochste
Anforderungsklasse C und kann
daher in hochstbelasteten Bereichen
eingesetzt werden.

HOLZ
‘ FORSCHUNG
AUSTRIA

PRUFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 1551/2021/2 - HO 01.07.2021
Contract No. ILA/MID

Auftraggeber: Scheucher Holzindustrie GmbH
Customer Zehensdorf 100
8092 Mettersdorf am Sallbach

Auftragsgegenstand: Priifung eines Mehrschicht-Fertigparketts
Subject geman ONORM C 2354

Ergebnis: Die gepriifte Oberflache ,Eiche PUROTEC"
Result entspricht den Anforderungen der Beanspruchungsklasse C
(besonders starke Beanspruchung) gemai ONORM C 2354.

Details der Untersuchung kénnen dem Priifbericht Nr. 1551/2021/2 - HO
vom 01.07.2021 entnommen werden.

Ergebnis: Die gepriifte Oberflache ,Eiche Tenseo X-Matt*
Result entspricht den Anforderungen der Beanspruchungsklasse C
(besonders starke Beanspruchung) gemar ONORM C 2354.

Details der Untersuchung kénnen dem Priifbericht Nr. 1551/2021/1 - HO
vom 01.07.2021 entnommen werden.
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LACKZERTIFIKAT

Scheucher Parkett ist UV-lackiert mit
Lacken von BONA, Schweden und
kann gemal® den Vorgaben von BONA
vor Ort uberlackiert werden.

ME Su,
Q@‘\ Pho

Bona Q

Product Properties Certificate Maimo 2022-11-29

BonaKemi UV Coating System
Karl Scheucher GmbH

Test description Standard Results Comments
Classification
Abrasion resistance |ENV 13696 |2500-3500 revs. |50 % abrasion.

Scratch resistance | Stridsman SC3
Scratch resistance | Erichsen Scrub|No visible No gloss changes
Tester scratches after 500 OVERCOATING SCHEUCHER TENSEO X-MAT and PUROTEC
TEVS.
Cigarette resistance | DIN 68861-6 |6C 2 2 : y
Hoat tost EN 12722 20 C We hereby confirm that Scheucher produced material coated with Bona industrial coating
Cross cul st DIN 53151 GTO BYK PIG universal system TENSEO X-MAT and PUROTE.C can be oyerooated with Bona Traffic HD 2-K
system when following Bona overcoating instructions

2431 (1 mm squares)

Friction coefficient | DIN 18032-2 |0.5-0.6
Chemical resistance |DIN 68861-1 |1B

Castor Chair Test EN 425 Min 25 000 revs

Test and classifications has been performed according to the listed standards.
Results are based on acquired samples and might vary if applied quantity of Be
lacquer and production conditions vary. .
Magrus Dellru
Product Manager Industrial Coating
BonaKemi AB, Sweden January 2005 Bona AB

Sweden

— s
> o
T
150 14001 i
BonaKemi AR is certified according to 1S0 14001
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STUHLROLLEN-
EIGNUNG

Scheucher Parkett Ubertrifft die
geforderten 25.000 Umdrehungen bei
weitem.

Ergebnisse

Das geprifte Eichen-Mehrschichtfertigparkett ,Eiche PUROTEC zeigte nach der Prifung
gemal ONORM EN 425 nach 25.000 Umdrehungen keine augenscheinlich feststellbaren
Schaden.

Ergebnisse

Das geprtfte Eichen-Mehrschichtfertigparkett ,Eiche Tenseo X-Matt” zeigte nach der Pri-
fung gemar ONORM EN 425 nach 25.000 Umdrehungen keine augenscheinlich feststellba-
ren Schaden.

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

DI Andreas llly Dr. Gerhard Grll
Zeichnungsherechtigter und Bearbeiter Abteilungsleiter

Dieses Dokument wurde gemali3 einem HFA-internen Prozess durch die benannten autorisierten Unterzeich-
nenden, nachvollziehbar und dokumentiert, elektronisch freigegeben.

This document was approved electronically in accordance with an internal HFA process by the desighated au-
thorized signatory, traceable and documented.
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OBJEKTTAUGLICHKEIT
SEDA

Scheucher Parkett in SEDA (Ol/Wachs)
Oberflache wurde in einem grof3en
Forschungsprojekt als beste Oberflache
der 7 teilnehmenden grofRen
Parketthersteller bestatigt.

- OoLZ
/7 FORSCHUNG

N —
=W A USTRIA

SCHEUCHERJ

Oberfliche

Essigséure 10 % (m/m) i keine sichtbaren Verdnderungen
4 leichte Glanz- und Farbanderung

Acelon 3 leichte Markierungen
Ammoniaklosung 10 % (m/m) 3 starke Markierungen

sehr starke Markierungen, zerstén

Zitronensdure 10 % (m/m)
Reinigungsmitie!

Kaffee

Desinfektionsmittel Chloramin T
Bauer Klaus

Ethanol 48 % (VIV) Grull Gerhard <G Gruel@holzforschung.ats
Mittwach, 03. Novamber 2010 14:31

Von:
Gesendel:
An:
Ethylazetat/Butylazetat (1:1) Batrelr:
Kondensierte Vollmich

Sehr geshrier Herr Bausr!

Olivend|
Paraffinél
Natriumcarbonat 10 % (m/m)

In heutigen i i ich Ihnen mit, dass die Produkte thies Unternehmens in den
Ergebnissen mit dem Code € gekennzeichnet sind.

Or. Girhard Gruell
Natriumchlorid 15 % (rmjm) F::onlazr!‘:rzornrng ﬂngr;a
Tee, schwarz 1030 Wien, Ausirla
ZVR: 850936522

Tel: +43 1 798 26 23 61

- Fax: +43 1 798 26 23 50
W ' i holzlorschung.at

Al

Rotwein

Bier

Cola

Schwarzer Johannisbeersaft

Benzin (100/140)
Projekt Ole und Wachse fiir Parkettbéden, 03.11.2010 Wien G. Grtll, C. Fellner, M. Teibinger, A. llly

SCHEUCHER®




OBJEKTTAUGLICHKEIT
SEDA

Die Objekteignung unserer SEDA gedlt/gewachsten
Oberflachen kann durch eine Normprifung nicht
belegt werden, weil es schlichtweg

keine Norm dazu gibt.

Unsere SEDA Oberflachen sind nachweislich

Sehr gut bestandig
gegen alle Gblichen Haushaltschemikalien

Sehr einfach zu reinigen und zu reparieren
Sehr einfach mit Pflegewachsol zu pflegen

Scheucher SEDA gedlt/gewachste Oberflachen
werden in hochst belasteten Bereichen eingesetzt,
weil die Reinigung, Pflege und Reparatur so einfach
sind und der Boden daher immer in einem optisch
guten Zustand erhalten werden kann.

/) SCHEUCHER®




SCHEUCHER PARKETT
NACHHALTIGKEIT
UND TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN
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