oloba’

Die sichere Grundierung

/ oy Ml Polyurethan Roll- und Spachtelgrundierung fur Parkett auf

T Wasserbasis. Diese universell einsetzbare Grundierung zeichnet sich
’ ’ durch ihre schnelle Trocknung aus. Sie bietet maximale Sicherheit
durch eine ansatzfreie Verarbeitung auch bei kritischen Holzarten.

Weltweit jedes Jahr auf Millionen m? im Einsatz
Universaltalent bei maximaler Verarbeitungssicherheit
Premiumqualitat zum fairen Preis

Reduziert die Kantenverleimung

Einsetzbar auf nahezu allen europaischen und exotischen
Holzarten sowie in Sport- und Mehrzweckhallen

ws EasyPrime

Einsatzbereich:

Geeignet fur nahezu alle europdischen und exotischen Holzarten.
LOBA Holzartenliste beachten, zu finden unter www.loba.

de. Im Zweifelsfall ist eine Ruckfrage im Werk erforderlich. Die
kantenverleimende Wirkung von Wasserlacken wird reduziert. Bei
fachgerecht verlegten und schubfest, bzw. fest-elastisch verklebten
Parkett und HolzfulRbdden treten keine Blockverleimungen auf.

[EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR']

A"ABC

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgepriiftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsatzen
115710119

032-231-3150
WS EasyPrime

Produktdaten
Art.-Nr. D |f| Eod
11036 11 12 480
51 4 128
101 - 60
Festkorper 29 £2%
Viskositat DIN 4 15 +2s
Lagerung und Transport 12 Monate lagerstabil. Kein Gefahrgut nach ADR. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C.
Vor Frost schitzen.
GISCODE W3+
2004/42/CE EU Grenzwert fur das Produkt (Kat. A/i): 140 g/1 (2010).

Dieses Produkt enthalt maximal 75 g/l vOC.
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Verarbeitungshinweise

Die Oberflache muss fachgerecht geschliffen sein. Der Boden muss trocken und frei von eventuellen Altbeschichtungen,
Ol, Fett, Wachs, Silikon, Schleifstaub und sonstigen Verunreinigungen sein.

Die optimalen Verarbeitungsbedingungen herrschen bei einer Raumtemperatur +15°C bis + 25°C,
Bodentemperatur +15°C bis +22°C, rel. Luftfeuchtigkeit 40% - 75%, Materialtemperatur +18°C - + 25°C, max.
Holzfeuchtigkeit 12%, Arbeitsraume ausreichend beltften.

Um Parkettschaden vorzubeugen ist bei der Verarbeitung das fur die Nutzung im Jahresmittel zu erwartende Raumklima
anzustreben.

Material nicht auf den Boden vorlegen, LOBA Versiegelungseimer verwenden.
Material gut aufrthren.

Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nahere Hinweise finden sich
GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.winais-online.de erhaltlich sind.

Verdiinner / Abmischen

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdinnt werden!

Auftragsgerat / Materialverbrauch

LOBA Lackwalze Universal 100 / 100-120 ml/m? (8-10 m?/l).

LOBA Microfaser 100-120 / 80-100 ml/m? (10-12 m?/1).

Die Verwendung der Microfaser Walze fuhrt infolge der reduzierten Auftragsmenge zu einer geringeren Holzquellung. LOBA
Flachenspachtel / 1. Auftrag ca. 40 ml/m? (25m?/I), 2. Auftrag ca. 20 ml/m? (50m?/I)

Zwischenschliff

Grundierung nicht zwischenschleifen. Bei ausreichend hoher Schichtdicke (Rollapplikation, gering saugfahiger Untergrund)
kann die Flache mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem LOBASAND Schleifvlies abgefahren werden. Vor
Uberlackierung sorgféltig entstauben.

Trocknungszeit

Frihestens Uberlackierbar bei Rollapplikation nach ca. 60 Min. bei Spachtelapplikation nach 30 Min. jedoch innerhalb von
24 Stunden.

Bei Trocknungsverzégerungen vollstandige Trocknung abwarten.
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Verarbeitungshinweise

Zur Uberlackierung geeignete Lacke:

Normale Beanspruchung:
Life.

Bis starke Beanspruchung:
Viva.
EasyFinish.

Bis besonders starke Beanspruchung:
2K Fusion.
2K Duo.
2K Supra AT,
2K UltraSport.
2K InvisibleProtect.
Rush.

Anwendung fiir Parkett und HolzfuBbéden:
Untergrund fachgerecht vorbereiten.
Grundierung in einem satten Anstrich rollen.
Trocknung.
LOBA Wasserlack rollen.

Alternative Applikation mit Spachtel:

Nicht anwenden auf Obst-, Bunt-, Nadelholzern, tropischen Holzarten, thermisch oder chemisch behandelten Holzern,

belasteten Altbdden, Boden mit Fugen und Sportparkettboden
Untergrund fachgerecht vorbereiten.

EasyPrime spachteln.

Trocknung.

EasyPrime spachteln (Kreuzgang beachten).
Trocknung.

LOBA Wasserlack rollen.

Allgemeine Hinweise
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Allgemeine Hinweise

Reinigung der Arbeitsgerdte: Arbeitsgerate sofort mit Wasser reinigen.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfaltiger
Beluftung der Arbeitsraume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, hohere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Beltftung fihren
zu Trocknungsverzégerungen. Vor Erreichen der Endharte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Ab Deckung
der Oberflache vor Erreichen der Endharte LOBA Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den
jeweiligen Technischen Informationen.

Zwischenschliff: Sofern mehrere Lackauftrage aufzutragen sind, kann zur Erzielung einer ausreichenden
Zwischenschichthaftung innerhalb von 24 Stunden ohne - danach nur mit Zwischenschliff Uberlackiert werden. Mit einem
Zwischenschliff vor dem letzten Anstrich wird eine gleichméaRige Oberflache erzielt. Nach jedem Zwischenschliff sorgfaltig
entstauben.

Einsatz einer Grundierung oder Lackvollaufbau: Grundsatzlich kénnen alle Lacke ohne Grundierung verwendet werden.
Die Verwendung einer Grundierung erhéht die Verarbeitungssicherheit und gewadhrleistet eine ansatz- und streifenfreie
Oberflache, nahezu unabhangig von der Holzart. Weitere Details finden sich in der LOBA Holzartenliste im aktuellen
Produktkatalog.

Kantenverleimung: Wasserbasierte Lacksysteme zeigen in der Regel eine Tendenz zur Kantenverleimung. Um die Bildung
von unregelmallig angeordneten Fugen mit einhergehender Blockverleimung weitgehend auszuschlief3en sind verschiedene
Mafinahmen zielfihrend: Schubfeste bzw. festelastische Verklebung der Parkettelemente, sorgfaltiges Verkitten der Fugen,
Verwendung geeigneter Grundierungen wie bspw. LOBA EasyPrime, Vorbehandlung der Nutwangen an massiven Holzdielen
mit lackvertraglichem Wachs vor der Verlegung. Das Ergreifen von Mafdnahmen, die das Raumklima, insbesondere

die relative Luftfeuchtigkeit, konstant halten. (Sorgfaltige Kundenberatung wird empfohlen). Besonders anfallig sind
Altbéden mit vorgeschadigten, labilen Klebstoffen, elastisch verklebte, oder genagelte Parkettbdden, Dielenboden,
Holzpflaster, Hochkantlamellen, wie auch parallel verlegte Parkettboden, Parkett auf Fubodenheizung, Holzer mit kurzer
Feuchtewechselzeit wie beispielsweise Buche, Ahorn.

Wechselwirkungen: Weichmacherhaltige Materialien wie z. B. Teppichunterlagen, Mobelfif3e, Stuhlrollen, elastische
Parkett- und Montageklebstoffe konnen zu Erweichungen und Verfarbungen fuhren. Ablagerungen in Fugen kénnen
ursachlich far haptische und optische Beeintrachtigungen sein. Belastungen mit Haarfarbemitteln, Gummireifen von Autos,
Kraftradern, Fahrradern und dhnlichem kénnen zu dauerhaften, irreversiblen Verfarbungen der Oberflache fuhren.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des
Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund

der vielfaltigen Anwendungsmaoglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon,
Eigenversuche durchzufuhren oder sich technische Beratung durch Rucksprache mit der LOBA- Anwendungstechnik
einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung
richtet sich ausschlief3lich nach unseren Allgemeinen Geschaftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch
durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verliert die alte ihre Gultigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen fur Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und
geschuitzt sind.
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