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B GUTEX Ultratherm

TECHNISCHES DATENBLATT

Rohdichte p [kg/m®]

Nennwert Warmeleitfihigkeit A,
[W/mK]

Bemessungswert
Wirmeleitfiahigkeit A [W/mK]

Dampfdiffusion p
Druckspannung/-festigkeit [kPa]

Zugfestigkeit
senkrecht zur Plattenebene [kPa]

Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m?]

GUTEX Ultratherm ist die Unterdeckplatte Strémungswiderstand [kPa s/m’]
mit einzigartiger Regensicherheit durch paten- Spezifische Wirmekapazitit [J/kgK]

tierte Nut- und Feder-Profilierung — mit hohem

Dammwert.

Maximale Einsatztemperatur [°C]

Brandverhalten

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10 Buroklasse nach DIN EN 13501-1

= DADds, DEOds, WABds

Inhaltsstoffe

= unbehandeltes Tannen- und Fichtenholz aus

dem Schwarzwald
= Zuschlagstoffe

= 40 % PUR-Harz

= 0,75 % Paraffin

Entsorgung
= Altholzkategorie: A2

Produktnorm
Plattentyp nach EN 622-4

Anwendung gemiB3 ZVDH Regelwerk

Plattenkennzeichnung

= Abfallschlisselnummern nach AVV

030105, 170201
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B GUTEX Ultratherm

Detailinformationen

Kantenausbildung

Dicke [mm] 50*
Lange x Breite [mm X mm)]

DeckmaB: Liange x Breite [mm X mm]

DeckmaB: Quadratmeter
pro Platte [m’]

m?/Stiick

Gewicht pro Platte [kg] 9,60
Gewicht pro m* [kg] 9,00
Stiick/Palette 42
Quadratmeter pro Palette [m’] 44,85
Gewicht pro Palette [kg] 490

Nennwert Warmedurchlasswider-
stand R, [m’K/W]

Wirmedurchlasswiderstand R

[m?K/W] 110

sd-Wert [m] 0,15

Kantenausbildung

Dicke [mm] 120
Lange x Breite [mm X mm]

DeckmaB: Lange x Breite [mm X mm)]

DeckmaB: Quadratmeter
pro Platte [m’]

m?/Stiick

Gewicht pro Platte [kg] 23,10
Gewicht pro m* [kg] 21,60
Stiick/Palette 18
Quadratmeter pro Palette [m®] 19,22
Gewicht pro Palette [kg] 420

Nennwert Wirmedurchlasswider-

stand R, [m*K/W] 285

Wirmedurchlasswiderstand R

[m*K/W] 270

sd-Wert [m] 0,36

* Artikel derzeit nicht verflgbar

B GUTEX

60

11,50
10,80
36
38,44
490

1,40

1,35

0,18

Nut + Feder

1780 x 600

1749 x 569

1,00

1,06

Nut + Feder
140
1780 x 600
1749 x 569

1,00

1,06
26,90
25,20

14
14,95
390

3,30

0,42

80

15,40
14,40
26
27,76
430

1,90

1,80

0,24

100

19,20
18,00
20
21,36
390

2,35

2,25

0,30

160

30,80
28,80
12
12,81
390

3,80

3,60

0,48

GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH & Co. KG
Gutenburg 5 = 79761 Waldshut-Tiengen = Deutschland
+49 7741 6099-0 = info@gutex.de = www.gutex.de
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B GUTEX Ultratherm

PRODUKTINFORMATIONEN

Anwendungsgebiete Vorzliige
= Zusatzddmmung in Alt- und Neubauten = Zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe MaB3genauigkeit

= Als regensichere Unterdeckung .
= Zur AuBenbeplankung auf Stinderwerkskons- =
truktionen (hinterllftete Fassaden)
= UDP-A gemilB3 ZVDH-Regelwerk
= Gemal Merkblatt der Verbande .

Verlegehinweise

= Platten trocken lagern und verarbeiten

Einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil

Hagelsicherheit (TUV Rheinland bestitigt hochste Hagelschutz-
klasse HWS5)

Winddichtend

Ab 15° Dachneigung regensicher ohne zusitzliche Abdeckung
oder Abklebung der PlattenstoBe

Als Behelfsdach 3 Monate bewitterbar

Hohe Alterungsbestandigkeit

Keine Nageldichtbander oder Nageldichtungen notwendig
Zusitzliche Warmeddmmung

Minimierung der Warmebriicken

Hervorragende Warmespeicherkapazitét

— hoher sommerlicher Hitzeschutz

Verbesserung der Schallddmmung

Feuchtigkeitsregulierend

Diffusionsoffen

Garantiehinterlegung beim Zentralverband des deutschen Dach-
deckerhandwerks

Nachhaltiger Rohstoff Holz — recyclefahig

Hergestellt in Deutschland (Schwarzwald)

Baubiologisch unbedenklich (natureplus zertifiziert)

Praktisch: Kombination von unterschiedlichen Dicken innerhalb
des gesamten Dickenspektrums méglich, z. B. bei der Uberdidm-
mung des Dachvorsprungs

Ab 120 mm durchsturzsicher nach DGUV (a < 80 cm)

= Platten mit der beschrifteten Seite nach auf3en verlegen

= Sparrenachsabstdnde einhalten:

Plattendicke in mm Max. SparrenachsmaB in cm
50/60 110
80/100/120/140/160 125

= Platten liegend, passgenau und fugendicht verlegen

= Sparrenzwischenrdume sind nicht begehbar
= Sofort mit Konterlattung befestigen

= Keine Nageldichtbinder oder Nageldichtungen notwendig

= Kreuzfugen sind nicht zulissig

www.gutex.de
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= Beschddigte Platten dirfen nicht verlegt werden

= |. d. R. werden die Platten rechtwinklig zum Sparren verlegt

= Stofversatz von Reihe zu Reihe um 1 Sparrenachsmaf, jedoch mind. 40 cm

= Anschlisse und Durchdringungen missen mit dem GUTEX Klebesystemregensicher abgeklebt
werden

= Mit aufsteigender Feder verlegen

= Platte kann statisch nicht angesetzt werden

= GUTEX Ultratherm ist kein tragendes Bauteil (z. B. Schneelasten)

= Erhohte Feuchtigkeitsbelastungen raumseitig sind zu vermeiden

= Ablaufendes Regenwasser kann insbesondere wahrend der Bauphase durch Faserabrieb oder
sonstige Verunreinigungen angrenzende Bauteile verschmutzen. Auf eine entsprechende Wasser-
ableitung ist zu achten.

= GUTEX Holzfaserddmmplatten kénnen einer Temperatur von bis zu 100 °C auch Uber ldngere
Zeit ausgesetzt werden. Ist mit hdheren Temperaturen zu rechnen wie z. B. bei Solarleitungen
sind ZusatzmaBnahmen zu treffen.

= Die erforderlichen Mindestabstédnde von brennbaren Baustoffen zu Schornsteinen etc. sind in
der zustdndigen Feuerungsverordnung festgelegt und sind einzuhalten.

= Staubabsaugung geméal BG-Vorschrift, Bestimmungen der TR GS 553 beachten

Bei entsprechender Dachneigung beachten:

<15° mit geeigneter Bahn abdecken

keine Verklebung der PlattenstéBe notwendig, sofern die Regeldachneigung um nicht

> 15° o . L1
mehr als 8° unterschritten wird.

¢

Auszug aus ,,Fachregeln fiir Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen’

* Bei nicht Unterschreiten der Regeldachneigung® ist, bei bis zu drei weiteren erhéhten Anforde-
rungen, keine Verklebung der Plattenstd3e notwendig.

* Bei Unterschreitung der Regeldachneigung® bis max. 8° ist, bei bis zu drei weiteren erhéhten An-
forderungen, keine Verklebung der PlattenstdBe notwendig.

* Bei Unterschreitung der Regeldachneigung von mehr als 8° ist generell ein Unterdach auszufiihren.

= Erhéhte Anforderungen ergeben sich aus Dachneigung, Konstruktion, Nutzung, klimatischen
Verhéltnissen und 6rtlichen Bestimmungen.

HeiBluftschweilen — Verarbeitungsrichtlinien

= Kein direktes Beflammen, ausschlieBlich HeiB3luft (HeiBluftgerat)

= Eingestellte Fontemperatur < 350°

= Das HeiBluftgerat darf nicht langer als 7—10 sec an einer Stelle stehen

= Bei Erkennung einer Verfarbung an der Holzfaserdimmplattenoberfliche ist die Stelle zu kont-
rollieren, gegebenenfalls zu entfernen

Diese Verarbeitungsrichtlinien schiitzen die GUTEX-Platten (die GUTEX Thermoflex und GUTEX

Thermofibre sind ausgeschlossen) vor einer Selbstentziindung, die Verarbeitungsrichtlinien der
Bahnen missen zusatzlich eingehalten werden.

' Fachregeln fiir Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen beachten
? Die Regeldachneigung ist abhdngig von Ziegelform und Verlegeart. Sie wird vom Ziegelhersteller vorgegeben.

www.gutex.de
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Befestigungstabellen bei der Anwendung fiir Unterdeckungen
Befestigungsmittel sind mind. verzinkt zu wahlen.

Fir abweichende Konstruktionen finden Sie das Formular ,,Schraubenbemessung* unter
www.gutex.de/service/bemessung-verbindungsmittel

GUTEX Ultratherm < 60 mm und Gebaudehohe < 10m im Binnenland

Abstand fiir Paslode 4,2 x 160 Rille Abstand fiir haubold oder Paslode

SparrenachsmaB < 85 cm

Konterlattung 60 x 40 RoundDrive® 4,6 x 160 glatt (blank oder verzinkt)

in cm in cm

Last-Bedachung Schnee Dachneigung Dachneigung

o o Windzone
Wz 1 70 40 45 45 40 45
Wz 2 50 40 45 35 35 30
0,30 <0,85
Wz 3 35 35 35 25 25 25
Wz 4 25 25 25 20 15 15
Wz 1 60 30 30 55 30 30
Wz 2 55 30 30 40 30 30
0,60 <0,85
Wz 3 40 30 30 25 25 25
Wz 4 30 25 25 20 20 20
Wz 1 45 25 15 45 25 15
Wz 2 45 25 15 45 25 15
0,95 <0,85
Wz 3 45 25 15 30 25 15
Wz 4 30 25 15 20 20 15

Quelle: ITW; Wir (ibernehmen fiir die Richtigkeit der Angaben in den Tabellen keine Garantie.

Detailausbildungen

Anschluss Durchdringungen First

El GUTEX Ultratherm GUTEX Ultratherm
GUTEX Klebesystem Unterspannbahn
GUTEX Abdichtmasse Konterlattung

www.gutex.de
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Ortgang Kehle

Kl GUTEX Ultratherm GUTEX Ultratherm
GUTEX Abdichtmasse GUTEX Klebesystem
Unterspannbahn GUTEX Abdichtmasse

Konterlattung

Traufe 1. Variante Traufe 2. Variante

Vordachschalung GUTEX Ultratherm

GUTEX Ultratherm Unterspannbahn

Unterspannbahn Konterlattung (aufgedoppelt)

B Sparren

GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH & Co. KG Stand 2022-12 = Es gilt die aktuelle Auflage, Anderungen vorbehalten.

Gutenburg 5 = 79761 Waldshut-Tiengen = Deutschland
+49 7741 6099-0 = info@gutex.de = www.gutex.de





