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Produkitype: EPS-F plus

LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 0015F plus-CPR-2013/01/09

Typen-, Chargen- oder Seriennummer. Siehe Beipackzettel

Verwendungszweck: Warmeddmmung fiir Gebdude

Hersteller:

Flatz Verpackungen-Styropor GmbH. - Funkenstrasse 6 - 6923 Lauterach

Bevolimachtigter: Nicht zutreffend

System zur Bewertung der Leistungsbestandigkeit: System 3

Typprifung:
Ofi (NB1085)

Europaische Technische Bewertung: Nicht zutreffend

Erklarte Leistung: EPS —EN 13163 - L3 -W2-T1 - 52 — P3 - DS(N)2 - DS(70,-)1 = TR150 — BS 100 - MUB0

Wesentliche Merkmale Leistung Harm. techn.
Spezifikation
Brandverhalten, Brandverhalten Euroklasse E
Anhaltendes Glimmen Anhaltendes Glimmen " NPD
Wasserdurchiassigkeit Wasseraufnahme 3-4Vol. %
Abgabe gefahriicher Substanzen Abgabe gefahriicher Substanzen " NFD
in das Gebdudeinnere
Luftschallddmmung, Dynamische Steifigkeit NPD
Schallabsorptionsindex, Dicke, d| NPD
TeBcimiRmInYng, M Biden) Zusammendrickbarkeit NPD
Warmedurchlasswiderstand Warmedurchlasswiderstand siehe nachstehende Tabelle
Warmeleitfahigkeit 0,031 W/(m-K)
Dicke T
Wasserdampfdiffusion Wasserdampfdiffusion MU45
Druckfestigkeit Druckspannung bei 10 % Stauchung NPD EN 13163:2012
Verformung bei definierter Druck- und NFD
Temperaturbeanspruchung
Zug-/Biegefestigkeit Biegefestigkeit BS100
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene TR150
Bestandigkeit des Brandverhaltens gegen | Eigenschaften der Bestandigkeit erfiillt
Hitze, Witterungseinflisse, Alterung/Abbau
Bestandigkeit des Eigenschaften der Bestandigkeit erfiillt
Warmedurchlasswiderstandes gegen Hitze, | Dimensionsstabilitat bei definierten DS(70,-)1
Witterungseinflisse, Alterung/Abbau Temperatur- und Feuchtebedingungen
Bestandigkeit der Druckfestigkeit gegen Kriechverhalten NPD
Alterung/Abbau Frost-Tau-Wechselbeanspruchung NPD
Langzeit-Dickenverringerung NPD

" Ein Priifverfahren wird zurzeit erarbeitet,

Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Numrrplr ? v
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemai Nummer 4. '8tz Verpackungen-
Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hans-Peter Flatz, Geschiftsfiihrer

Lauterach, am 23.08.2013

Tabelle Warmedurchlasswiderstande gemal EN 13163:2008

Styropor GmbH
FunkenstraBe 6

6923 Lauterach, Austria
www.flatz.com

dy Ro dy Rp dy Ro

mm m*>K/W mm miKW mm m*KIW
100 3,23 220 710
120 3,87 240 7,74
140 452 260 8,39
160 516 280 9,03
180 5,81 300 968

200 6,45




