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1. |Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Un-
ternehmens
1.1 Produktidentifikator Kalkin KP 36 W
1.2 Relevante identifizierte Putzmértel
Verwendungen des
Stoffs oder Gemischs
und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
1.3 Einzelheiten zum Liefe- Baumit GmbH
ranten, der das Sicher- Reckenberg 12
heitsdatenblatt bereit- D-87541 Bad Hindelang
stellt Tel. + 49 8324 921 0
Telefax + 49 8324 921 470
E-Mail: info@baumit.de, sdb@baumit.de
1.4 Notrufnummer: Giftinformationszentrum Mainz +49 6131 19240
2. |Mogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs Das Gemisch ist im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG als
oder Gemischs gefahrlich eingestuft.
Einstufung: Xi, R37/38-41
2.2 Kennzeichnungs-
elemente
2.2.1 Gefahrensymbol(e): x
2.2.2 | Gefahrenbezeichnung(en): | Reizend
223 | Gefahrenhinweise R 37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut
(R-Satze): R 41: Gefahr ernster Augenschaden
Sicherheitsratschlage S 2: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen
(S-Satze): S 22: Staub nicht einatmen
S 24/25: BerUhrung mit den Augen und der Haut ver-
meiden
S 26: Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich
mit Wasser absptlen und Arzt konsultieren
S 37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe
und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
S 46: Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einho-
len und Verpackung oder Etikett vorzeigen
2.3 Sonstige Gefahren Das Produkt reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch.
Das mit Wasser versetzte Produkt kann bei langerem
Kontakt (z.B. Knien im feuchten Mértel) ernste Haut-
schaden hervorrufen. Wiederholtes Einatmen gréBerer
Zementstaubmengen erhdht das Risiko fur Erkrankun-
gen der Lunge. Die Zubereitung ist durch die Verwen-
dung von weiBBem Portlandzement chromatfrei.
Das Produkt ist schwach wassergefahrdend.
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3. | Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Gemisch

Gemisch aus weiBem Portlandzement gemaB RL 2003/53/EG, Calciumhydroxid, Gesteins-
kérnungen und Zuséatzen

3.1.1 Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Bezeichnung EINECS-Nr. [ CAS-Nr. Gehalt Einstufung Symbol R-Satze
%
Portlandzement 266-043-4 | 65997-15-1 10- <20 Reizend x 37/38, 41
Calciumhydroxid | 215-137-3 | 1305-62-0 5-<10 Reizend x 37/38, 41
Der Wortlaut der angefiihrten R-Satze ist Punkt 16 zu entnehmen
4. Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1 Beschreibung der Erste- | Rasch helfen.
Hilfe-MaBnahmen:
4.2 Wichtigste akute und Keine Langzeitwirkung bekannt.
verzogert auftretende
Symptome und Wirkun-
gen:

4.2.1 Nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen, bei Beschwerden Arzt konsultieren.

4.2.2 [Nach Hautkontakt: Bei Berlihrung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abwa-
schen, verschmutzte Kleidung entfernen. Bei Beschwerden Arzt
konsultieren.

4.2.3 | Nach Augenkontakt: Bei BerUhrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt
grindlich mit viel Wasser (oder Salzlésung fir Augen, Augen-
duschen) spilen (ca. 10 Minuten), Augen nicht trocken reiben,
weil durch mechanische Beanspruchung zusatzliche Hornhaut-
schaden méglich sind. Immer Augenarzt konsultieren.

4.2.4 |Nach Verschlucken: Bei Bewusstsein Mund ausspulen und reichlich Wasser in klei-
nen Schlucken trinken, kein Erbrechen herbeiflihren. Sofort
Arzt konsultieren

4.3 Hinweise auf arztliche Keine Angaben.

Soforthilfe oder Spezial-
behandlung:

3. |MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel: Das Gemisch ist weder im Lieferzustand noch im angemisch-
ten Zustand brennbar.

5.1.1 | Geeignete Léschmittel Léschmittel und Brandbekampfung sind auf den Umgebungs-
brand abzustimmen.

5.1.2 | Ungeeignete Loschmittel Keine Angaben.

5.2 Besondere vom Stoff Keine.

oder Gemisch ausge-
hende Gefahren

5.3 Hinweise fiir die Brand- | Keine besonderen MaBnahmen zur Brandbek&mpfung erfor-

bekampfung derlich. Léschwasser nicht in die Kanalisation gelangen lassen,
geschlossene Behdlter in Nahe des Brandherdes mit Wasser
kihlen.
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6. |MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vor- | Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Individuelle
sichtsmaBnahmen, SchutzmaBnahmen (siehe Abschnitt 8.3). Bei Verwendung in
Schutzausriistungen und | Gebauden ist eine Absaugung empfehlenswert, um die Staub-
in Notfallen anzuwen- konzentration mdéglichst gering zu halten.
dende Verfahren:

6.2 UmweltschutzmaB- Gemisch trocken halten, abdecken, um Staubentwicklung zu
nahmen: vermeiden, nicht in die Kanalisation, Oberflachenwasser oder

Grundwasser gelangen lassen (pH-Wert Anhebung).

6.3 Methoden und Material Mechanisch trocken aufnehmen (z.B. Saugen), ggf. Windrich-
far Rickhaltung und Rei- |tung beachten und Fallhéhe beim Umschichten gering halten.
nigung: Angerihrte Zubereitung erharten lassen und vorschriftsmaBig

entsorgen (geman Abschnitt 13.1).

6.4 Verweis auf andere Ab- | Abschnitte 8 und 13.
schnitte:

7. |Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur | Staubentwicklung vermeiden. Bei Sackware und Verwendung
sicheren Handhabung: offener Mischbehalter erst Wasser einfiillen, dann das trockene

Produkt vorsichtig einlaufen lassen. Fallh6he gering halten.
Rdhrer langsam anlaufen lassen. Leersécke nicht, bzw. nur in
einem Ubersack, zusammendricken. Kontakt mit den Augen
und der Haut durch persdnliche Schutzausristung gemas Ab-
schnitt 8.3 vermeiden. Ausreichende Bellftung sicherstellen,
gof. Atemschutz nach Abschnitt 8.3 verwenden. Bei der Verar-
beitung nicht im frischen Produkt knien.

Bei Gebinden ab 10 kg:

Durch Verwendung mechanischer Hilfsmittel das Heben und
Tragen von Gebinden minimieren.

7.2 Bedingungen zur siche- [ Nicht zusammen mit S&uren und getrennt von Lebensmitteln
ren Lagerung unter Be- |lagern. Trocken lagern. Kontakt mit Feuchtigkeit vermeiden. Im
riicksichtigung von Un- | Originalgebinde aufoewahren. Herstellerhinweise zur Lagerung
vertréglichkeiten: beachten.

7.3 Spezifische Endanwen- | Nicht zutreffend.
dungen:

8. |Begrenzung und Uberwachung der Exposition /
Personliche Schutzausrustungen

8.1 ﬁu ﬁber:vachende Bezeichnung des Stoffes CAS-Nr. AGW

arameter:
(Quelle: TRGS 900) Allgemeiner Staubgrenzwert | -- ?omr% r}“;s(‘(\)E)
Portlandzement (Staub) 65997-15-1 |5 mg/m? (E)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

8.2.1 Begrenzung und Uberwa- | Staubentwicklung bei Handhabung vermeiden bzw. entspre-
chung der Exposition am | chende Be- oder Entliftungssysteme vorsehen oder geschlos-
Arbeitsplatz sene Handhabungssysteme verwenden

8.2.1.1 | Allgemeine Schutz und Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten
HygienemaBnahmen: Merkblatt T 002 Schlauchleitungen - Sicherer Einsatz, BGl 572

(bisher: ZH 1/134)
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Atemschutz: Bei Uberschreitung der Expositionsgrenzwerte (z.B. beim An-
machen maéglich) partikelfiternde Staubmasken (z.B. EN 149
FFP2/1) tragen.
Handschutz: Nitrilgetrankte Baumwollhandschuhe mit CE-Kennzeichen tra-
gen. Maximale Tragedauer beachten.
Augenschutz: Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dicht schlieBende
Schutzbrille tragen (Augenduschen bereitstellen).
Hautschutz: Hautschutzcreme nach Hautschutzplan verwenden.
Kérperschutz: Geschlossene, langarmelige Arbeitskleidung und dichtes
Schuhwerk tragen.
8.2.2 |Begrenzung und Uberwa- | Abluftsysteme mit Filter ausstatten.
chung der Umweltexpositi-
on:
9. |Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:
Aussehen: pulvrig, kérnig
Aggregatzustand: Fest
Farbe: naturweil3
Geruch: Geruchlos
Geruchsschwelle: Keine Angabe.
pH-Wert (20 °C): 11,5 — 13,5 bei (in angemischter Form bei bestimmungsgema-
Ber Verwendung)
Schmelz(Gefrier)punkt/ Nicht zutreffend.
-bereich:
Siedepunkt/Siedebereich: | Nicht zutreffend.
Flammpunki: Nicht zutreffend (Feststoff nicht entziindbar).
Verdampfungs- Nicht zutreffend.
geschwindigkeit:
Entzindbarkeit Nicht zutreffend (Feststoff nicht entziindbar).
(fest, gasférmig):
Explosionsgefahr: Nicht explosionsgefahrlich.
Dampfdruck: Nicht zutreffend.
Dampfdichte: Nicht zutreffend.
Relative Dichte: Nicht zutreffend.
Schuttdichte: 1200-1500 kg/m?3 (20 °C)
Wasserléslichkeit (20 °C) | Gering
Verteilungskoeffizient n- Nicht zutreffend.
Octanol/Wasser
Selbstentziindungstempe- | Nicht zutreffend (Feststoff nicht entzindbar).
ratur
Zersetzungstemperatur Keine Angabe.
Viskositat bzw. Auslaufzeit | Nicht zutreffend.
Explosive Eigenschaften Nicht explosiv.
Oxidierende Eigenschaften | Nicht oxidierend.
VOC-Gehalt" 0,0 g/kg
9.2 Sonstige Angaben Auf weitere Angaben zu den physikalisch-chemischen Eigen-
schaften gemaB Anhang Il Abschnitt 9 der VO (EG) Nr.
2007/2006 wurde verzichtet, da nicht anwendbar.
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10. |Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat: Reagiert mit Wasser alkalisch. Hartet mit Wasser aus.

10.2 Chemische Stabilitat: Produkt ist stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher | Keine gefahrlichen Reaktionen.

Reaktionen:

10.4 Zu vermeidende Feuchtigkeit (das Gemisch erhartet mit Feuchtigkeit).
Bedingungen:

10.5 Unvertragliche Keine bekannt.

Materialien:
10.6 Gefahrliche Keine bekannt.
Zersetzungsprodukte:
Alle Angaben setzten die bestimmungsgemaBe Verwendung voraus.

11. | Toxikologische Angaben

111 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Das Produkt als solches ist nicht gepriift. Das Gemisch ist nach der konventionellen Metho-
de (Berechnungsverfahren nach Richtlinie 1999/45/EG) und entsprechend der gesundheits-
gefédhrdenden Bestandteile eingestuft.

Akute Toxizitat Keine toxischen Eigenschaften.

Reizung Haut und Schleimhaut reizende Wirkung.

Atzwirkung Nicht bekannt.

Sensibilisierung Mehrmalige und anhaltende Exposition kann zu einer Sensibili-
sierung bzw. starken Beeintrachtigung flhren.

Toxizitat bei wiederholter Nicht bekannt.

Verabreichung

Karzinogenitat Keine Angaben.

Mutagenitat Keine Angaben.

Reproduktionstoxizitét Keine Angaben.

11.1.1 | Symptome und Wirkungen (verzdgerte und chronische) mit Angaben der Expositionswege |
Einatmen: Verursacht Beschwerden der oberen Atmungsorgane.
Verschlucken: GroBe Mengen kénnen Reizungen des Magen-Darm-Trakts

verursachen.
Hautkontakt: Reizung der intakten Haut in Kombination mit Feuchtigkeit,
starke Reizung bei geschadigter oder verletzter Haut.
Augenkontakt: Reizende Wirkung bei Augenkontakt, mogliche mechanische
Beanspruchung durch Staub.

12. |Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat: Keine Angaben verfligbar.

12.2 Persistenz und Keine Angaben verfligbar.

Abbaubarkeit:

12.3 Bioakkumulations- Keine Angaben verfligbar.
potenzial:

12.4 Mobilitat im Boden: Keine Angaben verfiigbar.

125 Ergebnisse der PBT- und | Keine Angaben verflgbar.
vPvB-Beurteilung:

12.6 Andere schadliche Die Zubereitung enthalt Portlandzement und Calciumhydroxid.
Wirkungen: Die Freisetzung gréBerer Mengen in Verbindung mit Wasser

fuhrt zu einer pH-Wert Anhebung. Der pH-Wert sinkt rasch
durch Verdinnung (anorganisch-mineralischer Baustoff).
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13. |Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Ungebrauchte Restmengen des Produktes:
Abfallbehandlung: Trocken aufnehmen, in gekennzeichneten Behéltern lagern
und nach Méglichkeit unter Beriicksichtigung des Mindesthalt-
barkeitsdatums weiterverwenden oder Restmengen unter Ver-
meidung jeglichen Hautkontaktes mit Wasser mischen und
nach Erhartung gem&B den o&rtlichen und behdrdlichen Vor-
schriften entsorgen.
Ausgehartetes Produkt:
Entsorgung laut értlichen und behérdlichen Vorschriften. Nicht
mit dem Hausmill entsorgen. Reste nicht in den Ausguss oder
das WC leeren.
Ungereinigte Verpackungen:
Verpackung vollstandig entleeren und dem Recycling zuflihren.
13.1.2 | Abfallschlissel nach 17 01 01 Betonabbruch
EAK/AVV: 17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfalle mit Ausnahme
derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03
fallen
14. | Angaben zum Transport
Kein Gefahrgut nach den Vorschriften tber die Beférderung gefahrlicher Giuter ADR, RID,
ADN, IMDG-Code, ICAO-TI, IATA-DGR.
14.1 UN-Nummer Nicht zutreffend.
14.2 OrdnungsgemaBe UN- Nicht zutreffend.
Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklas- | Nicht zutreffend.
sen
14.4 Verpackungsgruppe Nicht zutreffend.
14.5 | Umweltgefahren Nicht zutreffend.
14.6 Besondere Vorsichts- Nicht zutreffend.
maBnahmen fiir den
Verwender
14.7 Massengutbeférderung | Nicht zutreffend.
geman Anhang Il des
MARPOL-
Ubereinkommens 73/78
und geméB IBC-Code
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15. |Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/ spezifische Rechtsvor-
schriften fur den Stoff oder das Gemisch
Deutsche Vorschriften Arbeitsschutzgesetz, Gefahrstoffverordnung
Hinweise zur Beschéfti- § 22 JArbSchG beachten.
gungsbeschrénkung:
ChemVerbotsV: Nicht zutreffend.
12. BImSchV (StérfallV): Nicht zutreffend.
Wassergeféhrdungs- WKG 1 (schwach wassergeféhrdend), Selbsteinstufung
klasse:
Technische Anleitung Luft | Keine Angabe.
(TA Luft):
Sonstige Vorschriften, Nicht zutreffend.
Beschrankungen und
Verbote
Relevante TRGS: TRGS 500, TRGS 900
Relevante UVV, BGV, BGR 190 (Regeln fiir den Einsatz von Atemschutzgeraten)
BGR: BGR 192 (Regeln fir den Einsatz von Augen- und Gesichts-
schutz)
BGR 189 (Regeln fur den Einsatz von Schutzkleidung)
BGR 195 (Regeln fir den Einsatz von Schutzhandschuhen)
GISCODE"": ZP1 Zementhaltige Produkte, chromatarm
Lagerklasse nach Lagerklasse 13 (nicht brennbare Feststoffe)
TRGS 510
15.2 Stoffsicherheits- Nicht zutreffend.
beurteilung
16. |Sonstige Angaben
Wortlaut der Gefahrenhinweise (R-Satze) mit Nummer und Text:
R 37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut
R 41 Gefahr ernster Augenschaden
Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Auslieferungszustand. Die Angaben in
diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes
und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Fir weitere Informationen,
siehe auch das technische Merkblatt bzw. das Produktdatenblatt.
Datenblatt ausstellender Bereich:
Abteilung: Forschung und Entwicklung
Ansprechpartner flr technische Informationen: sdb@baumit.de
Daten gegeniiber letzter Version geandert:
Produktname bisher: KalkPutz Wei3 KP 36 W
Umsetzung VO (EU) Nr. 453/2010
VOC-Gehalt (Abschnitt 9) und GISCODE (Abschnitt 15) neu und durch ,** markiert.
Baumit GmbH D- 87541 Bad Hindelang/Reckenberg 12 Tel.: 08324 921 0 Telefax: 08324 921 470




