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Tabelle 1: Zulässige Spannungen im Lastfall Hund Rechenwerte für Elastizitäts- und
Schubmoduln für "KERTO@"-Furnierschichtholz in MN/m2

Art der Beanspruchung Furnierschichtholz Furnierschichtholz

(siehe auch Anlage 6) "KERTO@.S" "KERTO@.Q"

Nenndicke in mm 21 ~ B ~ 75 21 ~ B ~ 24 27 ~ B ~ 69

Festigkeitskennwerte

Plattenbeanspruchung
Biegung 11 zur Faser1 zul O"B 20 133 . 153

Biegung .l zur Faser zul O"B . 3,6 2.3 3,6 3

Druck zul O"Dl. 2,0 2,0

Schub zul "tzx 0,9 0,6

Scheibenbeanspruchung

Biegung1 zul O"B 20 133 153
Zug 1l zur Faser zul o"z 16 8,03 11 3

Zug .l zur Faser zul o"z 0,3 2,4 3

Druck 11 zur Faser zul O"D 16 8,03 11 3

Druck .l zur Faser zul O"D 4,0 6,0

Schub zul "tyx 2,0 2,2

Steifigkeitskennwerte

Elastizitätsmodul Eil B,D,Z 13800 10000 10500

Elastizitätsmodul El. B,D,Z 300 1000 2 2500

Schubmodul G 500 500

1 Werte gelten für H ~ 300 mm.

F" H 300 . t d' I ." S .t d B ' t k ( 300
) °.12 I ' I' , ur > mm IS le zu asslge pannung ml em elwer H = H zu mu tlp IZleren.

H ist die für die jeweilige Biegebeanspruchung maßgebende Höhe des Gesamtquerschnitts nach Anlagen 3,
4 und 5 in mm.

2 Für B = 21 mm und den Furnieraufbau 1-111-1 darf zul O"Bl. = 6,4 N/mm2 bzw. El. B= 2500 N/mm2 angenommen

werden.
3 Die zulässige Spannung für eine Beanspruchung unter dem Winkel a (Winkel zwischen Faserrichtung der

Deckschicht und der Beanspruchungsrichtung) beträgt für
Biegung Zug Druck

a = 15° 6,0 MN/m2 4,2 MN/m2 6,6 MN/m2

a = 30° 4,0 MN/m2 2,4 MN/m2 4,2 MN/m2

a = 45° 3,3 MN/m2 1,8 MN/m2 3,0 MN/m2

a = 60° 3,3 MN/m2 2,2 MN/m2 3,6 MN/m2

a = 90° 3,6 MN/m2 2,4 MN/m2 6,0 MN/m2

Zwischenwerte dürfen geradlinig interpoliert werden.
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Für die erforderlichen Abminderungen bei der Bemessung von Verbindungsmitteln in den
Schmalflächen von "KERTO@"-Fumierschichtholz' gelten die Bestimmungen des Ab-
schnitts 3.1.5 sinngemäß.
Tabelle 3: Charakteristische Festigkeits- und Steifigkeitskennwerte in MN/m2 und

charakteristische Rohdichtekennwerte in kg/m3 für "KERTO@"-Furnier-
schichtholz

Art der Beanspruchung Furnierschichtholz Furnierschichtholz

(siehe auch Anlage 6) "KERTO@.S" "KERTO@.Q"

Nenndicke in mm 21 ~ B ~ 75 21 ~ B ~ 24 27 ~ B ~ 69

Festigkeitskennwerte

Plattenbeanspruchung
Biegung 1I zur Faser1 fm,O,k 50 32 36

. 2
Biegung 1- zur Faser fm,90,k - 9,0 9,0

Druck fc,90,k 2,0 2,0

Schub fv,k 2,3 1,5

Scheiben beanspruchung
Biegung 1 fm,k 48 32 36

Zug 1I zur Faser ft,O,k 38 20 27

Zug 1. zur Faser ft,90,k 0,8 6,0

Druck 11 zur Faser fc,O,k 38 20 27

Druck 1. zur Faser fc,90,k 6,0 9,0

Schub fv,k 4,4 4,8

Ausklinkung kn 6,0 16

Steifigkeitskennwerte

Elastizitätsmodul Eo,mean 13800 10000 10500

Elastizitätsmodul Eo,05 11600 8500

Elastizitätsmodul E90,mean 300 1000 2 2500

Schubmodul Gmean 500 500

Rohdichtekennwerte in kg/m3

Rohdichte Pk 480 480

1 Werte gelten für H ~ 300 mm.

( 300) °012 Für H > 300 mm ist der charakteristische Festigkeitswert mit dem Beiwert kH = H zu multiplizieren.

H ist die für die jeweilige Biegebeanspruchung maßgebende Höhe des Gesamtquerschnitts nach Anlagen 3,
4 und 5 in mm.

2 Für B = 21 mm und den Furnieraufbau 1-111-1 darffm,90,k = 16 N/mm2 bzw. E90,mean = 2500 N/mm2

angenommen werden.
3 Die charakteristischen Werte für Biegung, Zug und Druck unter dem Winkel a. (Winkel zwischen der Fa.s..e.r

richtung der Deckschicht und der Beanspruchungsrichtung) sind im gleichen Verhältnis wie bei d~.-z-ül3~
'\gen Spannungen in Tabelle 1, Fußnote 3, abzumindern. r ~
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