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EUROFINISH DUO

2-K-PUR-Acrylat- Parkettlack. Eignung fur gewerbliche Bereiche
mit starker Nutzung und Wohnbereiche. Sehr gute mechanische

und chemische Widerstandsfahigkeit.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung PUR-Acrylat Dispersion mit Isocyanat Harter.
Farbe Lack: weil3. Harter: transparent.

Glanzgrad Matt, seidenmatt.

Konsistenz Dunnflissig.

® Zweikomponentiger, dispersionsbasierender Parkettlack auf PUR-Polyacrylat-Basis.

® Zur Anwendung in Wohnbereichen mit intensiver Nutzung und in der gewerblichen Nutzung mit stark erhéhter mechanischer
und chemischer Beanspruchung.

® Beanspruchungsklasse C gemaR ONorm C 2354,

Ein Vollaufbau ohne Grundierung ist in vielen Fallen moglich.
Fir die beanspruchte, strapazierfahige, chemikalienbestéandige Versiegelung aller normgerechten, vollflachig geklebten

Parkettarten, Parketthdlzern.

Zur Anwendung im Innenbereich.

Das Produkt ist auf FuBbodenheizung einsetzbar.
Emissionsgepriftes Bauprodukt nach DIBt Grundsatzen.
Deklariert bei baubook, "6kologisches Bauprodukt".

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch Spachtel ca. 20 ml/m? (pro Arbeitsgang)
Walze: ca. 100 ml/m? (pro Arbeitsgang)

Abbindezeit Vollsténdig abgebunden nach 7 Tagen.

Brennbarkeit

Nicht brennbar.

Frostbestandigkeit

Nein.

Begehbarkeit

Erste vorsichtige Nutzung nach 24 Stunden.

Besondere Eigenschaft

Insbesondere zur Lackierung von Parkettboden mit erhohter Beanspruchung.

Dichte

1,02 g/cm?

ANWENDUNG

Zur Lackierung von Parkett.

VERARBEITUNG
Lagerung Kdhl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C
Werkzeuge Microfaserwalze, Doppelflachenspachtel
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https://www.baubook.at/forbo/?lng=1

Mischungsverhaltnis 5 Teile Lack : 0,3 Teile Harter

Verarbeitungszeit Mischung innerhalb von ca. 90 Minuten verarbeiten. *

Abllftezeit/Wartezeit 15 Minuten nach Spachtelauftrag, 3 Stunden nach Walzenauftrag.

Haltbarkeit 12 Monate, originalverpackt.

Reiniger Wasser.

Hinweise Eech?]ischle Information und Sicherheitsdatenblétter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Parkett sind zu
eachten!

Bitte Chargennummer beachten. Nur Produkte der gleichen Charge in einer Auftragsschicht verwenden. Bei
Verwendung von Produkten mehrerer Chargen, sind diese vor der Verarbeitung zu mischen.

Bei der Renovierung von Altbdden bitte Ricksprache mit unserer Anwendungstechnik nehmen.

Bei der matten Ausfiihrung auf dunklen Holzern maximal 3 Lackauftrage ausfiihren. Durch den hohen
Anteil Mattierungsmittel kann die Lacktransparenz beeinflusst werden (Milchglaseffekt).

Vor Einsatz auf unbekannten Holzarten sind Eigenversuche erforderlich, um ggf. Farbtonverdnderungen,
Ausblutungen oder Benetzungsstorungen vorbeugen zu kénnen.

Weichmacher aus kontaktierenden Materialien (z.B. Stuhlrollen, Teppichunterlagen, Filzgleiter) kdnnen zu
Verfarbungen oder Erweichungen des Lackes fiihren.

Die ausgehartete Lackschicht ist extrem chemikalienbestandig. Farbende Produkte (z.B. Haarfarbemittel,
eingefarbte Desinfektionsmittel) sowie weichmacherhaltige Produkte (z.B. Fahrzeugreifen, Stuhlrollen,
Teppichunterlagen, Filzgleiter) kdnnen jedoch zu irreparablen Verfarbungen der Lackschicht fihren. Bei der
Verwendung solcher Produkte, wie auch bei der Verwendung von Desinfektionsmitteln sind Vorprifungen
der zu verwendenden Verlegewerkstoffe durchzuftihren.

Nach DIN 18356 sind versiegelte Parkettbdden laufend zu pflegen. Hierfiir empfehlen wir Eurocol Pflege-
und Reinigungsmittel. Bitte gesonderte Information und Pflegeanweisung anfordern.

Nicht geeignet fur die Anwendung auf Holzpflaster.

Keine Teilmengen anmischen.

* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der groBen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der
Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.

Untergrund:

Die zu versiegelnden Oberflichen miissen sauber und ohne Reste von Ol, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden
Schichten sein.

Fugen sind mit geeignetem Eurocol Fugenkitt geschlossen.

Der Feinschliff richtet sich nach der Holzart. Der Fldchen- und Randschliff ist unbedingt mittels Schleifgitter zu egalisieren.
Verwenden Sie eine Eurocol Grundierung mit Sperrwirkung (z.B. fiir Exotenhélzer, Rauchereiche u. A.) oder zur Minimierung der
Saugfahigkeit und der Kantenverleimung (z. B. Hochkantlamellenparkett, Parkett auf Schwingbdden oder auf FuBbodenheizung).
Bei Mosaikparkett oder Massivholz--Lamparkettprodukten, verlegt mit Eurocol 1-K-Parkettlebstoffen ist generell ein Vollaufbau
vorzunehmen.

Alternativ ist in vielen Fallen ein Vollaufbau maglich.

Gebrauchsanweisung:

Das Produkt vor der Verwendung entsprechend den Verarbeitungsbedingungen temperieren.

Vor Gebrauch gut aufschitteln!

Lack mit Harter Aqua LE homogen mischen, dazu den Harter langsam in das Gebinde gieRen und durchschditteln (ca. 2 Minuten).
AnschlieBend 10 Minuten reagieren lassen und nochmals kurz aufschiitteln und homogenisieren.

Den Lack in einen Eurocol Versiegelungseimer umfiillen und beim Auftrag ein Abstreifgitter verwenden.

Der Auftrag hat mit rostfreiem Doppelflichenspachtel 27 cm oder neuer, sauberer Eurocol Aqua Microfaserwalze 25 cm zu erfolgen.
Wahrend der Anwendung auf dem vorbereiteten Parkettboden Schuhhillen fir die Schuhe benutzen, um FuRabdriicke zu
vermeiden.

Nach Ende der Topfzeit (siehe technische Daten) nicht mehr verwenden. Es ist kein unmittelbares Topfzeitende durch Andickung
erkennbar!

Um eine gleichmalBige Oberflache zu erhalten, empfehlen sich zwei kreuzweise Spachtelgédnge oder einen Walzenauftrag mit
anschlieBendem Decklackauftrag mit Walze.

Je nach Frequentierung ist die Anzahl der Walzenauftrage auszuwahlen. Wir empfehlen 2- 3 Walzenauftrage.

An einem Tag nicht mehr als zwei Spachtel- und einen Walzenauftrag oder zwei Walzenauftrdge durchfiihren.

Die Zwischentrockenzeit zwischen den Lackauftragen betrdgt mindestens 3 Stunden jedoch héchstens 24 Stunden.

Fir den Auftrag nach Uberschreitung der zuldssigen Trockenzeit (24 Stunden) muss die getrocknete Schicht mit einem Schleifgitter
Korn 100 oder 120 angeschliffen werden.

Anschliefend die Oberflache mit einem Industriestaubsauger staubfrei machen.

Ein Zwischenschliff vor dem letzten Lackauftrag verbessert die Oberflachenoptik. Nach einem Zwischenschliff ist sorgfaltig zu
entstauben. Vorzugsweise ist ein Spachtelgang anzuraten, um den Reststaub aufzunehmen.

Wahrend der Trocknung ist fur gleichmaRige Bellftung zu sorgen. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.
Seltene Holzer, gebleichte Esche, Akazie, Kirsche, Exoten oder Rauchereiche sind wegen maglicher Ausfarbungen oder
Streifenbildung durch Inhaltsstoffe oder den Rducherprozess mit absperrender grundierung zu grundieren.
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Bei Renovierungen von Altboden bitte Riicksprache mit unserer Anwendungstechnik nehmen.

Empfohlene Grundierungen:

Eurocol 883 Europrime Perfect

Walz- und spachtelbar, Geringe Seitenverleimung. Hohe Neutralitdt der Holztdnung. Lange Nass - in Nass Einarbeitbarkeit
(Uberrollbarkeit). Keine sichtbaren Ubergange beim Walzen und Spachteln.

Eurocol 857 Europrime Block

AusschlieRlich zum Walzen. Speziell fiir Exotenhdlzer, Rauchereiche und fir Renovierungssarbeiten. Ausgepragte Anfeuerung/Holztonung
bei dafir empfinglichen Holzern, wie Eiche, Buche u. A.

Verarbeitungsbedingungen:

mindestens 15 °C Bodentemperatur,
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%.

QUALITAT UND GARANTIE
u |
Forbo Eurocol
Deutschland GmbH
Emissionsgepriiftes
.. Bauprodukt nach
O-Norm DIBt Grundsétzen
C2354

1-157.10-49

(¥ 4
baubook

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

GISCODE W2/DD+

LEED VOC 24,9 g/l, meets - erfillt: [EQ Credit 4.1

DGNB VOC 1,62 %, quality level - Qualitatsstufe: 3

Arbeits- und Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gemal EU-Richtlinie 91/155. Fur Kinder unzugénglich
Umweltschutz aufbewahren. Essen, Trinken und Rauchen wéhrend der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur

restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste kdnnen als Hausmdll entsorgt werden.
Sicherheitsdatenblatt Fir mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfiigbar auf www.forbo-eurocol.de.
Decopaint-Richtlinie Kat. A/i/Wb: <140 g/I VOC (2010)

Kontakttelefon fir Informationen fur Allergiker: +49 361 730410.

Allergiker

Allergie auslosende Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und
Stoffe 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Harter Aqua LE:

enthdlt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ARTIKELDATEN
Artikel Produktname Verpackung Versandeinheit
832 Eurofinish Duo PE Kanistera 4,3 1 102/Palette
Hardener  Aqua LE PE Flasche a 0,26 kg 864/Palette

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine
Gewahrleistung fur das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall kbnnen wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmaoglichkeiten und der
aullerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht Gibernehmen.

Einschlagige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Aulerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften,
deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene,
bedarf unserer ausdriicklichen Zustimmunag. Es kann sonst keinerlei Haftung ibernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende
Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen
Einsatzmaoglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle friiher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblatter und
Produktinformationen ihre Gultigkeit!

Im Ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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