eurocol

940

EUROPLAN QUICK

Standfeste FUll- und Reparaturmasse, zementbasiert und bis 50
mm.

540
SE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zusammensetzung Spezialzemente, mineralische Zuschlagstoffe, Gips, polymergebundene Verlaufs- und
Entschdumungsmittel, Verdicker, Additive.

Farbe Grau.

Konsistenz Pulver.

[ ]

Standfeste, sehr hoch belastbare, schnell hartende und schnell begehbare, zementar gebundene Spachtelmasse.
Zum Ausbessern und Nivellieren von Treppen und Podesten, zum Fiillen von Estrichausbriichen, Lochern und tieferen
Unebenheiten, zum Anformen von Kanten, Ubergangen, Gefillen.

In Schichtdicke bis 50 mm anwendbar.

Gut gegen "Null" mm Schichtdicke ausziehbar.

Standfest und geschmeidig einstellbar durch entsprechende Wasserzugabe.

Streckbar bis zu 30 % mit 846 Europlan Sand bei Schichtdicken Giber 10 mm.

Das Produkt ist auf FuBbodenheizung einsetzbar und fiir die Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12529 geeignet.
Fir die Anwendung im Innenbereich.

Sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff, zertifiziert nach EMICODE EC 1 Plus.

Deklariert bei baubook, "6kologisches Bauprodukt".

Blauer Engel UZ113.

TECHNISCHE DATEN

Stuhlrollenbestandigkeit ~ Ab 1 mm Schichtdicke.

Klassifikation CE: DIN EN 13813: CT-C40-F7.

Verbrauch Ca. 1,5 kg/m je mm Schichtdicke, abhdngig vom Untergrund.

Brennbarkeit Nicht brennbar.

Frostbestandigkeit Ja.

Begehbarkeit Ca. 45 Minuten bei (18 - 20) °C*

Besondere Eigenschaft Standfest und geschmeidig einstellbar durch entsprechende Wasserzugabe. Uber 10 mm Schichtdicke mit

bis zu 30 % Quarzsand streckbar. Gegen "Null" mm Schichtdicke ausziehbar.

ANWENDUNG

Als Bodenspachtel- und Reparaturmasse.

VERARBEITUNG
Schichtdicke Maximum 50 mm.
Lagerung Kahl und trocken, gut verschlossen bei Normaltemperatur (5 - 30) °C
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Werkzeuge Traufel, Breitspachtel

Mischungsverhaltnis 25 kg Pulver mit 5,5 - 6,0 | Wasser.

Verarbeitungszeit Mischung innerhalb von ca. 15 Minuten verarbeiten. *

Abliiftezeit/Wartezeit Keine.

Trockenzeit Ca. 45 Minuten. *

Haltbarkeit 6 Monate, originalverpackt.

Reiniger Wasser.

Hinweise Technische Information und Sicherheitsdatenbldtter mitverwendeter Verlegewerkstoffe und Beldge/Parkett

sind zu beachten!

Gespachtelte Flache innerhalb der ndchsten Tage mit Bodenbelag/Parkett versehen!

Nicht geeignet auf schwimmend verlegten Trockenestrichelementen oder schwimmend verlegten
Holzwerkstoffplatten.

Die Verlegereife ist Schichtdickenabhédngig und hangt insbesondere von den klimatischen Bedingungen
vor Ort ab.

Tragen Sie eine Schutzbrille.

Sollte der Kleber oder Verlegewerkstoff mit Inren Augen in Bertihrung kommen, sofort mit viel Wasser
auswaschen und Augenarzt aufsuchen.

Schitzen Sie lhre Hande mit wasserdichten, robusten Handschuhen.

Tragen Sie lange Hosen.

Vermeiden Sie ldngeren Hautkontakt mit dem Kleber oder Verlegewerkstoff. Betroffene Hautteile sind sofort
grindlich mit Wasser zu sdubern.

Je lénger frischer Kleber oder Verlegewerkstoff auf Ihrer Haut verbleibt, umso groBer ist die Gefahr von
ernsten Hautschaden.

Kinder von frischem Kleber oder Verlegewerkstoff fernhalten.

EMICODE, weitere Informationen unter www.emicode.com.
Bei Spachtelarbeiten in Verbindung mit nachfolgenden Parkettklebungen unter Verwendung von Eurocol

1-K oder 2-K Parkettklebstoffen ausschliel3lich Eurocol 048 Europrimer Plus oder reaktive Eurocol Vorstriche
verwenden.

* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die angesichts der groBen Unterschiede in den klimatologischen Bedingungen, der
Unterbodenzusammensetzung und der Schichtdicke nur Richtwerte sind.

Untergrund:

® Der Untergrund muss dauertrocken, druck- und zugfest, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein.

® Haftungsmindernde Schichten, alte Werkstoffreste sind gemal den Vorgaben der DIN 18365/DIN 18356 durch geeignete
mechanische Massnahmen zu entfernen.

® Risse oder Fugen (aulSer Bauwerksdehnungsfugen) sind mit Eurocol Vergussmassen Europlan 913 Silicat zu schlieBen.

o Alte festliegende Nutzbdden, wie keramische Fliesen, Terrazzo, Steinbdden, sind professionel mit Eurocol 891 Euroclean Basic
grundzureinigen und nach Trocknung matt zu schleifen.

® Mit einer dem Untergrund angepassten Eurocol Grundierung ist vorzustreichen. Aufgetragene Grundierung gut durchtrocknen
lassen.

® /uaufgehenden Bauteilen sind entsprechend dimensionierte Eurocol Randstreifen zu setzen.

® Bei Mangeln sind in Schriftform Bedenken anzumelden.

Gebrauchsanweisung:

® Pulver in der vorgegebene Menge (siehe Technische Daten) mit sauberem, kaltem Wasser mit elektrischem Ruhrwerk zu einer
geschmeidigen, klumpenfreien Masse anrihren. Bei Teilmengen ca. 0,22 - 0,24 Liter Wasser je kg Pulver verwenden. Nur so
viel Pulver anriihren, wie innerhalb der Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann.

® Je nach Verwendungszweck kann durch die Variation der Wassermenge ein standfester bis geschmeidig abziehbarer Mortel
hergestellt werden.

® Die Fertigmischung innerhalb der Verarbeitungszeit in moglichst einem Arbeitsgang bis zur gewlinschten Schichtstarke auftragen.

® Treppen oder Reparaturstellen nach dem Abziehen mit feuchtem Schwamm glatten. Bei Begehbarkeit kénnen auch verwendete
Lehren entfernt werden.

® \Wahrend des Abbindens der Spachtelmasse ist Zugluft und intensive Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
Dies kann zu einem zu schnellen Entzug der Feuchtigkeit fihren, wodurch die Spachtelschicht “verbrennt’, die
Oberflachenrandzone pulverisiert und Schwindrisse auftreten konnen.

® Beij Verlegung auf FuBBbodenheizung ist die Heizung 3 Tage vor, wahrend und bis zu 7 Tagen nach der Verlegung mit einer
Oberflachentemperatur von (18 - 22) °C in Betrieb zu halten.

® Bei mehrschichtiger Spachtelung und Ausgleichsarbeiten mit selbstverlaufenden Spachtelmassen vollstandig abgebundene
Erstspachtelung vor der zweiten Spachtelung zwischengrundieren und trocknen lassen.

® Bei Auftragsstéarken Gber 5 mm, ist ein Strecken mit Sand (Kérnung 1 - 3 mm) maglich. Beim Anrhren wird das Streckgut als letzte
Komponente zugesetzt. Die maximale Zuschlagmenge darf 30 % der Fillmasse nicht Gberschreiten.

Verarbeitungsbedingungen:
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mindestens 15 °C Bodentemperatur,
mindestens 18°C Material- und Raumtemperatur,
35-75% rel. Luftfeuchtigkeit, empfohlen <65%.

QUALITAT UND GARANTIE

v \
ba u book ( www.blauer-engel.de/uz113 |

GESUNDHEIT- UND UMWELTSCHUTZ

GISCODE ZP1

LEED VOC 0 g/l, meets - erfullt: IEQ Credit 4.1

DGNB VOC 0 %, quality level - Qualitatsstufe: 4

Gefahrenklasse Hinweise im Sicherheitsdatenblatt/ Etikett beachten!

Arbeits- und Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen! Fur Kinder unzuganglich aufbewahren. Essen, Trinken und

Umweltschutz Rauchen wahrend der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben. Materialreste kdnnen als Hausmull entsorgt werden.

Arbeits- und Sicherheitsdatenblatt von Forbo Eurocol Produkten gema(3 EU-Richtlinie 91/155.

Umweltschutz
Sicherheitsdatenblatt Fur mehr Informationen beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt, verfiigbar auf www.forbo-eurocol.de.

ARTIKELDATEN
Artikel Produktname Verpackung Versandeinheit
940 Europlan Quick Papiersack a 25 kg 42/Palette

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine
Gewahrleistung fur das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall kdnnen wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmaoglichkeiten und der
aulerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht Gibernehmen.

Einschldgige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Auerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften,
deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene,
bedarf unserer ausdriicklichen Zustimmunag. Es kann sonst keinerlei Haftung ibernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende
Eigenversuche.

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die sich auf Normbedingungen beziehen und aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen
Einsatzmaoglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle friiher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblatter und
Produktinformationen ihre Gultigkeit!

Im Ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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