Seite: 1/7
Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31
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1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches: MUREFLEX MFK 45

- Artikelnummer: 12578/1

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Fliesenkleber

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Bezeichnung des Unternehmens:

MUREXIN AG

Franz v. Furtenbachstr. 1

A-2700 Wiener Neustadt

Tel.: +43 (0)2622/27401

- Auskunftgebender Bereich: r.wachlhofer@murexin.com
- 1.4 Notrufnummer: Tel.: +43 (0)1/406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale)

2 Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéden.

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- Einstufung geméaB Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
. Xi; Reizend
R37/38-41:  Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Gefahr ernster Augenschéaden.

1€ xi: sensibilisierend
R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

O

GHS05 GHSO07

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Portlandzementklinker

- Gefahrenhinweise
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

- Sicherheitshinweise
P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
splilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter splilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdélters gemdB den értlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben: entféllt
- Einstufung:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der
EG (1999/45/EG) flir Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgende Gefahren auf
(Geféahrlichkeitsmerkmale):
reizend
sensibilisierend
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefiihrten Stoffen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 65997-15-1 Portlandzementklinker 25-50%
EINECS: 266-043-4 |[% Xi R37/38-41
1 Xi R43

& Eye Dam. 1, H318
<> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

- zusétzl. Hinweise:
Die Einstufung wird in der Regel dargestellt in Form von Abklirzungen, die dem jeweiligen
Geféahrlichkeitsmerkmal entsprechen, unter Angabe des/der entsprechenden R-Satzes/-Sétze. In
bestimmten Féllen (z. B. bei Stoffen, die als entziindlich, sensibilisierend oder umweltgeféhrlich
eingestuft wurden) wird jedoch lediglich der R-Satz angegeben.
Abkiirzungen der einzelnen Gefédhrlichkeitsmerkmale, siehe Punkt 16 "Abklirzungen und
Akronyme".
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise (R-Sétze) ist dem Kapitel 16 zu entnehmen, siehe
Punkt 16 "Auflistung der relevaten R-Sétze".

AT —
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4 Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspiilen und Arzt
konsultieren.
- nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

5 MaBnahmen zur Brandbekdampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Léschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GréBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestdndigem Schaum bekdmpfen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen
anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Fiir ausreichende Llftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behélter dicht geschlossen halten.
Staubbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaBBnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrdglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.

- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behélter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse:

- VbF-Klasse: entféllt
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- 8.1 Zu liberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu (iberwachenden Grenzwerten:
65997-15-1 Portlandzementklinker
MAK| 5 E mg/m?

- Zusiétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Bertihrung mit der Haut vermeiden.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz: Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
- Handschutz: Schutzhandschuhe.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestédndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muB deshalb vor dem Einsatz tberprtift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Schutzbrille.
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Pulver
Farbe: grau
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: Nicht anwendbar.
- Zustandsénderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt

- Flammpunkt: Nicht anwendbar

- Entziindlichkeit (fest, gasférmig): Nicht bestimmt.

- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Dichte: Nicht bestimmt
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: teilweise mischbar

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10 Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitét

- 10.2 Chemische Stabilitét

- Zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemé&Ber Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 10.5 Unvertrédgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 10.6 Gefédhrliche Zersetzungsprodukte: keine

11 Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitédt: Das Produkt wurde nicht gepriift.

- Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhéute.

-am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschédden
- Sensibilisierend; Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

12 Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitét

- Aquatische Toxizitdt: Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- 12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefdhrdungsklasse (D) 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gré6Beren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschliisselnummer:
31409 nach ONORM S 2100
Bauschutt (keine Baustellenabfélle)

Entsorgungshinweise:

Chemisch-physikalische Behandlung: nicht geeignet
Biologische Behandlung: nicht geeignet

Thermische Behandlung: nicht geeignet

Deponierung: Konditionierung erforderlich
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Europédischer Abfallkatalog

17 09 04| gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09
02 und 17 09 03 fallen

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Entsorgung gemén den behérdlichen Vorschriften.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

14 Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entféllt
- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
-ADR, ADN, IMDG, IATA entféllt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung geméB Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
geméan IBC-Code Nicht anwendbar.

- UN "Model Regulation’': -

15 Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften: )
Das Produkt ist auch nach dem ChemG (BGBI Nr. 53/1997, Osterreich) bzw. des ChemV (BGBI I1
Nr. 81/2000, Osterreich) in der jeweils letztgliltigen Fassung gekennzeichnet.

Zu beachten sind die Bestimmungen des Arbeitnehmerinnenschutzgesetztes (Osterreich) und die
zugehdrigen Verordnungen in der jeweils gliltigen Fassung.
- Klassifizierung nach VbF: entféllt

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK (D) 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

16 Sonstige Angaben

Die vorstehenden Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen
keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfdnger unseres Produktes in eigener
Verantwortung zu beachten.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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n.a. = nicht anwendbar
k.D.v. = keine Daten vorhanden

Senkrechte Kennzeichnung (Stern) am linken Rand weisen auf Anderungen gegeniiber der
vorangehenden Version hin.

- Relevante Sétze
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
R41  Gefahr ernster Augenschéden.
R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

- Ansprechpartner: Hr. Ing. Wachlhofer

- Abkiirzungen und Akronyme:
Abkdrzungen der einzelnen Geféhrlichkeitsmerkmale (siehe "Geféhrliche Inhaltsstoffe"):
E: explosionsgeféhrlich, O: brandférdernd, F+: hochentziindlich, F: leicht entziindlich, R10: entziindlich, T+: sehr giftig, T:
giftig, Xn: gesundheitsschéddlich, C: 4tzend, Xi: reizend, R42 und/oder R43: sensibilisierend, Carc. Cat. (Kategorie mit 1, 2
bzw. 3): krebserzeugend, Muta. Cat. (Kategorie mit 1, 2 bzw. 3): erbgutverdndernd, Repr. Cat. (Kategorie mit 1, 2 bzw. 3):
fortpflanzungsgefdhrdend, N und/oder R52, R53, R59: umweltgefahrlich.
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VbF: Verordnung (iber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)

- * Daten gegentiiber der Vorversion geédndert
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