
technische Daten: Folienkleber RALMO- ÖKO

Der Folienkleber RALMO- ÖKO ist ein hochwertiger, lösungsmittel/- phthalat/- und isocyanatfreier, 
einkomponentiger Klebstoff auf Acrylat -Basis für die dichte Verklebung von RALMO- Fensterfolien 
am Baukörper nach DIN 41008-7, im Innen- und Außenbereich. 

Produkteigenschaften:

- sehr gut bearbeitbar und standfest
- hervorragende Haftung auf handelsüblichen
Baufolien (außer Bitumen, PP, PE, PTFE und Silicone)

- lösungsmittel/- phthalat/- und isocyanatfrei (nicht kenn zeichnungspflichtig)
- verarbeitbar bis +5°C
- Nach Aushärtung wasserfest
- geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- witterungsbeständig
- im Innen- und Außenbereich anzuwenden

Anwendung: 

- besonders geeignet zur Verklebung von  allen RALMO- Fensterdichtbändern in Leibungs-
anschlüßen von Tür- und Fensterrahmen an porösen Untergründen, wie Mauerwerk, Beton, Putz, 
Zement,  bei der Montage nach RAL und EnEV DIN 4108-7. 

Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

technische Daten

Basis: 1-K-Acrylatdispersion 

Konsistenz : Standfeste Paste 

Aushärtungssystem : physikalische Trocknung durch Verdunstung von Wasser bei Raumtemperatur

Hautbildung(*) :Oberfläche nach ca. 10-20 Minuten  

Dichte (DIN 53217-T2) : 1,50 g/cm³ 

Temperaturbeständigkeit : -40°C bis +85°C 

Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 4): B 2 (normalentflammbar) 

Der Verarbeiter hat die Eignung des Materials für den vorgesehenen Einsatzzweck durch eigene Versuche zu prüfen.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.


