Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: PROMATECT®-100 Ausgabedatum:10/03/2008

Ersetzt ausgabe: 14/12/04

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Bezeignung des Stoffes/
Der Zubereitung (Handelsname):

Anwendung:

Firma:

PROMATECT®-100 - Brandschutzbauplatten

Selbsttragende, mineralisch gebundene
PROMAXON-Brandschutzbauplatte fir den
universellen Einsatz im bautechnischen Brandschutz.

Promat Gmbh
Seybeigasse i3

A - 1230 Wien

Telefon: 01 8654501
Telefax: 01 8653500
E-mait: office@ promat.at

2. Mégliche Gefahren.

Bezeichnung der Gefahren:

Besondere Gefahrenhinweise
fiir Mensch und Umwelt:

Das Produkt in seiner vorgesehenenen Anwerdung:
Keine Gefahren bekannt. Nicht als gefahrlich
eingestuft im Sinne der Richtlinie 67/548/EEG oder
Richttinie 1999/45/EG

Bei der mechanischen Bearbeitung des Produktes
(S&gen, Schieifen, Bohren) kann Staub entstehen.
- Wie fur die meisten Stiube, exzessive
Einatmung von Staub kann die Atemwege
irritieren.
Staub kann Augen voriibergehend reizen oder
entztinden.
- Bei anhaltendem Kontakt kann Staub die Haut
reizen.

siehe Abschnitt 7 und 8.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Beschreibung:

Chemische Charakterisierung:

Grossformatige, mineralisch gebundene
PROMAXON-Brandschutzbauplatte fur den
universeilen Einsatz im bautecnniscnen Brandschutz.

Dieses Produkt ist ein Artikel, keine Substanz und
keine Zubereitung.

Ingredient CAS nr, ‘_" ___ECnr. R phrases
|___Calcium Silicate Hydrate |  1344-95-2 215-710-8 - .
Cellulose fibers 659386-61-4 265-995-8 -

Glass fibers (d 2 10 ym) 65997-17-3 266-046-0 | -
Calcium Sulphate (hydrated) 7778-18-9 231-900-3 o

4. Erste-Hilfe-Maflnahmen:

Nach Einatmen:

Nach Einnahme:

Staubeinatmung vermeiden. Aufenthalt an der
frischen Luft. Wasser trinken.
Wasser trinken
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Nach Hautkontakt:
Nach Augenkontakt:

Grundiich mit reichiich frischem \Wasser abspiilen
Die in das Auge eingedrungenen Partikel wie
Fremdkorper benandeln, nicht reiben, grundhich mit
reichlich frischem Wasser ausspulen. Wenn
frritationen anhaiten, Arzt aufsuchen.

5. MaRnahmen zur Brandbekdmpfung:

Zusitzliche Hinweise:

Das Produkt ist nichtbrennbar,
Bausioffkiasse A1 {(EN 13501 - 1).

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Verfahren zur Reinigung:

Aufheben kleiner Teile Befeuchten mit Wasser und
dann zusammenfegen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung, Hinweise
fir den sicheren Umgang:

Lagerung:

Anweisungen fur Handhabung und Bearbeitung:

- Staube, die bei der Bearbeitung anfallen, sind
abzusaugen. Dabei sind die vargeschriebenen
Grenzwerte zu beachten fur allgemeine Staube und
fur alveclengdngige Staubfraktion.

- Arbeiten in gut belofteten Raumen.

- Werkzeugen benutzen mit angepasster
Staubabzugsanlage.

- Wenn die Staubkonzentration hoher ist als die
gesetzlich zugelassene, ist das Tragen von
Atemschutzmasken verpflichtend.

- Staub mit Staubsauger sammeln oder mit Wasser
befeuchten und zusammenfegen.

- Trocken und frostfrei lagern.

8. Expositionshegrenzung und persdnliche Schutzausriistung

Expositionsgrenzwerte

Bei der Bearbeitung (z.B. Sagen, Bohren, Schieifen) ist der Staubygienzwert i aiigemeine
und alveolengangige Staube einzuhalten.

Uberpriifung der neuesten Staubgrenzwerte fur Schadstaube notwendig

Typische Staubgrenzwerte (8 Stunden TWA) auf Daten diese Ausgabe:

~ Inmg/m® Fraktion o . LAND(2)
s AT
Staub NOR (1) Einatembar 15
Alveolengéngig 6

(1) Staub NOR: Staube die nicht anders kiassifiert oder reguliert werden konnen (hinderliche Staube).
Geeignet fir alle Bestandteile des Praduktes.
(2) l.andesabkurzung auf Basis von IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

Version PAT - SDB PROMATECT - 100 - (Pldoc T1) - Deutsch 10.03.2008.doc Seite 2 von 4




Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: PROMATECT®-100 Ausgabedatum:10/03/2008

Ersetzt ausgabe: 14/12/04

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz:

Staubabsaugung mit geeignetem Filter zu
gebrauchen.

Durchfiihrung individueller Schutzmafnahmen:

- Atemschutz:

- Augenschutz:
- Kérper und Handschutz:

Staubeinatmung vermeiden.

Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.

Geeignete personliche Schutzmitteln gebrauchen.
Atemschutz (z.B. P2 Maske) tragen, wenn bei der
Bearbeitung eine Staubabsaugung nicht moglich ist
bzw. die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht
cingchalten werden.

evtl. Schutzbrille tragen.

locker sitzende, geschiossene Arbeitskieidung (z.B.
Overall) und geeignete Handschuhe tragen.

Erscheinungsbild: Platte

Lieberform:

Platte mit einseitig

glatter Oberflache
Sicherheitsrelevante Daten:

Relative Dichte:
Loslichkeit:

- Wasserloslichkeit:
pH Wert:

Sonstige Angaben

. Physikalische und chemische Eigenschaften.

Geruch:
keiner

Farbe:
eierschalenfarbe

ca. 875 kg/m3

nicht 1dslich
ca9
Nicht zutreffend

10. Stabilitat und Reaktivitat.

Keine Metdungen

11. Angaben zur Toxikologie.

Akute Toxizitat:

Weitere Angaben:

Es ist nicht zu erwarten, dass diese mineralisch
gebundenen Silikat-Platten zu signifikanter, akuter
Toxizitat fuhren. Ausser milde Irritationen von Haut,
Kehle, Atemwege und Augen haben die
Arbeitnehmer, die diese Produkten fertigen, keine
signifikanten Beschwerden gemeldet.

12. Angaben zur Okologie
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13. Hinweise zur Entsorgung,

Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: PROMATECT®-100 Ausgabedatum:10/03/2008

Produkt:

Verpackung:

Ersetzt ausgabe: 14/12/04

Restsiticke kOnnen ais Bauschutt enteergt werden.
Lokale Vorschriften zu beachten.

Entsorgen nach lokalen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport.

Landtransport:
Binnenschifftransport:
Seeschifftransport IMDG/GGVSe:

Nicht kfassifiziert
Nicht klassifiziert
Nicht klassifiziert

Lufttransport ICAQ-T! und IATA-DGR:  Nicht klassifiziert

15. Vorschriften.

Kennzeichnung nach

EG-Richtlinien:

Gefahrenbezeichnung:

Dieses Produkt ist ein Artikel, keine Substanz, und
keine Zubereitung. Dafir ist es nicht
kennzeichnungspflichtig nach EG-Richthinie
67/548/EEC und 1999/45/EC

Symbole: -
Gefahrenhinweise / R— sétze: -
Sicherheitsratschlage / S-satze: -

16. Sonstige Angaben.
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Die Empfehiungen fur die Be- und Verarbeitungen dieser Platten (siehe Konstruktionsblatt
im Promat-Handbucher) sind zu beachten.

Das vorliegende Sicherheitsdatenblatt beschreibt das Produkt im Hinblick auf
Sicherheitserfordernisse. Die darin gemachten Angaben entsprechen unseren besten
Kenntnissen und Erfahrungen bei der Ausgabe von diesem Sicherheitsdatenblatt, sie
stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaften dar. Keine Haftung wird hingenommen
fur Verlust oder Schaden die Hervorgehen aus inrem Gebrauch.

Dieses Datenblatt und die enthaltene Angaben ersetzen nicht die allgemeinen
Verkaufsbedingungen und stellen keine Spezifikationen her

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist tiberarbeitet im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1807/2006

vom 18. Dezember
2006 (0J 29.5.2007, L 136/3)
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