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LEISTUNGSERKLARUNG

gemal Verordnung (EU) Nr. 305 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Méarz 2011

DoP Nr.: DoP003

Homogen P2

1. Typ: Spanplatten Typ P2

2. Herstellerbezeichnung: FunderMax Homogen Rohspanplatten P2
Nut und Feder (NUF) Trennwand

3. Verwendung: Platten fiir Inneneinrichtungen (einschlieRlich M&bel)
zur Verwendung im Trockenbereich
4. Hersteller: Name, Anschrift FunderMax GmbH
BickfordstralRe 6
A-7201 Neudorfl
Osterreich
5. Bauprodukt gemaR harmonisierter Norm EN 13986:2004+A1:2015
6. Konformitatssystem gemaB EU 305, Anhang V: System 4
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7. Leistungserkldrung:

Mechanische Eigenschaften

Querzugfestigkeit EN 319
Biege Elastizitdtsmodul EN 310
Biegefestigkeit EN 310
Abhebefestigkeit EN 311
Plattenfeuchte * EN 322
Formaldehyd Klasse **

Dichte

FUNDERMAX

Plattendicken
06-10 | 10-13 13-20:20-25I‘ 25-32_Ir32-40
P35 0,35 0,30 0,25 0,20
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08 0,8 0,8 0,8 08
4-13
E1/CARB P2 ; EPATSCA
werksspezifisch

Dickentoleranz EN 324

Langen und Breitentoleranz EN 324
Rechtwinkligkeit EN 324
Kantengeradheitstoleranz EN 324

Grenzabweichung Dichte (zum Mittelwert) EN 323

* Bei Auslieferung
i Formaldehyd Klasse:

103
5,0
22,0
<15

+10

E1: Nach der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) und der DiBt-Richtlinie Giber die Klassifizierung und Uberwachung von Holzwerkstoffplatten
beziiglich der Formaldehydabgabe (DiBt-Richtlinie 100) vom Juni 1994, darf bei unbeschichteten Spanplatten ein Perforatorgrenzwert {(photometrisch) von
8,0 mg HCHO/100g atro Platte bei einer Materialfeuchte von 6,5%, gemessen nach ISO 12460-5, nicht (iberschritten werden. Der gleitende Halbjahres-

mittelwert betrdgt max. 6,5 mg HCHO/100g atro Platte.

CARB P2: Nach Verordnung des California Air Resources Board {CARB) regulation CCR-17-93120.2(a) — Phase 2, darf die Formaldehydabgabe nach der

Priifkammer-Methode ASTM E 1333 (ASTM D 6009) nicht Gber 0,09 ppm liegen.

EPA TSCA: GemaR US EPA 40 CFR Part 770, TSCA Title VI, darf die Formaldehydabgabe nach der Priifkammer-Methode ASTM E 1333 {ASTM D 6009) nicht tiber

0,09 ppm liegen.
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Bauphysikalische Eigenschaften [SHONE S n p R G s 1

Brandverhalten nach EN 13986 (>9mm; und 2 600kg/m?) D-s2, d0
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl EN 13986 u feucht  trocken
Mittlere Rohdichte 600 kg/m?* 15 50
Mittlere Rohdichte 900 kg/m? 20 50
Warmeleitfahigkeit EN 13986
Mittlere Rohdichte 600 kg/m? ” 0,12
Mittlere Rohdichte 900 kg/m? Ba/m2E]] 0,18
Schallabsorption EN 13986
Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz 0,10
Frequenzbereich 1000 Hz bis 2000 Hz 0,25
Biologische Dauerhaftigkeit
Gefahrdungsklasse 1
EN 335-3
(ohne Erdkontakt; Trocken 20°C/65% rel. LF)
Luftschalldammung
R=13x Ig(mA) + 14
EN1
3986 (mA = Plattenflichengewicht [kg/m?])
PCP Gehalt EN 13986 [ppm] <5
Vermerk:

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen erstellt. Keine Gewahr kann fiir Druckfehler, Normfehler und Irrtiimer (ibernommen werden. Zudem kénnen technische
Anderungen aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie aus Anderungen an Normen sowie Dokumenten des 6ffentlichen Rechtes resultieren. Aus diesen
Griinden kann der Inhalt dieses technischen Merkblattes weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.

(Ort und Datum) ppa. Gerhdrd Jagnhach
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i.A. Michael Alram
Quality Management Particle Boards
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