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WUTOP® DAMPFBREMSE DB 2/DB 10/DB 20

WUTOP® DAMPFSPERRE DS ALU

Verlegeanleitung Wiitop® DB 2/DB 10/DB 20/ DS Alu:
Zwischensparrendémmung
* Witop® DB 2/DB 10/DB 20/DS Alu auf der ,warmen” Seite der

Warmedammung mit Tacker (Schlagtacker Art-Nr{0714 854, p714

811 oder Handtacker Ar’r.—Nr.|07]4 834| [2714 853| fixieren und mit

der Lattung befestigen.

* Die glatte Seite zeigt stets zum Verarbeiter.

* Auf ausreichend Uberdeckung achten:
Hoheniiberdeckung: mindestens 10 cm (Uberlappungsstreifen),
Seiteniberdeckung: ca. 20 cm.

* Samtliche Uberlappungen und getackerte Stellen missen mit
einem dafir geeigneten Klebeband (Art.-Nr. 0992 700 050) luftdicht
verklebt werden.

¢ Zum luftdichten Anschluss am Mauerwerk wird die Bahn mit
Wiitop® Folienkleber (Art.-Nr. 0893 700 100, 0893 700 110) oder
Wiitop® Folienfix (Art-Nr. 0992 820 015) verklebt und ggf. mit einer
Anpresslatte zusétzlich befestigt.

¢ Auf besch&digungsfreien Einbau achten.

* Bevor die raumseitige Bekleidung (Gipskarton, Holzverkleidung,
etc.) angebracht wird, ist der korrekte Einbau der Dampfbremse

nochmals zu kontrollieren und ggf. nachzubessern.

Dammung Wiitop® Trio / SK/Nova/Strong/Trio Plus /ERS
=T ¢ =
Querlattung Wiitop® DB 2/DB 10/

DB 20/ DS Alu

Uberlappung
auf Sparren

Verlegeanleitung Wiitop® DB 2/DB 20:
Aufsparrendédmmung

Woiitop® DB 2/DB 20 eignet sich optimal als Dampfbremse bei Auf-
sparrenddmmungen.

Verlegung:

Gleiche Vorgehensweise wie bei ,Zwischensparrendémmung”.

Bitte beachten Sie: Freiwitterung max. 6 Wochen.

Altbausanierung

Spitze Gegensténde (z.B. Néagel), die aus der Innenbekleidung ins
Sparrenfeld ragen, sind zu entfernen, um eine Besch&digung der
Dampfbremse zu vermeiden.

Wiitop® DB 2/DB 20 wird von aufen iber die Sparren gefihrt, wobei
das Vlies zum Rauminneren zeigt. Verlegung mit der glatten Seite nach
aufBen.

Samtliche Uberlappungen und Durchdringung mit geeignetem
Klebeband (Eurasol®, Art.-Nr. 0992 700 050) luftdicht verkleben.
Empfehlung: Befestigung von Wiitop® DB 2/DB 20 an den Sparren
mittels Anpressleisten.

Anschlisse an der Traufe (Traufbalken bzw. Mauerwerk) mit

Wiitop® Folienkleber (Art-Nr. 0893 700 100, 0893 700 110) oder
Wiitop® Folienfix (Art-Nr. 0992 820 015) verkleben. Eine zusétzliche
mechanische Fixierung mit Anpresslatte wird empfohlen.

Bei Rdumen, deren Raumluftfeuchte dauerhaft iber 60 % liegt, darf die
Dampfbremse Wiitop® DB 2/DB 20 im Sanierungsfall nicht eingesetzt
werden.

Nach DIN 4108 Teil 3 miissen Konstruktionen, die nicht dem Regel-
aufbau entsprechen, rechnerisch nachgewiesen werden (Tauwasser-
nachweis). Daher ist der Einsatz der Wiitop® DB 2/DB 20 im Sanie-

rungsfall im Vorfeld abzukléren.
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 220.84 Höhe: 308.683 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 150 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Minimal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 150 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Minimal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 900 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: 
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Nein

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der
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