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Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfaflt 6 Seiten.
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Schriftform mit Criginalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten.

Es gelten die Allgemeinen Geschiftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.

Gesellschaft fir Materiatforschung und Préfungsansialt Handelsregister: Amisgericht Lelpzig HRB 177 19

{ir das Bauwesen Leipzig mbH

Geschéfisfahrer Peof. Dr.-Ing. Frank Dehn Ust-Nr.: DE 813200649

Sitz: Hans-Weigel-Strafle 2b - D - 04319 Leipzig Bankverbindung: Sparkasse Leipzig
Telefon: +49 (0) 341/85 82-175 Kio.-Nr. 1100 560 781
Fax: +49 (0) 341/65 82-197 BLZ 860 555 92

E-Mail: brinkmann@mfpa-leipzig.de




Wl MFPA Leipzig GmbH Allgemeinegs bauaufsichiliches Priifzeugnis

Baulicher Brandschutz P-SAC 02/i1-171 vom 27.10.2011 Seite 2von 6

A

(1)

(2)

)

(4)

(6)

(6)

Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeug-
nis, unbeschadet weitergehender Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen®, dem Ver-
wender des Bauprodukts in Form von Kopien zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuwei-
sen, dafl das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen
mufy. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdérden Kopien des allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnisses zur Verfllgung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung der Prifstelle Gesellschaft fir Materi-
alforschung und Prifungsanstalt fiir das Bauwesen mbH. Texte und Zeichnungen von Werbe-
schriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Uber-
setzungen des aligemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der
Geselischaft flr Materiaiforschung und Prifungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig mbH nicht
gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kdénnen nachtraglich ergédnzt und geandert
werden, inshesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern
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Besondere Bestimmungen

Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und Verwendungsbe-
reich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fir die Herstellung und Verwendung eines
schwarzen oder anthraziffarbenen Fugendichtungsbandes, ,Alveolit TA 3503" bzw. ,Trenn-
wandband B1" genannt, als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffkiasse DIN 4102-B1)
nach der Norm DIN 4102-1, Ausgabe Mai 1998,

Das Bauprodukt gilt im Sinne der Norm DIN 4102-1 als nicht brennend abfallend/abtropfend.

Verwendungsbereich

Das Fugendichtungsband mufl zwischen metallischen oder massiven, mineralischen Baustof-
fen, komprimiert auf mindestens % seiner Ausgangsdicke, verwendet werden.

Das Brandverhalten ist nicht nachgewiesen, wenn die Oberflache des Fugendichtbandes zu-
satzlich mit Anstrichen, Kaschierungen oder Ahnlichem versehen wird.

Das Fugendichtungsband darf nicht der Bewitterung im Freien ausgesetzt werden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach Bauregel-
liste A, Teil 2, Ausgabe 2011/1, Ziffer 2.10.2 zu erflllen sind.

Sofern Anforderungen an das Bauprodukt in Bezug auf die Standsicherheit, die Absturzsiche-
rung, den Wéarme- und Schallschuiz oder sofern weitergehende, den Brandschutz betreffende
Anforderungen gestelit werden, sind zusétzliche Nachweise zu erbringen.

Der Gesundheits- und Umweltschutz ist nicht Bestandteil dieses allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prifzeugnisses; bestehen diesbezgliche Anforderungen, sind weitere: Priifufigen not-
wendig.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Fugendichtungsband muR aus einem schwarzen oder anthrazitfarbenénPolyethyien-
Weichschaumstoff mit einer einseitig aufkaschierten silikonisierten farblosen Trennschichtfolie
aus Polyethylen bestehen.

Auf der gegeniiberliegenden Seite des Fugendichtungshandes mul eine Klebeschicht eines
Kautschukkiebers aufgetragen werden.

Das Fugendichtungsband muft eine Dicke von 2,6-3,4 mm und eine Breite {= ausgeflilte Fu-
gentiefe) von mindestens 30 mm und maximal 100 mm aufweisen.

Die Trennschichtfolie muft eine Dicke von 0,03 mm und eine Fldchenmasse von etwa 28 g/m?
aufweisen.

Der Kautschukkleber mufl mit einer Aufiragsmenge von etwa 27 g/m? aufgetragen werden.
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Die Flachenmasse des Produktes Fugendichtungsband als Ganzes mufk etwa 142 g/m? betra-
gen.

Das Bauprodukt muR die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffkiasse
DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1, Ausgabe Mai 1998 erfiillen.

Die chemische Zusammensetzung des Bauprodukts muR den bei der MFPA Leipzig GmbH
hinterlegten Angaben entsprechen. Anderungen diirfen nur mit Zustimmung der MFPA Leipzig
durchgefiihrt werden.

Grundlegende Priifdokumente

Die Beschreibung der durchgeflihrten Priffungen und Darstellung der Ergebnisse erfolgte in
dem bzw. den Prifberichten:
Prafzeugnis PZ lil/B-01-014 der MFPA Leipzig vom 08.05.2001.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung
Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1 einzuhalten.

Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung, der Beipackzettel oder der Lieferschein missen vom Her-
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lénder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Folgende Angaben milssen auf dem Bauprodukt, der Verpackung, dem Beipackzettel oder
dem Lieferschein enthalten sein:

- Produktname

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses: P-SAC 02/111-171
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle

- Herstellwerk

- Brandverhalten: Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1) nur zw;schen metalh-

schen oder massiven mineralischen Baustoffen

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines ‘
Die Bestétigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestlmmungen«meses aflfga ;
meinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muf} fiir jedes Herstellwerk mit einem Obereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
mafigen Fremdlberwachung einschiieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach MaRga-
be der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierftir
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anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuflh-
ren, die die gleichméaRige Herstellung und Zusammensetzung des Bauprodukts geman Ab-
schnitt 2.1 gewéhrleistet. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser si-
cherstellt, dald das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entspricht.

Far die Durchfihrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die ,Richtlinien zum Uber-
einstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" in der jeweils giiltigen Fassung maRgebend.

Fremdiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung
regelméfig zu Gberpriifen, mindestens jedoch einmal jghrlich.

Fur die Durchfiihrung der Uberwachung sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtli-
cher Zulassung“! in der jeweils glltigen Fassung magebend.

Im Rahmen der Fremd{iberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren. Bei
der laufenden Fremdiberwachung sind Proben fir Stichprobenpriifungen zu entnehmen. Die
Probenahme und Priifungen obliegen jeweiis der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens flinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der zustandigen
obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Das Fugendichtungsband muf} zwischen metallischen oder massiven, mineralischen Baustof-
fen, komprimiert auf mindestens % seiner Ausgangsdicke, verwendet werden.

Die Oberflache des Fugendichtungsbandes darf nicht zusétzlich mit Anstrichen, Kaschierun-
gen oder Ahnlichem behandelt werden.

Das Bauprodukt darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prlfzeugnis wird aufgrund des § 19 der Landesbauord-
nung Baden-Warttemberg (LBO-BW) in der Fassung vom 05.03.2010 in Verbindung-mit.der
Bauregelliste A Teil 2, Nr. 2.10.2, Ausgabe 2011/1, ertsilt. ™.

1 Die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DEN
allgemeiner bauaufsichtiicher Zulassung” sind in den ,Mitteilungen des Deutschen Instituts for Bautecﬁm&
1. April 1987 verdéffentlicht. o
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Leipzig, den 27,4 o

In den Landesbauordnungen der (brigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundla-
gen enthalten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Erhalt Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gesellschaft fur Materialforschung
und Prifungsanstalt flr das Bauwesen Leipzig mbH, Hans-Weigel-Strale 2b, 04319 Leipzig
einzulegen.

MaRgeblich fiir die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der Wi-
derspruchsschrift bei der Gessllschaft flr Materialforschung und Priffungsanstalt fiir das Bau-
wesen Leipzig mbH.
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