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Priifbericht BM 05/05-1

1. Gegenstand des Prifberichtes

Prufung der mikrobiellen Verstoffwechselbarkeit des eingereichten Untersuchungsmaterials
gemald DIN EN I1SO 846.

2. Auftraggeber Adolf Warth GmbH & Co. KG

Reinhold-Wirth-Str. 12 - 17
D-74653 Kiinzelsau-Geisbach
Telefon: +49 (0)7940 15-0
Telefax: +49 (0)7940 15-1000

e-Mail: info@wuerth.com

3. Auftragnehmer Institut for Lufthygiene
Kurfurstenstralie 131
10785 Berlin
4. Untersuchungsmaterial Luftungskanaldichtstoff ABSOBON, grau’
Prufnr.: BM 05/05-1 Abmessung: 1590 mm? x 2 mm

" nach schriftlichen Angaben des Auftraggebers

Auszugsweise darf dieser Bericht ohne schriftliche Genehmigung des Instituts fur Lufthygiene nicht vervielfaltigt werden.
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5. Untersuchungszeitraum

Erstuntersuchung: 20. Mai 2005 — 17. Juni 2005
Nachuntersuchung: 08. Juli 2005 — 05. August 2005

6. Durchfithrung

Die Prufung der Bestédndigkeit der Probe gegentiber Pilzen und Bakterien erfolgte geman
DIN EN ISO 846 ,Bestimmung der Einwirkung von Mikroorganismen auf Kunststoffe®, Ver-
fahren A und C, durch visuelle Beurteilung.

Bestimmt wurde, ob sich das untersuchte Material unter den gegebenen Prifbedingungen

gegeniuber Mikroorganismen inert verhalt oder ob es Pilzen (Verfahren A) bzw. Bakterien
(Verfahren C) als Nahrstoffquelle dienen kann.

Verfahren A (Widerstandsfihigkeit gegeniiber Pilzen):

Die Prufkérper wurden einzeln auf ein kohlenstofffreies mineralsalzhaltiges Nahrmedium

gelegt und mit einer Sporensuspension folgender Prifpilze bespriht:

Aspergillus niger ATCC 6275
Penicillium funiculosum CMI 114933
Paecilomyces variotii ATCC 18502
Gliocladium virens ATCC 9645
Chaetomium globosum ATCC 6205

Jede Prufung wurde mit 10 Parallelen durchgefiihrt.

Anschlieflend wurden die Priufkérper 4 Wochen lang bei 24+1°C und einer relativen Luft-
feuchte > 95% inkubiert. Nach 2 und 4 Wochen wurden die Prifkérper auf Pilzwachstum hin
visuell (mit bloBem Auge sowie unter Verwendung eines Stereomikroskopes bei 50facher

VergréRerung) untersucht.

Verfahren C (Widerstandsfahigkeit gegeniiber Bakterien):

Zur Bestimmung der Widerstandsfahigkeit der Prifkorper gegeniiber Bakterien wurde ver-
flussigter und auf 45°C abgekuhlter mineralsalzhaltiger Agar ohne Kohlenstoffquelle mit einer
Bakterien-Suspension vermischt und in sterile Petrischalen gefiillt. Nach Verfestigung des

Agars wurde jeweils ein Prifkérper auf einen Nahrboden gelegt und mit beimpftem Agar
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ubergossen, so dass der Priifkérper ca. 1 mm Uberdeckt war. Als Prufstamm diente Pseu-
domonas aeruginosa. Jede Prufung wurde mit 10 Parallelen durchgefihrt. AnschlieRend
wurden die Prifkérper 4 Wochen lang bei 29+1°C und einer relativen Luftfeuchte > 95% in-
kubiert. Nach 2 und 4 Wochen wurden die Prifkérper auf Bakterienwachstum hin visuell (mit
bloRem Auge sowie unter Verwendung eines Stereomikroskopes bei 50facher VergréRe-

rung) untersucht. Der Versuch wurde insgesamt zweimal durchgefthrt.

7. Auswertung

Die Starke des mikrobiellen Wachstums auf den Prifkérpern wurde nach Tabelle 1 bewertet:

Tabelle 1: Bewertung des mikrobiellen Wachstums

Wachstums-
intensitat Eewerung

0 kein Wachstum bei mikroskopischer Betrachtung erkennbar

1 kein Wachstum mit bloRem Auge, aber unter dem Mikroskop klar erkennbar
Wachstum mit bloRem Auge erkennbar, bis zu 25% der Probenoberflache

2 bewachsen
Wachstum mit bloRem Auge erkennbar, bis zu 50% der Probenoberflache

3 bewachsen

4 betréchtliches Wachstum, tber 50% der Probenoberflache bewachsen

5 starkes Wachstum, ganze Probenoberflache bewachsen

Die Interpretation der Ergebnisse erfolgte gemaR Tabelle 2.

Tabelle 2: Interpretation der Ergebnisse

Waghistims- Interpretation
intensitat P

0 Material dient nicht als Nahrstoff fur Mikroorganismen; es ist inert oder fun-
gistatisch bzw. bakteriostatisch

1 Material enthalt Nahrstoffe oder ist nur leicht verschmutzt, so dass nur leich-
tes Wachstum moglich ist

2 bis 5 Material ist gegen Befall von Pilzen bzw. Bakterien nicht resistent und ent-

halt Nahrstoffe fur die Entwicklung von Mikroorganismen
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8. Untersuchungsergebnisse

Die Ergebnisse der durchgefuhrten Untersuchungen sind in Tabelle 3 zusammengefasst:

Tabelle 3: Untersuchungsergebnisse

Intensitat des mikrobiellen Bewuchses nach Tab. 1
Untersuchungsmaterial
Pilze Bakterien
Luftungskanaldichtstoff ABSOBON, grau 0 1

Auf dem Untersuchungsmaterial Liiftungskanaldichtstoff ABSOBON, grau liel sich nur
unter dem Mikroskop ein Wachstum von Bakterien erkennen.
Ein Wachstum von Pilzen war dagegen auch unter dem Mikroskop nicht nachzuweisen.

Um den Prifkérper herum war ein ca. 1 cm breiter Hemmhof zu erkennnen.

9. Schlussfolgerung

Gemal den durchgefiihrten Untersuchungen erflilt das Untersuchungsmaterial Liiftungs-
kanaldichtstoff ABSOBON, grau die Anforderungen der VDI 6022, Blatt 1 (98/07) und Blatt
3 (02/11) an mikrobielle Inertheit und ist fur den Einsatz in RLT-Anlagen geeignet.

Berlin, den 11. August 2005
Berlin, den 05. September 2005 (Umschreibung des Prifberichtes)
Berlin, den 31. Marz 2010 (Umschreibung des Priifberichtes)
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