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BUTYI-BAND MI BLEIKASCHIERU NG Montage- und Dichtungsband aus

Butylkautschuk mit fest verankerter
Alu-/ Bleikaschierung.

Gute UV-, Witterungs- und Wasserbe-
sténdigkeit.

Das Butylband kann auch im AuBenbereich ein-
gesetzt werden und hélt Regen sowie jeglichen
anderen Witterungseinflissen stand (nicht fir den
Einsatz unter Wasser geeignetl).
Vertréglichkeit auf Plexiglas und
Makrolon.

Ohne Bedenken auf Spannungsrissbildung kann
das Butylband zur Abdichtung im Wintergarten-
und Gewdchshausbau eingesetzt werden (Pri-
fung von Réhm).

Hohe Haftung auf saugenden und

Deklariert in der Datenbank nichtsaugenden Untergriinden.

S banOOK fir &kologisches Baven und Auf séimtlichen im Bausektor vorhandenen Unter-

Sanieren. griinden einsetzbar, z.B. Stahl, Aluminium, Glas,

Kunststoff, Holz, Beton, Mauerwerk, Bitumen etc.

Ausfihrung Breite mm |Ldngem |Stdrke mm |Art.-Nr. VE/St. (siehe Verarbeitungshinweise).
40 20 15 0875 620 40 1/8 Butylbé&nder sind selbstverschweiBend.
50 20 1.5 BHTSIEEG 1/6 Das Band ist nach der Verarbeitung sofort funk-
Alukaschierung €0 20 15 0875 620 60 1/6 tionstichtig und erfillt alle erforderlichen Eigen-
80 20 1,5 0875 620 80 1/4
100 20 15 0875620100 |1/4 schaften.
Bleikaschierung 50 10 0,8 087562150 |1/16 Dampfdiffusionsdicht.
Das Butylband erméglicht ein wasserfestes
Verarbeitungshinweise Abdichten und verhindert ein Eindringen von

Feuchtigkeit in das Bauwerk.

Die abzudichtenden Untergriinde missen trocken, tragféhig, fett- und staubfrei sein.

* Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +10°C liegen. Anwendungsgebiete

* Es wird empfohlen saugende und por&se Untergrinde mit Wiirth Butylprimer vorzubehandeln. * Abdichtung von Lichtkuppeln, Fensterrahmen,

* Um eine gute Anfangshaftung zum Untergrund zu erhalten, sollte das Band mit einer Andriickwalze Trapezblech, Schrégdach-Glaskonstruktionen
oder Ahnlichem an den Untergrund gepresst und gegléttet werden. (nur mit An-druckprofil), Gewéichshéusern,

Butyl neigt zum ,kalten Fluss” (FlieBeigenschaft des Bandes). Das Band sollte deshalb immer mit
einem Andruckprofil montiert werden um ein Verrutschen der Dichtung durch z.B. Schneelast oder
Stauwasser zu verhindern. Bei Montagen und Reparaturen ohne Andruckprofil besteht die Gefahr,
dass das Dichtband verrutschen kann.

Beim Verwenden eines Andruckprofils sind die vorgeschriebenen Angaben zur Butylbandbreite des rinnenanschlissen sowie Anschliissen zwischen
Profilherstellers einzuhalten. Vordach und Mauverwerk.

Wintergérten und anderen Stof3verbindungen
aus Glas, Plastik oder Metalll.
¢ Abdichtung von Dachdurchbriichen, Regen-

Ein zu hoher Anpressdruck des Profils verursacht ein ,Herausquetschen” der Dichtmasse. Butylband
nie auf den Nullpunkt herunter komprimieren (Beilagescheibe als Abstandshalter verwenden)!

Bei der Abdichtung von Glashalteprofilen darf das Gummiprofil nicht auf dem Dichtband aufliegen,
die Breite des Butylbands ist so zu wéhlen dass sich das Band zwischen den Gummiprofilen befindet.

Technische Daten

Materialbasis Butylkautschuk (schwarz)

Kaschierung Aluminiumverbundfolie / Bleiverbundfolie

Stérke der Butylmasse 1,4mm /0,75 mm

Kaschierungsstérke 0,04 mm Zusatzartikel:
Brandschutzklasse B2 SPrﬁhprimer

Verarbeitungstemperatur +10°Cbis +30°C / +5°Cbis +40°C Art.-Nr. 0893 876 002

Iempfr:'fu;bestdndigkei'f ;;([)\AC bis +90°C Andrickwalze
agertdhigkeit onate

(bei ca. +20°C und 50% Luftfeuchtigkeit) (trocken, liegend und staubfrei lagern) R

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit fir das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall kénnen wir jedoch wegen
der Vielzahl der Anwendungen und der auBBerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht ibernehmen. Dies gilt auchbei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur
Verfiigung stehenden technischen und kaufménnischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzufihren. Fir gleichbleibende Qualitét unserer Produkte Gbernehmen wir die Gewdhr. Tech-
nische Anderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.


Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
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