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1.  Auftrag

Mit Schreiben vom 16.04.2014 beauftragte die Firma Wirth HandelsgesmbH,
WairthstralRe 1, AT-3071 Béheimkirchen, die Holzforschung Austria mit der Priifung
der Nageldichtheit des Unterdachsystems ,WUTOP® Trio Strong SK / Flexibles
Butylband mit Vlies-Kaschierung“ gemat ONORM B 3647.

2. Beurteilungsgrundlagen

Die Priifung und Beurteilung der Nageldichtheit erfolgte gemaR ONORM B 3647:
Prufung der Nageldichtheit von Unterdeckbahnen, Ausgabe: 2005-05-01.

3. Probenmaterial

Zur Herstellung des zu prifenden Unterdachsystems der Firma Wiirth
HandelsgesmbH wurden die folgend aufgelisteten Materialien verwendet:

e Unterdeckbahn: ,WUTOP® Trio Strong SK*, bestehend aus
monolithischer Funktionsmembran und beidseitigem
PP-Schutzvlies, mit SK-Streifen an beiden Randern

e Nageldichtband: +Flexibles Butylband mit Vlies-Kaschierung®, Butyl-
Kautschukband 75 x 2 mm (Art.-Nr. 0875 626 75)

4. Priifkdrper

Fir die Prifung der Nageldichtheit wurde ein Element gemaR ONORM B 3647 her-
gestellt (siehe Abbildung 1), wobei unter den Konterlatten ein Nageldichtband geman
Punkt 3 auf das Element aufgebracht wurde.
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Abbildung 1: Darstellung des Elementes zur Priifung der Nageldichtheit

Die Nagelstellen A bis E gemar ONORM B 3647 sollten folgende Situationen
simulieren:

A) Ein Konterlattennagel (Drahtstift 4,6 x 130 mm) in der Mitte eines Schalungs-
brettes gesetzt.

B) Zwei Dachlattennagel (Drahtstift 3,1 x 70 mm) in der Mitte eines Schalungs-
brettes gesetzt (simuliert Dachlattenstol).

C) Ein Dachlattennagel (Drahtstift 3,1 x 70 mm) in der Mitte eines Schalungs-
brettes gesetzt.

D) Ein Konterlattennagel (Drahtstift 4,6 x 130 mm) in die Fuge von zwei aneinan-
derstoflenden Schalungsbrettern gesetzt.

E) Ein Konterlattennagel (Drahtstift 4,6 x 130 mm) in der Mitte eines Schalungs-
brettes gesetzt (Nagelstelle nahe Nagel D - simuliert Konterlattenstof).

Anmerkung:

Die Dachlattennagel wurden gesetzt, da in der Praxis erfahrungsgemafn Dachlatten-
nagel haufig die Konterlattung komplett durchdringen und die Unterdeckbahn verlet-
zen.

Die zum Unterdachsystem gehdrigen Materialien (siehe Punkt 3) wurden nach den
Herstellerrichtlinien der Firma Wirth HandelsgesmbH (Priffall: Aufkleben des Nagel-
dichtbandes auf Unterdeckbahn) verarbeitet.
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5. Priifungsdurchfiihrung

Die Priifung erfolgte gemaR ONORM B 3647 in der nachfolgend ersichtlichen
Zyklenabfolge.

5 Minuten 8 I/min rinnendes Wasser
5 Minuten 8 I/min rinnendes Wasser + 4 |/min spriihendes Wasser

10 Minuten 8 I/min rinnendes Wasser + 4 I/min spriihendes Wasser + Wind
(Ventilator Stufe 2 = 12 m/s)

10 Minuten 8 I/min rinnendes Wasser + 4 I/min sprihendes Wasser + Wind
(Ventilator Stufe 5 = 16 m/s)

Die Prifung wurde entsprechend Kundenwunsch bei 5° Dachneigung durchgefiihrt.

6. Ergebnis

Die Priifung der Nageldichtheit des Unterdachsystems gemaR ONORM B 3647, be-
stehend aus den in Punkt 3 aufgelisteten Komponenten, brachte folgendes Ergebnis:

Ein Wassereintritt Klasse | (siehe Abbildung 2)

Abbildung 2: Wassereintritt der Klasse | gemaR ONORM B 3647 nach der Priifung
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7. Zusammenfassung

Das unter Punkt 3 beschriebene Unterdachsystem ,WUTOP® Trio Strong SK /
Flexibles Butylband mit Vlies-Kaschierung® der Firma Wiirth HandelsgesmbH wird
aufgrund der gemanR Punkt 5 durchgefiihrten Prifungen bei Dachneigungen = 5°
als nageldicht beurteilt.

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA
Dr. Martin Teibinger Ing. Rupert Wolifhardt
Zeichnungsberechtigter Bearbeiter

Fir die folgenden in diesem Bericht angefiihrten Verfahren bestehen Akkreditierungen.
Die Verwendung angefuhrter Akkreditierungszeichen fiir eigene Zwecke ist nicht gestattet.

Accreditation is given for the following procedures.
It is not allowed to use included accreditation marks for own purposes.

Akkreditierungs- Art der Verfahren
zeichen Akkreditierung
- Priifun 8
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Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Gegenstdnde zum Zeitpunkt der Untersuchung.
Auszugsweise Veroffentlichung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Holzforschung Austria gestattet.

The results and statements given in this document relate only to the tested materials, the present information and
the state of the art at the time of investigation.
Publication in excerpts is only permitted with the written approval of Holzforschung Austria.

990/2014/3 - BB Seite 5von 5



