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BUTYLBAND VLIESKASCHIERT Butylband mit einseitig kaschiertem 
Kunststoff vlies.

Einmalige Materialeigenschaft durch 
die Vlieskaschierung
• Überstreichbar und überputzbar
• Sehr gute Dehnfähigkeit und dauerhafte
 Bewegungsaufnahme

Einfache Verarbeitung
• Passt sich Unebenheiten sehr gut an
• Mittig geteiltes Silikontrennpapier für rasche
 Eckverklebungen

Lösemittel- und bitumenfrei

Geprüft auf die Verwendung als Nagel-
dichtband nach ÖNORM B3647
Prüfnachweis durch Holzforschung Austria.

Verarbeitung
Die Haftfl ächen müssen trocken, tragfähig, staub 
und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe wie 
Beton, Putz etc. sind mit Würth Sprühprimer 
vorzubehandeln. Bitte beachten Sie dazu unsere 
Anwendungshinweise auf dem Produktdatenblatt.
Das notwendige Andrücken erfolgt mit einer An-
druckrolle. Falten und Knicke sind zu vermeiden 
bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Hinweis
Die Mindestklebefl äche des Butyls muss bei 
Fugenüberklebungen mindestens 1/3 der Band-
breite je Kontaktfl äche betragen. Überkopfverkle-
bungen sind ohne zusätzliche mechanische Befe-
stigung nicht zulässig. Bei überlappenden Stößen 
des Butylbandes ist die Vlies Kontakt-fl äche mit 
Würth Sprühprimer vorzubehandeln. Das Produkt 
ist nicht geeignet für die Verklebung über Dehn-
fugen zum Bewegungsausgleich von Bauteilen. 
Hier sind entsprechende Dehnfugenprofi le zu 
verwenden.

Einsatzbereiche
Zur Abdichtung jeglicher Durchführungen und Fugen im Innen- als auch im Außenbereich bei Fenster, 
Türen, Metall- und Holzkonstruktionen. Als Nageldichtung für die zuverlässige Abdichtung unter
Konterlatten.

Hinweis
Bei allen Unterdächern unter 35° Dachneigung sind laut ÖNORM B4119 Nageldichtungen einzu-
bauen. Die Breite der Nageldichtungen sollte jener der Konterlatten entsprechen, mindestens jedoch 
50 mm betragen.
Nageldichtungen sind grundsätzlich durchgehend anzuordnen. Einzelnageldichtungen sind nur
zulässig, wenn die Durchnagelung der Konterlatten mit den Lattungs- und Schalungsnägeln mit
Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Verarbeitung als Nageldichtband
Die Haftfl ächen müssen trocken, tragfähig, staub und trennmittelfrei sein.Butylband Vlieskaschiert auf 
der Außenseite der Unterdeckbahn parallel zum Sparren aufkleben. Anschließend die Konterlatte befe-
stigen und das Nageldichtband komprimieren. Bei Verklebung des Nageldichtbands auf die Unterseite 
der Konterlatte, müssen eventuelle Unebenheiten durch die Pressung ausgeglichen werden.

Zusatzartikel:
Sprühprimer 
Art.Nr. 0893 876 002 
Andruckwalze
Art.Nr. 0693 011 751 
Messer
Art.-Nr. 0715 66 04

 Technische Hinweise
 Baustoff klasse DIN 4102, B2, normal entfl ammbar
 Chemische Basis Butylkautschuk
 Wasserdampfdurchlässigkeit sd 800 m
 Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C
 Temperaturbeständigkeit –40°C bis +80°C
 Lagerzeit 12 Monate
 Lagertemperatur +10°C bis +25°C

Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich! 
Weitere Informationen siehe technisches Datenblatt.

Breite mm Rollenlänge mm Stärke mm Art.-Nr. VE/St.
75

15 1
0875 626 75 4

100 0875 625 101 3
150 0875 625 152 2

Deklariert in der 
Datenbank für öko-
logisches Bauen 
und Sanieren.

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


