
©
 M

W
-A

/1
30

86
_A

T 
•

 0
3-

16

FLEXBAND AKTIV MIT PUTZGEWEBE

Fensterdichtungsband mit spezieller, 
trocknungsaktiver Membran für die 
innere und äußere Fugenabdichtung. 
Zum Einputzen ohne zusätzlichen 
 Klebstoff 

Variabler Sd-Wert der Membran sorgt 
für besonders gute Austrocknung der-
Fuge, wissenschaftlich nachgewiesen 
durch das Fraunhofer-Institut
•  Verringert die Gefahr von Bauschäden durch 

Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper
•  Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärme-

dämmstoff s

Äußerst variabler Einsatz
•  Band kann zur Innen- und Außenabdichtung 

eingesetzt werden
•  Vereinfachte Lagerhaltung durch Reduktion 

der Teilevielfalt

Entspricht den Montageanforderungen 
der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster 
und Haustüren und der ÖNORM B5320

Durch den variablen Sd-Wert entspricht die 
Abdichtung dem Grundsatz „innen dichter als 
außen“

Sehr gute Überputzbarkeit auf der 
rauen, vliesbeschichteten Seite

Kein zusätzlicher Klebstoff  nötig
Band wird durch Einputzen am Putzgewebe 
fi xiert

Hinweise:
Flexband Aktiv kann kombiniert werden:
Innen: Flexband Aktiv/Außen: VKP® Plus.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche 
und  Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbind-
lichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir 
jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außer-
halb unseres Einfl usses liegenden Lagerungs- und Verarbei-
tungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei 
In anspruchnahme unseres unverbindlich zur Ver fügung stehen-

den technischen und kaufmänni schen Kunden dienstes. Wir 
empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichblei-
bende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. 
Technische Änderungen und Weiter entwicklungen bleiben uns 
vorbehalten. Weitere Informationen siehe Technisches Daten-
blatt.

Technische Daten:
Bandfarbe Anthrazit
Zusammensetzung Vlies auf Polypropylenbasis,

Membran aus PE-Copolymer
Wasserdampfdiff usionsäquivalente 
Luftschichtdicke

Luftfeuchtigkeit 10 %: ca. 14 m
Luftfeuchtigkeit 50 %: ca. 6 m
Luftfeuchtigkeit 90 %: ca. 0,5 m

Verarbeitungstemperatur Material: +5 °C bis +50 °C
Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +80 °C
Baustoff klasse B2 normal entfl ammbar

nach DIN 4102 (P - N0504-779)
Freibewitterbar 3 Monate
Schlagregendichtigkeit ≥ 600 Pa, BG 1 nach DIN 18542
Lagerzeit bei +20 °C 12 Monate Zusatzartikel:

Nahtpaste Öko
Art.-Nr. 0892 700 …

Andrückwalze PU-Schaum
Art.-Nr. 0693 011 751

fl exen® Messer
Art.-Nr. 0874 110 001

Variante Fugenbreite, 
Breite Vlies, 
Breite Putz-
gewebe mm

Rollen-
länge 
m

Karton 
lfd.
m

Art.-Nr. Rollen 
pro 
Karton 
= VE

Mit Putzgewebe 
(Selbstklebung) 15, 55, 60 50 150 0875 063 055 3

Mit Putzgewebe 
(Selbstklebung) 25, 70, 60 50 100 0875 063 070 2

Wirkungsweise:

1  Wirkung innen kälter als 
außen

 –  Feuchtigkeit diff undiert 
nach innen

 –  Sd-Wert innere Folie sinkt
 – Fuge trocknet

2  Wirkung innen wärmer als 
außen

 –  Feuchtigkeit diff undiert 
nach außen

 –  Sd-Wert äußere Folie 
sinkt

 – Fuge trocknet
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Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und 
Sanieren.

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


