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 Konsistenz pastös
 Farbe schwarz
 Dichte (kg/L) 0,82
 pH-Wert 9 - 11
 Viskosität (dpa*s) ca. 195 - 260
 Festkörperanteil > 60 %

 Verarbeitungstemperatur +5°C - +30°C Untergrundtemperatur
 Untergrundbescha  enheit Trocken bis mattfeucht
 Mischungsverhältnis 4:1
 Trocknungszeit 2 - 3 Tage
 Wasserbelastbar Nach vollständiger Aushärtung
 Regenfestigkeit Nach ca. 3 Stunden

 Schichtdickenabnahme bei Durchtrocknung (%) ca. 18
 Rissüberbrückung gem. E DIN 28052-6 bei
 +4°C (mm) > 2
 Wärmebeständigkeit gemäß DIN 52123 (°C) > +70
 Kaltbiegeverhalten gemäß DIN 52123 (°C) < ± 0
 Wasserundurchlässigkeit gemäß DIN 52123
 bei 1mm Schlitzbreite dicht

Anwendung
Die Thixotrope Emulsion kurz aufrühren. Danach 
die Pulverkomponente zugeben und beide Kom-
ponenten zu einer homogenen Masse mischen. 
Das angemischte Material ist eine Stunde ver-
arbeitbar. Mischungsverhältnis bei Teilmengen: 
Emulsion:Pulver = 4:1 Gewichtsteile. Voranstrich: 
den trockenen oder mattfeuchten Untergrund mit 
Bitudicht 2K (1:10 mit Wasser gemischt) vor-
streichen.

Nach der Trocknung des Voranstriches erfolgt 
der zweilagige Auftrag von Bitudicht 2K mittels 
Glättkelle oder Spachtel. Bei aufstauenden 
Sickerwasser (gemäß DIN 18 195-6) muss ein 
Glasfaserarmierungsgewebe vollfl ächig in die 
erste Schicht mit eingearbeitet werden. Verbrauch: 
Grundierung 0,5 L/m2, Kratzspachtelung 1-2 L/
m2, nichtdrückendes Wasser (gemäß DIN 18 
195-4) 4,0 L/m2 (Schichtdicke mind. 4 mm), auf-
stauendes Sickerwasser 4,9 L/m2 (Schichtdicke 
mind. 5,0 mm). 

Beim Verfüllen der Baugrube muss die Abdichtung 
bereits durchgehärtet sein und die Flächen müssen 
durch geeignete Schutzschichten (Drain- und
Perimeterdämmplatten) vor Beschädigung 
geschützt werden. Die Perimeterdämmung sollte 
im Punktklebeverfahren (5-8 Klebepunkte/m2) mit 
Bitudicht auf die ausgehärtete Abdichtung aufge-
bracht werden. (Verbrauch 1-2 L/m2).

Technische Daten

Anwendungsdaten (bei +23°C und 50 % rF)

Kennwerte nach Aushärtung

Vorbereitung des Untergrundes
Der Untergrund muss fest, saugfähig, tragfähig 
und frei von Rissen sein. Er darf leicht feucht aber 
nicht nass sein. Vertiefung und Unebenheiten sind 
auszugleichen. Die Ausführung einer Hohlkelle im 
Bereich von Innenkanten mit Novobase standfest 
ist unumgänglich. Im Bereich von Vertiefungen die 
kleiner als 5 mm sind, kann im Vorfeld auch eine 
Kratzspachtelung mit Bitudicht 2K selbst durch-
geführt werden. Die Kratzspachtelung muss aber 
durchgetrocknet sein, wenn später der eigentliche 
Materialaufwand erfolgt.

Reinigung
Hände und Arbeitsgeräte können im frischen 
Zustand mit ausreichend Wasser leicht gereinigt 
werden. Im ausgehärteten Zustand kann das
Produkt nur mehr mechanisch entfernt werden.
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 220.84 Höhe: 308.683 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 150 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Minimal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 150 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Minimal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 900 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: 
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Nein

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
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Web: www.impressed.de


