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 Stark selbstklebende, rissüber-
brückende Premium-Bitumendichtbahn 
zur sicheren Bauwerksabdichtung. 
 Entspricht DIN 18195-4 und B3692 für 
Bauwerksabdichtungen
Geeignet für die Abdichtung gegen Boden-
feuchte und nicht drückendem Wasser (Kapil-
larwasser, Haftwasser, Spritzwasser). Geprüfte 
Qualität gemäß DIN EN 13969.

Rasche und sichere Verarbeitung
• Einseitige Selbstklebefl äche sorgt für einfa-

ches und schnelles Verarbeiten der Bahn
• Sehr reißfestes Trägermaterial schützt vor 

Beschädigungen
• Bis zu 50% schnellere Verlegung gegenüber 

konventionellen Abdichtungen
• Sofort wasser- und schlagregendicht
• Ganzjährig ab -30°C verarbeitbar

Erhöhte Sicherheit durch Folientrenn-
papier
• Faltenfreies Verkleben verhindert das Ein-

dringen von Kapillarwasser
• Leichtere Verarbeitung durch Perforierung des 

Trennpapiers 3 cm vom Rand und in der Mitte 
(ab Breite 150 mm) 

 Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl 
der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kunden-
dienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich 
vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten 
wir uns vor. 

 Silikonpapier lässt sich sehr gut von Band abziehen, 
auch bei kalten Temperaturen. 

 Flexible, angenehme und zeitsparende Verar-
beitung durch dreifach geteiltes Silikonpapier 
(ab Breite 150 mm). 

  Anwendungsgebiet 
 Dauerhafte und sichere Abdichtung von Boden-
platten bzw. Kellerwänden gemäß DIN 18195 
Teil 4, Geschoßdecken, Balkone und mäßig 
beanspruchte Terrassenfl ächen (dürfen nicht 
befahren, begrünt und dauerhaft übermäßig 
belastet werden) gemäß DIN 18195 Teil 5, 
sowie Fugenabdichtung im Anschlussbereich 
(Riegelwände, Sockelbereich, Terrassentüren, 
Bodentiefe Fenster, Metallfassaden, Fenster).  

  Anleitung 
 Die Untergründe müssen trocken, tragfähig 
sowie fett-, eis- und staubfrei sein.

• Saugende und poröse Untergründe sind mit 
Würth Butyl-/ Bitumenprimer oder Sprüh-
primer vorzubehandeln 

• Schutzfolie der Dichtbahn abziehen, Länge 
zuschneiden und die Dichtbahn faltenfrei auf-
bringen

• Um eine einwandfreie Haftung zu gewähr-
leisten muss das Band mit einer Andrückwalze 
oder ähnlichem an den Untergrund gepresst 
und geglättet werden

• Beim Verbinden der Streifen sollte die Über-
lappung mindestens 100 mm betragen

• Bitte beachten Sie das die Dichtbahn nicht 
dauerhaft UV-beständig ist und sich die Dauer 
der Freibewitterung auf die Einbauzeit von bis 
zu 8 Wochen beschränkt  

  Hinweis 
 Nicht zulässig für die Kellerabdichtung nach 
DIN 18195 Teil 6 gegen von außen drückendes 
Wasser.  

  Leistungsnachweis 
 Geprüft nach EN 14967:2006
• Brandverhalten: Klasse E
• Wasserdichtheit: Bestanden
• Widerstand gegen Stoßbelastung: dicht,

Verfahren A:≤ 200 mm
• Dauerhaftigkeit gegenüber Alterung/Abbau: 

Bestanden
• Dauerhaftigkeit gegenüber Chemikalien: 

Bestanden
• Kaltbiegeverhalten: ≤ -30°C  

 BITUMENDICHTBAND   BITU ROLL PLUS 

Art.-Nr. 0875 631 100 0875 631 150 0875 631 200 0875 631 250 0875 631 300 0875 631 400 0875 631 500 0875 631 000
VE 10 6 5 4 3 2 2 1
Chemische Basis Bitumen Bitumen Bitumen Bitumen Bitumen Bitumen Bitumen Bitumen
Trägermaterial PE-Folie PE-Folie PE-Folie PE-Folie PE-Folie PE-Folie PE-Folie PE-Folie
Farbe Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz
Länge 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m
Breite 100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 400 mm 500 mm 1000 mm
Gesamtstärke 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Baustoffklasse E E E E E E E E

Deklariert in der Datenbank 
für ökologisches Bauen und 
Sanieren.

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
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