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1. Prufgegenstand

Die Firma Adolf Wirth GmbH & Co. KG vertreibt unter anderem impragnierte Schaumkunst-
stoffe. Zur Herstellung eines homogen impragnierten Schaumkunststoffdichtungsbandes
werden Polyurethan-Schaumkunststoffmatten mit Impragniermittel aus flammhemmend einge-
stelltem Kunstharz impragniert und nachher einseitig mit einer Selbstklebebeschichtung und
Trennpapier versehen. Das fertige, zu Bandern zerschnittene Produkt wird - in vorkomprimiertem
Zustand - als Schaumkunststoffdichtungsband, in diesem Falle als ,Dichtungsband VKP Plus”,
verkauft.

Allgemeine Angaben zum Produkt:

Vertreiber Adolf Wirth GmbH & Co. KG
Bezeichnung Fugendichtungsband DIN 18542 - BG 1
Handelsname Dichtungsband VKP Plus
Schaumstoffbasis Polyurethan-Weichschaum

Art der Impragnierung Acrylatdispersion

Art der Selbstklebung Acrylathaftkleber

Angaben des Herstellers zu den gepriiften Banddimensionen:

Banddicke
Banddimen- Sc_hnitt— I\/Iinimall- I\/Iaxima!— unkpmpri— Raumge-
o breite des | fugenbreite | fugenbreite mierten wicht (
Bandes (t;) Brin) (Bray) Zustand
(bo)
mm mm mm mm kg/m?
8/1-2 8 1 2 8 90
12/3-7 12 3 7 17 90
15/5-12 15 5 12 35 90
20/9-18 20 9 18 55 110
40/22-40 40 22 40 110 130

(" Toleranz +/- 10%; impragnierter Schaum ohne Selbstklebebeschichtung u. Folie

Abmessungen der hier gepriften Bander:

Band- Banddicke Banddicke de-
, . : s Rab Band- Raum-
Banddimension Farbe breite | komprimierter | komprimierter lange | gewicht (
(tp) Zustand (b)) Zustand (b)
mm mm mm m kg/m?
8/1-2 ( anthrazit 8,0 19 772 - - 1221
12/3-7 (¢ anthrazit | 12,0 23 15,5 8,0 1073
15/5-12 ( anthrazit | 15,0 55 330 -- 101,5
20/9-18 (* anthrazit | 20,2 74 524 6,69 90,3
40/22-40 (> | anthrazit | 40,2 172 1283 - - 106,7

w

N N~
N N

-
ul

[e)]

Chargen-Nr.: B-688489
Chargen-Nr.: B-703307
Chargen-Nr.: C-302030
Chargen-Nr.: B-684829
Chargen-Nr.: C-302031
Raumgewicht mit Selbstklebung
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2. Auftrag

Zusammenfassung der Priifergebnisse vom impragnierten Fugendichtungsband
«Dichtungsband VKP Plus”

und Vergleich dieser Priifergebnisse mit den Anforderungen nach DIN 18542: 2009-07
LAbdichten  von  AuBenwandfugen mit impragnierten  Fugendichtungsbdndern  aus
Schaumkunststoff - Imprégnierte Fugendichtungsbénder - Anforderungen und Priifung” fir die
Beanspruchungsgruppe BG 1.

3. Prifergebnisse und Anforderungen
Uber das auch unter dem Handelsnamen .Dichtungsband VKP Plus” vertriebene Produkt liegen
folgende Prufberichte /-zeugnisse vor:
1) Prufbericht 130816 vom 03.05.2013 der Materialpriifanstalt fur das Bauwesen Hannover
2) Prifbericht 133063 vom 14.11.2013 der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen Hannover
3) Prufbericht 130862 vom 08.11.2013 der Materialpriifanstalt fiir das Bauwesen Hannover
)

4) Allgemeines bauaufsichtliche Priifzeugnis P-NDS04-244 vom 08.02.2010 der Materialpriif-
anstalt fur das Bauwesen Hannover, giltig bis 31.01.2015

Die in den Tafeln 1 und 2 zusammengestellten Priifergebnisse sind diesen Priifberichten
/-zeugnissen entnommen und den Anforderungen der DIN 18542 gegeniibergestellt worden.
Zusammenstellung fir die 12 mm-Normfuge (by = 12)

Tafel 1: Vergleich der Prifergebnisse von ,Dichtungsband VKP Plus” an der Banddimension fiir
die 12 mm-Normfuge (Herstellerdimension /9-18) mit den Anforderungen der
DIN 18542:2009-07

Prifung
nach Anforderung
18DSHA\L]2 Ergebnis der | der DIN 18542 | dokumentiert
Prufung Abschr. Prafung fur BG1 im Prifbericht
Fugendurchlasskoeffi-
; . 0,105 <1,0
zient a bei 10 Pa mB/(h*m*(daPa)o,Sd m3/(h*m*(daPa)”) MPA BAU
, : Prifbericht Nr.:
Luftdichtheit 82 unterhalb Grenz- | unterhalb Grenz- 13(;81 6
(bei Bandbreite 20 mm) e B 1 RIS
. . MPA BAU
?Ch'agfg.ezd“hthe't von | g3 > 600 Pa > 600 Pa | Prafbericht Nr:
NEEaS) S 130816
. . MPA BAU
ishlsglfge”d'cmhi';"z” 8.4 > 600 Pa > 600 Pa | Prifbericht Nr.:
genkreuzungen bei Ap 130816
Temperaturwechsel- Anforderungen | Von -20°C bis ..MPA. BAU ,
bestandigkeit 85 erfallt wBeoE | PUIbSHERENE:
130862
i : muss MPA BAU
Bestandlgke|t.gegen Hicinl 8.6 Anfordeﬂrungen sichergestellt | Prufbericht Nr.:
und Feuchteeinwirkung erfullt .
sein 130862
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Tafel 1: (Fortsetzung) Vergleich der Prifergebnisse von ,Dichtungsband VKP Plus” an der
Banddimension fir die 12 mm-Normfuge (Herstellerdimension /9-18) mit den
Anforderungen der DIN 18542:2009-07

Prifung
nach Anforderung
18DS|§2 Ergebnis der | der DIN 18542 | dokumentiert
Prufung Abschr, Prufung fur BG1 im Prifbericht
" o MPA BAU
Vertraglichkeit mit an- 87 Anforde"rungen bis 80°C Prifbericht INr.:
grenzenden Baustoffen erfullt 130862
Wasserdampfdurchlassigkeit < —0078 m MPA BAU
se-Wert (sg=p * t;) 8.9 T 38 <0,5m Prufbericht Nr.:
(bei Bandbreite 20 mm) w=2 130862
ABP Nr.:
Brandverhalten 8.10 B1 B1 P-NDS04-244

Ubertragbarkeit auf andere Banddimensionen

Die Ubertragbarkeit der erreichten Beanspruchungsgruppe auf andere Dimensionen des ge-
priften Bandtyps (Lieferprogramm des Herstellers nach Tabelle 2) ist nach der in Bild 1 darge-

stellten Ubertragungsregel (DIN 18542),

basierend auf dem Verhaltnis Schnittbreite zu

Maximalfugenbreite (t: / bys) maéglich. Auf Dimensionen oberhalb der Verbindungslinie der
gepruften Dimensionen kann die erreichte Beanspruchungsgruppe Ubertragen werden.

Ubertragungsregel
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Bild 1:  Ubertragungsregel auf andere Banddimensionen
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Tafel 2:  Lieferprogramm ,Dichtungsband VKP Plus” und PrUfe(gebnisse zu den Anforderungen
Luftdichtheit und Schlagregendichtheit bezglich der Ubertragbarkeit nach DIN 18542:

2009-07
Band- Sdc:Sth;tr)]rjgse fulvlz)r(\ltr:;:il;e Kompres- | Anforderung der | dokumentiert
dimension 9 sionswert DIN 18542 fur im Prufbericht
(tF) (bmax)
BG 1
mm mm %
MPA BAU
8/2 8 2 25,0 erfullt Prufbericht Nr.:
130816
10/3 10 3 273 n.g. n.g.
MPA BAU
12/3-7 12 7 4172 erfullt Prafbericht Nr.:
133063
15/5-10 15 10 38,5 ng. n.g.
MPA BAU
15/7-12 15 12 34,3 erfullt Prafbericht Nr.:
130816
20/8-15 20 15 34,1 n.g. n.g.
MPA BAU
20/10-18 20 18 32,7 erfullt Prufbericht Nr.:
130816
30/13-24 30 24 343 n.g. n.g.
35/17-32 35 32 36,4 ng. ng.
MPA BAU
40/28-40 40 40 36,4 erfullt Prufbericht Nr.:
130816

n.g. nicht gepruft

Lieferprogramm zum Zeitpunkt der Prifberichtserstellung

Zusammenfassung

Nach den in den angefiihrten, vorliegenden Prifberichten /-zeugnissen dokumentierten Priif-
ergebnissen werden die Anforderungen der DIN 18542: 2009-07 Beanspruchungsgruppe BG 1
von den untersuchten Proben ,Dichtungsband VKP Plus” effiillt.

Hannover, 09. Januar 2014

Leiter der Prifstelle

A

(RD Dipl-Ing. Suhr)




