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DICHTUNGSBAND VKP BASIC Hochwertiges imprägniertes, vorkom-
primiertes BG2-Dichtungsband mit 
geprüfter Schlagregendichtigkeit bis 
300 Pascal.

Geprüfte Bandqualität 
nach DIN 18542-BG2.
Einsetzbar bis zu einer Gebäude höhe von 20 m.
Hohe Sicherheit durch Erfüllung aller Prüfparame-
ter der BG2.
Zusätzlich zur BG2: geprüfte direkte 
Bewitterungs- und UV-Beständigkeit.
 Erhöhte Sicherheit und erweiterter Einsatzbereich 
durch die zusätz liche Prüfung.
 Vermeidung von Reklamationen und kostenintensi-
ver Nacharbeit.
Große Toleranzaufnahme der Bänder.
 Das Band dichtet auch bei  Toleranzen der Fuge 
sicher ab.
 Kostenersparnis durch den Einsatz von wenigen 
Bandabmessungen.
Zeitsparende Verarbeitung.
 Keine Vorbehandlung mit Primer nötig.
 Kein Einsatz von Verarbeitungswerkzeugen.

Die richtige Bandabmessung auswäh-
len:
1.  Fugenbreiten vom Bau defi nieren und in Spalte 

„Schlagregen dichtigkeit“ einordnen.
2.  Danach gewünschte Band dimension auswäh-

len.
3.  Art.-Nr. auswählen.
4. Rollenmenge festlegen.

Einsatzbereiche
Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkungen sowie zur Vermeidung von Wärmever-
lusten nach den Vorgaben der Ö NORM B 5320. Kann direkter Bewitterung ausgesetzt werden.
Im Bau:
Dehnungsfugen, Fensterkopplungen, Abdichtung zwischen Fertigbauteilen, Trennwänden usw. 
Allgemeine Industrie:
Containerbau, Klimaanlagen, Maschinen- und Apparatebau usw.
Wirkungsweise:
Das vorkomprimierte, einseitig selbstklebende Dichtungsband VKP Basic dichtet die Fuge sicher und 
 dauerhaft ab. Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die 
fest gegen die Fugenfl anken drückt und Unebenheiten der Fuge ausgleicht. Je nach Einbaudauer entwi-
ckelt die nichtklebende Seite eine leichte Verankerung am anliegenden Baumaterial.

Montagehinweise
•  Fuge/Untergrund von Öl, Fett und losen 

Bestandteilen säubern.
•  Abdeckpapier vom Dichtungsband  entfernen.
•  Dichtungsband auf Untergrund fi xieren, bzw. 

direkt von der Rolle in die Fuge verlegen und 
leicht an drücken.

•  Nach Ende der Rolle werden die Bänder stumpf 
gestoßen.

•  Eine nachträgliche Versiegelung durch Dicht-
stoff e ist bei richtiger Komprimierung des 

 Bandes nicht notwendig.
•  Eine Abdichtfunktion ist bei stehendem Wasser-

einfl uss nicht gewährleistet.

Mit diesen Hinweisen wollen wir sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Vorversuche erforderlich!

 Fugentiefe Schlagregen- Staub- Rollen- Karton Art.-Nr. Rollen 
 (Breite Band) dicht max. schutz länge lfd.  schwarz pro Karton
  Fugenbreite bei ca ...    = VE
 mm mm mm m m
 10  2–4 6 12,5 375 0875 110 004 30

 15  2–4 6 12,5 250 0875 115 004  20

 15  3–6 9 10,0 200 0875 115 006 20

 15  4–8 12   8,0 160 0875 115 008 20

 15  6–10 18  5,6 112 0875 115 010 20

 20  2–4  6 12,5  187,5 0875 120 001 15

 20  4–8  12 8,0 120 0875 120 002 15

 20  6–10  18 5,6  84 0875 120 003 15

 20   8–14 24  4,3 64,5 0875 120 014 15

 30   6–10 18 5,6  56 0875 120 005 10

 30 12–20 36  6,5  65 0875 120 004 10
Deklariert in der Datenbank für ökologisches 
Bauen und Sanieren.

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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