
Deklariert in der Datenbank für 
ökologisches Bauen und Sanieren.

 Schnell und einfach zu verarbei-
tender Klebefi lm für luft- und 
winddichte Anschlussverkle-
bungen im Innen- und Außenbe-
reich. 
 Sehr starke Anfangs- und End-
haftung
• Extreme Klebekraft auf vielen bautypi-

schen Untergründen
• Kein Abrutschen der verklebten Folien
• Klebefi lm besonders stark für zusätz-

liche Sicherheit
Einfach, schnell und sauber zu 
verarbeiten
• Zeitsparende Verarbeitung mit dem 

Abrollgriff sowohl für Rechts– als 
auch für Linkshänder

• Überstehender Trennliner vereinfacht 
Abziehen der Trennfolie

• Keine Durchhärtungszeit
• Abreißen per Hand möglich
Entspricht EnEV 2016, 
DIN 4108-7
• Verarbeitung ohne Anpresslatte
• Schützt vor Wärmeverlusten und 

Schimmelbildung
• Alterungsstabil
• Lösemittelfrei
• Einfrierbeständig 

 Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lage-
rungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies 
unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich blei-
bende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. 

Art.-Nr. 0992 820 012
VE 8
Klebstoffbasis Thermoplastisches Elastomer
Farbe Transparent
Rollenbreite 12 mm
Rollenlänge 16 m
Dicke 2,5 mm
Verarbeitungstemperatur min./max. 5 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. 70 °C
Endfestigkeit min. 24 h

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung 24 Monate / kühle und trockene Lagerung, keine Son-
neneinstrahlung, 15°C bis 25°C

  

  

  

  

  

  

  Anwendungsgebiet 
•  Dauerelastische, luftdichte Verkle-

bungen bzw. Abdichtungen von 
Anschlüssen oder Stößen von Dampf-
sperren und Dampfbremsen entspre-
chend der Energieeinsparverordnung 
EnEV 2016.

• Anschluss- und Überlappungsver-
klebung von Unterspannbahnen im 
Dachbereich sowie Bahnen im Fassa-
denbereich.

• Verklebung/Abdichtung von diffu-
sionsdichten und diffusionsoffenen 
Dichtbändern bei der Fenster– und 
Türenmontage.  

  Anleitung 
 Wütop Folienfi x Plus direkt von der Rolle 
einseitig auf trockenen, staub– und fett-
freie Dampfbremse/Dampfsperre oder 
tragfähigen Bauwerkstoff auftragen.
Bei Faserdämmplatten oder leicht stau-
bigen Materialoberfl ächen muss die 
Klebefl äche mit Eurasol Haftplus SK vor-
behandelt werden um die Verbundfestig-
keit zu erhöhen.
Anschließend wird die Folie mit der 
Entlastungsschlaufe zur Zugentlastung 
gefügt und durch Andrücken fi xiert.  

  Hinweis 
 Wir empfehlen den Einsatz von Wütop 
Dampfbremsen oder Dampfsperren um 
ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nicht im Schwimmbadbereich ein-
setzbar.
Endfestigkeit nach 24h erreicht.
Bei Jahreszeit bedingten Tempe-
raturbelastungen ≥ +70°C ohne 
Dacheindeckung ist eine zusätz-
liche mechanische Fixierung vor-
zunehmen.  

 KLEBEDICHTBAND DOPPELSEITIG   WÜTOP® 
FOLIENFIX PLUS 
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Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


