Materialprifanstalt Hannover MI A

Bauwesen und Produktionstechnik HANNOVER

i

Prifbericht Nr. 172958

1. Ausfertigung vom 27.06.2017

Auftraggeber: Wirth Handelsges. m. b. H.
Wirth Stralle 1
3071 BOHEIMKIRCHEN

Osterreich
Auftrag vom: 21.06.2017 — Herr Bernhard Zagler
Inhalt des Auftrags: Bestimmung der Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 12667:2001

von ,Wirth VKP Dreifix"
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Der Bericht umfasst 2 Seiten. 8 LIS
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Das Probenmaterial ist verbraucht. YN padué®

Der Priifbericht darf nur ungekiirzt veréffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifanstalt.
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das gepriifte Probenmaterial.

Materialpriifanstalt fur das Bauwesen und Produktionstechnik
Nienburger Strale 3 - 30167 Hannover

Bearbeiter Dr. rer. nat J. Duhme s

Direkt +49 511 762-8707 &) iedersachsen

E-Mail J.Duhme@mpa-hannover.de

Internet www.mpa-hannover.de m go;;nziene stelle
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Probenmaterial

Wiirth VKP Dreifix
24.03.2011

2 Platten Schaumkunststoff zu jeweils 500 mm x 500 mm x 44 mm

Kennzeichnung:
Probeneingang:
Probenmenge:

Das Produkt ist identisch mit einem Produkt anderer Produktbezeichnung. Die fur dieses Produkt
ermittelten Prifergebnisse werden hier ibernommen.

Bestimmung der Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 12667:2001

Die Priifung erfolgte im Zweiplattengerat nach DIN EN 12667:2001 Abschnitt 5.2. Die Daten zu den
Probekérpern sind in Tabelle 1 und die zugehoérigen Messergebnisse in Tabelle 2 einsehbar.

Tabelle 1: Angaben zu den Probekdérpern

Probekorper 1 Probekérper 2
Breite mm 499 497
Lange mm 501 502
Dicke mm 14,8 14,8
Kompressionsstufe % 34 34
Masse g 819,9 826,6
flachenbez. Masse kg/m? 3,28 3,31
Tabelle 2: Ergebnisse der Bestimmung der Warmeleitfahigkeit
Mitteltem- Mitteltem- Mitteltem- mittlere Warmeleit-
peratur der | peraturder | peraturder | Temperatur- fahigkeit
Probekorper- | Probekorper- | Probekdrper differenz
oberflache oberflache
(Heizplatten- | (KUhlplatten-
seite) seite)
Ty T, Tm AT A
°%C °C °C K W/(m-K)
15,0 4.4 9,7 10,6 0,0468

Prufzeitraum:

Vom 25.03.2011 bis 31.03.2011

Hannover, 27. Juni 2017

Leiter der Prifstelle
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(ORR Dipl.-Ing. B. Restorff)

Sachbearbeiter

o

(Dr. rer. nat. J. Duhme)



