MaterialprUfanstalt fUr das Bauwssen M I / \

HANNOVER

Prudfbericht Nr. 183419

1. Ausfertigung 17.08.2016

Auftraggeber Wirth Handelsges.m.b.H.
Wirth StraBe 1

3071 Béheimkirchen

Osterreich
Auftrag vom 08.08.2016
Inhalt des Auftrags Bestimmung der Eindringtiefe des Wassers nach der Prifung der

Schlagregendichtheit (DIN EN 1027) am Fugendichtungsband:
VKP Dreifix” dim (58/5-10)

Der Priifbericht umfasst 10 Seiten.

Soweit das Versuchsmaterial nicht verbraucht ist, wird es nach 4 Wochen entsorgt.
Eine langere Aufbewahrungszeit bedarf einer schriftlichen Vereinbarung.

Der Prifhericht darf nur ungekiirzt veraffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schrift- &,
lichen Zustimmung der Prifanstalt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das geprifte Probenmaterial.
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Die Firma Wurth Handelsgesmb.H. vertreibt unter anderem Fugendichtungsbander aus
impragnierten  Schaumkunststoffen. Zur Herstellung wird Gberwiegend offenzelliger
Schaumstoff mit zweckentsprechenden Stoffen impragniert.

Da dieses Band den normalerweise aus drei verschiedenen Abdichtungsebenen bestehen-
den Aufbau einer Abdichtung in GebaudeauBenwanden allein Gbernehmen soll, ist die dem
Innenraum zugewandte Bandseite mit einer speziellen, die Dampfdiffusion behindernden,
diinnen Beschichtung versehen. Diese Seite ist zur besseren Unterscheidbarkeit der beiden
Bandseiten mit wei3em Pulver bestaubt.

1 Prifgegenstand

Das fertige, impragnierte Fugendichtungsband wird als ,VKP Dreifix” verkauft.
Allgemeine Angaben zum Produkt:

Vertreiber Wiirth Handelsges.m.b.H.

Bezeichnung Multifunktionsband

Handelsname .VKP Dreifix”

Schaumstoffbasis Polyurethan-Weichschaum

Art der Impragnierung acrylathaltige Dispersion

Art der Selbstklebung Acrylat

Besonderheit Seitenbeschichtung (wei) der Bandseite
zum Innenraum

Angaben des Herstellers zu den gepriiften Banddimensionen:

Schnitt- Minimal- Maximal- Banddmkg
Band- : ; ; unkompri- Raumge-
gi ) breite des | fugenbreite | fugenbreite . o
imension Bandes (t.) (b..) (b...) mierten wicht (
f i i Zustand (by)
mm mm mm mm kg/m?
58/5-10 58 5 10 30 75
(" impragnierter Schaum ohne Selbstklebebeschichtung
Abmessungen der hier gepriiften Bander:
Band- Banddicke Banddicke de-
Band- ; - o Band- Raum-
it Farbe | breite | komprimierter komprimierter ange | gewicht
(te) Zustand (b,) Zustand (by)
mm mm mm m kg/m?
58/5-10 (' | anthrazit | 57,58 4,67 295 418 66,2

(" Chargen-Nr.: Z-19291
(> Raumgewicht mit Selbstklebung

Prifauftrag

An den Bandproben nach Abs. 1 soll nach der Priifung der Schlagregendichtheit (DIN EN
1027) die Tiefe des eingedrungenen Wassers Uberpruft werden.
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Probeneinbau
Prafkérper mit Langsfugen

Der Einbau der Fugendichtungsbander erfolgte am 25.02.2016 im Priflabor des Herstellers in
Anwesenheit von Dr. Schnatzke, Materialprifanstalt.

Von den Dichtband-Rollen wurden rd. 1,5 m lange Streifen abgewickelt und zwischen die
parallel angeordneten Aluminiumrechteckprofile mit den Querschnittsabmessungen 60 mm x
100 mm wie folgt eingebaut:

Dimension des . .
Fugen Dichtungsbands Bandbreite Fugenbreite
4-6 58/5-10 58 mm 8 mm
10-12 58/5-10 58 mm 10 mm

Die Fugenbreiten wurden an den oberen und unteren Enden mit starren, festen Distanz-
stlicken eingestellt. Der komplette Versuchskérper wurde jeweils durch zwei an den Enden
der Profile angeordnete, durch die Hohlkammerprofile und die Distanzstiicke durchgefiihrte
Gewindestangen zusammengeschraubt (Bild 4).

Nach dem Zusammenschrauben des Versuchskérpers und Uberpriifen der Fugenbreiten
wurden Uber die zwei duBeren der eingebauten Dichtbandstreifen datierte Siegelmarken der
Prufanstalt geklebt.

Der gesiegelte Versuchskorper wurde im Herstellwerk bis zur Prifung aufbewahrt.

Prifeinrichtung

Die Prifeinrichtung besteht aus einem Kasten, Abmessungen s. Bild 1, mit einer Offnung, vor
der die Versuchskérper mit den eingebauten Proben montiert werden.

Die Vorrichtung zur Erzeugung einer regulierbaren Luftdruckdifferenz zwischen dem Kam-
merinnenraum und der duBeren Umgebung, sowie Gerdte zum Messen der Druckdifferenz
und der zugefuhrten Luftmenge sind vorhanden (s. Bild 3a, 3b). Die Messgerate zum Messen
der zugefihrten Luftmenge werden in regelmaBigen Abstanden durch den Messgerateher-
steller kalibriert. Die Luftdruckdifferenz wird digital angezeigt und Uber ein parallel geschalte-
tes U-Rohrmanometer kontrolliert.

Die Prifkammer verfligt weiterhin Uber eine wasserspriihende Einrichtung (Diisen). Die Lage
der Dusen geht aus Bild 2 hervor. Die Priffung des Vorhandenseins eines kontinuierlichen
Wasserfilms auf der gesamten Priifflache ist mittels einer Beleuchtung und Glasscheiben im
Sprihraum des Beregnungsgerats maglich.

Prifungen und Prifergebnisse
Schlagregenprifung

Die Schlagregenprifung fand am 27.04.2016 in Anwesenheit von Dr. Schnatzke
(Materialprifanstalt) in den Prifrdaumen des Herstellers an den am 25.02.2016 in den
Versuchskérper eingebauten Proben statt, s. Abschn. 3.1 dieses Prifberichts. Nach
Firmenangabe lagerte der Priftkérper bis zur Prifung im klimatisierten (23/50) Priiflabor des
Herstellwerkes.

Die datierten Siegelmarken der Materialprifanstalt, s. Abschn. 3.1 Probeneinbau, wiesen

ﬁ\“ keine Beschadigung auf,

_BA ﬂ,
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Die Prifeinrichtung wurde fiir den Schlagregenversuch vorbereitet, indem der Versuchskérper
vor dem Prifstand befestigt wurde (s. Bilder 4 u. 5).

Die Prifparameter entsprachen DIN EN 1027 (Spruhverfahren 1A), Abs. 7.

1. Die Lufttemperatur im Priifraum vor Versuchsbeginn betrug 24,0°C.

2. Die Luftfeuchte im Prifraum vor Versuchsbeginn betrug 49% relativ.

3. Der Luftdruck im Prifraum vor Versuchsbeginn betrug 101,3 kPa.

4. Die Wassertemperatur (Trinkwasser) wurde vor Versuchsbeginn zu 20,0°C gemessen.

5. Die Spruhleistung der drei Disen betrug (I/m/r) 2,0 / 2,1/ 2,1 I/min.

Die Priifung wurde mit einer Anfangsbelastung durch 3 Druckst6Be von je 660 Pa begonnen.
Die zeitliche Abfolge, Bespriihung und Anstieg des Priifdruckes bis zu einem Enddruck von

600 Pa wurde entsprechend der Norm DIN EN 1027, Abschn. 7.2 und Bild 4, Schlagregen-
dichtheit - Priifverfahren, durchgefuhrt.

Die Uberpriifung der Schlagregendichtheit erfolgte augenscheinlich vom Beregnungsbeginn
an auf durch die Proben hindurch getretenes Wasser durch standiges Ableuchten der Proben
mit einer Lampe.

Anforderung:

Nach DIN 18542: 2009-07 darf bei Fugendichtungsbandern der Beanspruchungsgruppe 1
(BG 1) bis zu einem Prifdruck von 600 Pa kein Wasser-, bzw. Feuchtigkeitsdurchtritt
feststellbar sein.

Prifergebnisse:

Dimension des ; . ,

Fugen Dichtbandes Bandbreite Fugenbreite schlagregendicht
4-6 58/5-10 58 mm 8 mm > 600 Pa
10-12 58/5-10 58 mm 10 mm > 600 Pa

Die Anforderung der Beanspruchungsgruppe 1 (BG 1) nach DIN 18542: 2009-07 wird erfillt.

Eindringtiefe des Wassers

Zur Bestimmung der Tiefe, in wieweit das Wasser bei der Schlagregenpriifung in das
Fugendichtungsband eingedrungen ist, wurde der Versuchskoper direkt nach der
Schlagregenpriifung ausgebaut und zerlegt.

Die oberflachlich auf der beregneten Seite des Priifkdrpers noch anhaftenden Wassertropfen
wurden mit einem Lappen abgewischt. Nachdem die Gewindestangen, die den
Versuchskérper mit den Priffugen zusammengehalten hatten, herausgeschraubt worden
waren, lieBen sich die Aluminiumprofile mit den jeweils an einer Fugenflanke aufgeklebten
Fugendichtungsbandern von der Gegenflanke separieren.

Als nachstes wurden auf den Aluminiumprofilen ausgehend vom oberen Ende der
beregneten, 1 m langen Priffugen jeweils funf Messpositionen zur Bestimmung der
Eindringtiefe markiert.

Die Eindringtiefe des Wassers bei der Schlagregenpriifung ist manchmal bei seitlicher, flacher
Betrachtung unter bestimmten Betrachtungswinkeln als leicht schimmernder, schmaler, heller
Streifen erkennbar.

Zur besseren Erkennbarkeit und zum leichteren Ausmessen der Eindringtiefen an den zuvor
festgelegten Messpositionen hat sich eine leichte Bestaubung der zu prifenden Flachen mit

. weilBem Puderzucker bewsahrt. In der Zone, in der das Band durchfeuchtet wurde, 16st sich
_. ) die weiBe Puderschicht auf. An den nicht durchfeuchteten Stellen bleibt der staubférmige,

B A;g"
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weiBe Uberzug aus Puderzucker dagegen bestehen. An dem so besser erkennbaren,
durchfeuchteten Bereich lasst sich die Eindringtiefe ausmessen.

Neben der Bestimmung der Eindringtiefe an der Fugenflanke direkt zwischen Band und
Aluminiumprofil wurde auch die Eindringtiefe innerhalb des
Schaumkunststoffdichtungsbandes  bestimmt. Dazu wurden mit einem  scharfen
Teppichmesser die oberen Bandbereiche abgeschnitten. An den so freigelegten, inneren
Bandzonen wurde die Eindringtiefe nach dem zuvor beschriebenen Verfahren bestimmt. In
Tafel 1 u. 2 sind die ermittelten Eindringtiefen zusammengestellt.

Tafel 1:  ermittelte Eindringtiefen nach der Schlagregenprifung (bei Fugenbreite 10 mm)

Eindringtiefe Fuge 1 Eindringtiefe Fuge 2 Eindringtiefe Fuge 3
Innere des Innere des Innere des
Messposition |  Flanke Bandes nach Flanke | Bandes nach Flanke | Bandes nach
(Langsfugen | (Bandseite) dem (Bandseite) dem (Bandseite) dem
von oben Anschneiden Anschneiden Anschneiden
nach unten) (mm) (mm) {mm) (mm) (mm) (mm)
10 cm 4,5 2,0 3,0 15 2,0 15
30 cm 5,0 2,0 4,0 35 4,0 3,0
50 cm 2,5 2,0 25 2,5 3,0 20
70 cm 3,0 1,0 40 10 25 1,0
90 cm 4,0 1,0 5.0 1.5 3,5 2,0
Mittelwert 3,8 1,6 3,7 2.1 3,0 1,9

Die hier direkt nach der bestandenen Schlagregendichtheitsprifung ermittelte, mittlere
Eindringtiefe des Wassers in das Fugendichtungsband lag bei allen drei Priffugen unter
5 mm und erflllt damit die Anforderung der ONORM B-5320:2015-03.

Tafel 2:  ermittelte Eindringtiefen nach der Schlagregenpriifung (bei Fugenbreite 8 mm)

Eindringtiefe Fuge 1 Eindringtiefe Fuge 2 Eindringtiefe Fuge 3
Innere des Innere des Innere des
Messposition | Flanke | Bandesnach | Flanke | Bandesnach | Flanke | Bandes nach
(Langsfugen | (Bandseite) dem (Bandseite) dem (Bandseite) dem
von oben Anschneiden Anschneiden Anschneiden
nach unten) {mm) (mm) (mm) {mm) (mm) (mm)
10 cm 0,5 3,0 05 0,5 35 35
30 cm 0,5 25 0,5 0,5 3,0 2,0
50 cm 15 20 20 2,0 40 2,0
70 cm 05 1,5 05 1.0 05 1,5
90 cm 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,0
Mittelwert 0,7 2,1 0,8 0,9 2,3 2,0

Die hier direkt nach der bestandenen Schlagregendichtheitspriifung ermittelte, mittlere
Eindringtiefe des Wassers in das Fugendichtungsband lag bei allen drei Pruffugen unter
5 mm und erfullt damit die Anforderung der ONORM B-5320:2015-03.




MPA

MPA BAU HANNOVER - Seite 6 zum Priifbericht Nr. 163419 vom 17.08.2016 B A .
HANNOVER

Hinweis:
Es folgen die Seiten 7 bis 10 mit den Bildern 1 bis 4.

Hannover, 17, August 2016
Leiter der PAifstelle Leiter des chemischen Labors

(Dr. rer. nat. Schnatzke)
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Bild 1: Offener Prifstand ohne den eingesetzten Versuchskorper
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Bild 3b: Prufstand-Steuerung
(Wasser- u. Luftmenge)
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Bild 5: Versuchskérper eingebaut im Prifstand




