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DICHTUNGSBAND VKP® DREIFIX

Deklariert in der Datenbank
fir 8kologisches Bauen und

e WURTH

Sanieren.
Breite Band | Schlagregen- Rollenlénge | Karton Art.-Nr. Rollen pro
(Fugentiefe) | dichte Fugen- Karton
mm breite mm m Ifd. m =VE
58 7-15 10 50 0875058715 5
58 10-20 7 35 0875 058 102 5
66 5-10 14 56 0875066 510 4
66 15-30 5 20 0875 066 153 4
66 7-15 10 40 0875066715 4
66 10-20 7 28 0875 066 102 4
77 5-10 14 42 0875077 510 3
77 7-15 10 30 0875077715 3
77 10-20 7 21 0875 077 102 3
88 7-15 10 30 0875088715 3
88 10-20 7 21 0875 088 102 3

Technische Daten

Bandfarbe

Anthrazit (Innenseite: hellgrau gepulvert)

Zusammensetzung

Imprégnierter Polyurethanschaumstoff. Die unterschiedlichen
Dampfdiffusionseigenschaften werden durch eine einseitige
Seitenfléchenimprégnierung erreicht.

Dampfdruckgefsille

Innen dichter durch Seitenfléchenimprégnierung

Wasserdampfdiffusion Sd-Wert

nach auflen <0,5 mnach DIN EN ISO 12572

U-Wert

Fensterbautiefe 60 mm 0,8 W/(m?x K)

Fensterbautiefe 70 mm 0,7 W/(m?x K)

Fensterbautiefe 80 mm 0,6 W/(m?xK)

Verarbeitungstemperatur Material: +5°C bis +25°C, Luft: +0°C bis +35°C
Temperaturbestdndigkeit -30°C bis +80°C

Baustoffklasse

B1 schwer entflammbar nach DIN 4102

Eingruppierung nach

DIN 18542 BG1 + BGR

Vertréglichkeit mit herkdmmlichen

Baustoffen

nach DIN 18542 BG1 gegeben, bei Produkten mit Lésungsmitteln oder
Weichmachern Vertréglichkeitstest durchfishren.

Daverhafte UV-Bestéindigkeit

(Freibewitterung)

Gegeben, nach DIN 18542 BG1

(nur bei schlagregendichter Komprimierung)

Warmeleitfahigkeit

0,048 W(m*K) nach DIN 52612

Fugendurchléssigkeit

a<0,1 m3/[hxmx(daPA) n] nach EN 1026

Schallschutz

45 dB in 10-mm-Fuge nach DIN EN ISO 717-1

Schlagregendichtigkeit

600 Pa nach DIN EN 1027

Lagerzeit bei +20°C

9 Monate

Imprégniertes, vorkomprimiertes
Multifunktionsdichtungsband fir die
gleichzeitige innere und &uBere Abdich-
tung von Fenster- und Tirfugen mit
gleichzeitiger Ddmmung.

Komplette Abdichtung und Dédmmung in
einem Arbeitsschritt.

Extreme Zeitersparnis bei der Montage.

Sehr einfache Verarbeitung.

Deutliche Reduzierung der Lagerhaltung, ersetzt
drei herkémmliche Produkte.

Entspricht den Anforderungen der RAL-
Montage, der ONORM B5320 und dem
Stand der Technik.

AuBenseite schlagregendicht und dampf-
diffusionsoffen.

Mittlerer Bereich sorgt fir Wérmedémmung und
Schallschutz.

Innenseite luftdicht und dampfbremsend — ,innen
dichter als aussen”.

Witterungsunabhéngige Montage.

Das Produkt dichtet bei nahezu jedem Wetter
absolut sicher ab.

Rasche Montage durch einseitige Selbstklebung.

Gepriifte Dichtungseigenschaften iiber
600 Pa nach DIN 18542 BG1 + BGR.

Im komprimiertem Zustand dauerhaft Witterungs-
und UV-bestandig.

Nachweis durch allgemeine bauaufsichtliche

Prifzeugnisse.

Lésemittelfrei und EMICODE EC1Plus
ausgezeichnet.
Unbedenklich fir Mensch und Umwelt.

Unebenheiten des Untergrunds werden
im angegebenen Fugenbereich sicher
ausgeglichen.


Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 226.001 Höhe: 313.002 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 144 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 288 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 1.2 /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Adobe Gray - 20% Dot Gain
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Ja

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 947912704 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


