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PRIMER S

Allgemeine Hinweise:
• Ein Abkleben der Flächen rund um die Fuge wird dringend empfohlen
 da der getrocknete Primer nur schwer wieder zu entfernen ist.
• Primer sind in vielen Fällen ein Bestandteil des Klebsto  systems.
• Die Angaben beruhen auf Erfahrungen.
• Vorversuche werden empfohlen.

Universell einsetzbarer Primer zur Haftverbesserung auf 
porösen Flächen.

Inhalt Art.- Nr. VE/St.
250 ml 0892 170 200 1/50

Eigenschaften:
• Farbloser Haftvermittler für MS-Hybrid-Dichtungsmassen.
• Primer universal einsetzbar für saugende Flächen wie Beton,

Backstein, etc.
• Enthält brennbare Lösungsmittel und ist feuchtigkeitsempfindlich.
• Kann auf dem Untergrund nur schwer entfernbare Flecken hinterlassen.

Anwendung:
• In dünner Schicht auf den gereinigten, fettfreien und trockenen Unter-

grund mit einem Pinsel auftragen.
• Die Ablüftzeit/Trocknungszeit beträgt bei 20°C mind. 60 Minuten.
• Spätestens 4 Stunden nach Auftragen des Primers sollte die Dicht-/

Klebemasse aufgetragen sein.
• Rückstände nicht eintrocknen lassen, sofort entfernen da Gefahr von

Flecken.

Trocknungszeit Mind. 60 Minuten; max. 4 Stunden
Untere Verarbeitungstemperatur 10°C
Aussehen Flüssig transparent-gelblich

Lagerfähigkeit 6 Monate ab Produktionsdatum im 
ungeö  neten Originalgebinde

Lagerung Trocken und kühl
Viskosität mittelviskos
Geruch Charakteristisch wie Lösemittel
Dichte 0,921 ± 0,02 g/ml

PRIMER NS

Allgemeine Hinweise:
• Ein Abkleben der Flächen rund um die Fuge wird dringend empfohlen
 da der getrocknete Primer nur schwer wieder zu entfernen ist.
• Primer sind in vielen Fällen ein Bestandteil des Klebsto  systems.
• Die Angaben beruhen auf Erfahrungen.
• Vorversuche werden empfohlen.

Universell einsetzbarer Primer zur Haftverbesserung auf 
nicht porösen Flächen.

Inhalt Art.- Nr. VE/St.
250 ml 0892 170 300 1/50

Eigenschaften:
• Farbloser Haftvermittler für MS-Hybrid-Dichtungsmassen.
• Primer universal einsetzbar für nicht saugende Flächen wie Glas,

Keramik, Metall sowie diversen Kunststoffen.
• Enthält brennbare Lösungsmittel und ist feuchtigkeitsempfindlich.
• Kann auf dem Untergrund nur schwer entfernbare Flecken hinterlassen.

Anwendung:
• In dünner Schicht auf den gereinigten, fettfreien und trockenen Unter-

grund mit einem Pinsel auftragen.
• Die Ablüftzeit/Trocknungszeit beträgt bei 20°C mind. 10 Minuten.
• Spätestens 2 Stunden nach Auftragen des Primers sollte die Dicht-/

Klebemasse aufgetragen sein.
• Rückstände nicht eintrocknen lassen, sofort entfernen da Gefahr von

Flecken.

Trocknungszeit Mind. 10 Minuten; max. 2 Stunden
Untere Verarbeitungstemperatur 5°C
Aussehen Flüssig transparent

Lagerfähigkeit 12 Monate ab Produktionsdatum 
im ungeö  neten Originalgebinde

Lagerung Trocken und kühl
Viskosität niederviskos
Geruch Charakteristisch wie Lösemittel
Dichte 0,808 ± 0,02 g/ml

G 0100 1066

0892170200

0892170300

Verwendete Acrobat Distiller 8.0/8.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v4.0.0" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 8.0/8.1 kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 220.84 Höhe: 308.683 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 150 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Minimal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 150 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Minimal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 900 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: None
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: 
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Beibehalten
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Nein

STANDARDS ----------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Ohne

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 8000
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
RGB-Repräsentation als verlustfrei betrachten: Nein
Optionen für relative Pfade zulassen: Nein
Intern: Alle Bilddaten ignorieren: Nein
Intern: Optimierungen deaktivieren: 0
Intern: Benutzerdefiniertes Einheitensystem verwenden: 0
Intern: Pfad-Optimierung deaktivieren: Nein

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

Die "Distiller Secrets" Startup-Datei ist eine Entwicklung der

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de

product://0892170200
product://0892170300

