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TECHNISCHE INFORMATION

ALLTEK SOFT und SOFT AIRLESS

Werkstoff: Kunststoffgebundene, verarbeitungsfertige, spritz- und spachtelfahige
Spachtelmasse zur Beschichtung von Betonoberflachen und Fertigbauteilen, sowie zum
Glatten von konventionellen Mortelputzen etc. im Innenbau. Die Spachtelmasse zeicht sich
durch eine geschmeidige Verarbeitbarkeit, einen sehr hohen WeiRgrad und exzellente
Schleifbarkeit aus.

Verarbeitung: Die Verarbeitung erfolgt durch handischen Auftrag mittels Wandspachteln
oder bei der Qualitat ,Airless® mit einer Spritzmaschine, wobei in diesem Falle ein
Praxisversuch zur Eignung derselben durchzufiihren ist. Der Untergrund muss trocken,
tragfahig, staub- und schaldlfrei sein. Nach der Durchtrocknung ist die Spachtelmasse
schleif- und Uberstreichbar.

Nicht unter plus 5°C Objekt- u. Lufttemperatur verarbeiten.

Arbeitsablauf bei Spritzapplikation:
1. Arbeitsgang: Fullen von Léchern und Rissen mit Alltek Fll
2. Arbeitsgang: Grundspritzung nachfolg. Glatten
3. Arbeitsgang: Deckspritzung und nachfolg. Glatten

Trocknung: Die Trockenzeit ist abhangig von der Auftragsstarke, Lufttemperatur und
Luftfeuchtigkeit und liegt zwischen 5 — 12 Stunden.

Verbrauch: Abhangig von der Beschaffenheit des Untergrundes. Erfahrungswerte auf
glattem Beton liegen bei der Grundspritzung ca. 1,2 kg/m2/mm.

Verpackung: In Plastikeimern zu 25 kg und in PE-Ventilsacken zu 25 kg.

Lagerung und Entsorqung: Lagerung kuhl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut
verschlossen halten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete
Materialreste konnen als Hausmiuill entsorgt werden. Gebinde mit fliissigen Materialresten bei
der Sammelstelle fur Altfarben abgeben, nicht in Abwéasser gelangen lassen und nicht Uber
den Ausguss oder WC entsorgen.

Abfallschliissel It. ONORM S 2100 : 57 303
VbF: entfallt

Alltek Soft fallt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID, aber auch
bei der Verarbeitung schadstoffarmer und umweltfreundlicher Produkte sind die Ublichen
Schutzmal3nahmen einzuhalten.

Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die
Verhaltnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, aul3erhalb unserer Kontrolle liegen,
kénnen wir nur fur die Qualitat der gelieferten Ware garantieren.
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