Prifbericht Nr.

1. Ausfertigung 01.04.2015

Auftraggeber

Auftrag vom

Inhalt des Auftrags

HANNOVER

180831

Adolf Wurth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wiurth StraBe 12-17

74653 Kiinzelsau

16.03.2015

Prifung der Luftdurchlassigkeit (DIN EN 12114) am Fugendich-
tungsband:

.VKP Trio SF* dim (30/7-15)

Der Priifbericht umfasst 10 Seiten.

Soweit das Versuchsmaterial nicht verbraucht ist, wird es nach 4 Wochen entsorgt.
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Eine langere Aufbewahrungszeit bedarf einer schriftlichen Vereinbarung. & %
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Der Priftiericht darf nur ungekiirzt versfentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schrift-
lichen Zustimmung der Prifanstalt Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das gepriifie Probenmaterial,

Telefon 449 511 762 8708
Telefax +49 511 762 4001

w Niedersachsen
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. Nienburger Stral3e 3
Bearbeiter Dr. Schnatzke D-30167 Hannover
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1s Prifgegenstand

Die Firma Adolf Wirth GmbH & Co. KG vertreibt unter anderem Fugendichtungsbénder aus
impragnierten  Schaumkunststoffen. Zur Herstellung wird Uberwiegend offenzelliger
Schaumstoff mit zweckentsprechenden Stoffen impréagniert.

Die dem Innenraum zugewandte Bandseite ist mit einer speziellen, die Dampfdiffusion
behindernden, dinnen Beschichtung versehen. Diese Seite ist zur besseren Unterscheid-
barkeit der beiden Bandseiten mit weiBem Pulver bestaubt.

Das fertige impragnierte Fugendichtungsband wird als Fugendichtungsband "VKP Trio SF”
verkauft.

Allgemeine Angaben zum Produkt:

Vertreiber Adolf Wirth GmbH & Co. KG

Bezeichnung Fugendichtungsband

Handelsname LVKP Trio SF*

Schaumstoffbasis Polyurethan-Weichschaum

Art der Impragnierung acrylathaltige Dispersion

Art der Selbstklebung Acrylat

Besonderheit Seitenbeschichtung (weil3) der dem Innen-
raum zugewandten Bandseite

Angaben des Herstellers zu den gepriften Banddimensionen:

Banddicke
Band- Schnitt- Minimal- | Maximal- | unkompri- | o
dimension breite des | fugenbreite | fugenbreite | mierten w'rchtg(‘
Bandes (t;) (bmin) (bad Zustand
(by)
mm mm mm mm kg/m’
30/7-15 30 7 15 44 90
(" imprégnierter Schaum ohne Selbstklebung und Seitenbeschichtung
Abmessungen der hier gepriiften Bander:
Band- Banddicke Banddicke de-
dir?‘gcsji-on Farbe breite | komprimierter | komprimierter E?nnd‘ jvavli'lcri?{ e
(t) | Zustand(b) | Zustand (by) |
mm mm mm m kg/m?
30/7-15 (" | anthrazit | 306 58 41,6 6,22 1155

(" Chargen-Nr.: B-585002
(*  Raumgewicht mit Selbstklebung

2 Prafauftrag

An den Bandproben nach Abs. 1 sollen die Luftdurchlassigkeit (DIN EN 12114) geprift

werden. aprdfang,
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Probeneinbau
3.1  Prufkérper mit Langsfugen

Der Einbau der Dichtbandstreifen erfolgte am 20.10.2010 im Priflabor des Herstellers in
Anwesenheit von Dr. Schnatzke, Materialpriifanstalt.

Unter Beachtung der unterschiedlichen Bandseiten (s. Abs. 1) wurden zwischen die aus
parallel angeordneten Aluminiumrechteckprofilen gebildeten Fugen die nachstehend auf-
gefuhrten Dichtungsbander bei den angegeben Priiffugenbreiten eingebaut. Die rein
anthrazitfarbene Bandseite (AuBenseite) zeigte zur schlagregenbeaufschlagten Priifkérper-

seite.
Dimension des ’ ;
Fugen Dichtungsbandes Bandbreite Fugenbreite
4-6 30/7-15 30 mm 15 mm

Die Fugenbreiten wurden an den oberen und unteren Enden mit starren, festen Distanz-
stlicken eingestellt. Der komplette Versuchskérper wurde jeweils durch zwei an den Enden
der Profile angeordnete, durch die Hohlkammerprofile und die Distanzstiicke durchgefiihrte
Gewindestangen zusammengeschraubt (Bilder 4 u. 5).

Nach dem Zusammenschrauben des Versuchskérpers und Uberpriifen der Fugenbreiten
wurden Uber die zwei duBBeren der eingebauten Dichtbandstreifen datierte Siegelmarken der
Priifanstalt geklebt.

Der gesiegelte Versuchskarper wurde anschlieBend im klimatisierten (21/50) Priflabor des
Herstellers bis zur Prifung aufbewahrt.

3.2 Prufeinrichtung

Die Prifeinrichtung besteht aus einem Kasten, Abmessungen s. Bild 1, mit einer Offnung, vor
der die Versuchskérper mit den eingebauten Proben montiert werden.

Die Vorrichtung zur Erzeugung einer regulierbaren Luftdruckdifferenz zwischen dem Kam-
merinnenraum und der duBeren Umgebung, sowie Gerdte zum Messen der Druckdifferenz
und der zugeflihrten Luftmenge sind vorhanden (s. Bild 3a, 3b). Die Messgerate zum Messen
der zugefiihrten Luftmenge werden in regelméaBigen Abstianden durch den Messgersteher-
steller kalibriert. Die Luftdruckdifferenz wird digital angezeigt und tiber ein parallel geschalte-
tes U-Rohrmanometer kontrolliert.

Die Prifkammer verflgt weiterhin tiber eine wassersprithende Einrichtung (Diisen). Die Lage
der Disen geht aus Bild 2 hervor. Die Prifung des Vorhandenseins eines kontinuierlichen
Wasserfilms auf der gesamten Priiffliéche ist mittels einer Beleuchtung und Glasscheiben im
Spriihraum des Beregnungsgerats moglich.

4. Prifungen und Prifergebnisse
4.1  Luftdurchlassigkeit

Die Prifung der Luftdurchldssigkeit fand am 23.11.2010 in den Priifrdumen des Herstellers in
Anwesenheit von Dr. Schnatzke (Materialprifanstalt) an den am 20.10.2010 AR de.n
Versuchskorper eingebauten Proben statt, s. Abschn. 3.1 dieses Priifb @Ehr%s Nach “o5
Firmenangabe lagerte der Priifkorper bis zur Priffung im klimatisierten (21/50i~aPruﬂabor des
Herstellerwerkes. MP
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Die Prufeinrichtung wurde fur den Luftdurchldssigkeitsversuch vorbereitet, indem der Ver-
suchskérper vor dem Priifstand befestigt wurde.

Die Lufttemperatur im Prifraum betrug 22,8°C bei einem Luftdruck von 100,5 kPa und einer
relativen Luftfeuchte von 48 %.

MPA BAU HANNOVER - Seite 4 zum Prifbericht Nr. 150931 vorn 01.04.2015

Zur Bestimmung der Prifstandundichtigkeit wurden die Fugen mit den zwischen den Alumi-
niumprofilen eingebauten Fugendichtungsbanden durch Klebeband, welches Uber die Fugen
geklebt wurde, abgedichtet. Nach Beanspruchung durch drei mindestens 3 sekundenlange
DruckstdBe von rd. 660 Pa wurde die Undichtigkeit des Priifstandes mit diesem
Versuchskorper ermittelt (s. Tafel 1). Die Prufstandundichtigkeit ist in Diagramm 1 grafisch
dargestellt.

Luftdurchladssigkeit: Dimension 30/7-15 Fugenbreite 15 mm

Zur Bestimmung der Luftdurchldssigkeit der 30 mm breiten Fugendichtungsbander in den
15 mm breiten Fugen waren bis auf die drei Priffugen alle anderen Fugen mit Klebeband
abgeklebt worden.

Die Abfolge der Druckstufen - bis 600 Pa in Stufen ansteigend - erfolgte nach DIN 18542. Im
Diagramm 2 ist die auf Normalbedingungen (T, = 293 K, p, = 101,3 kPa) umgerechnete,
langenbezogene Luftdurchldssigkeit (unter Abzug der Prifstandundichtigkeit) gegen die
Druckdifferenzen grafisch aufgetragen.

Die Ergebnisse der Prufstandundichtigkeit und der Luftdurchlassigkeit sind in Tafel 1 zusam-
mengefasst.

Tafel 1: Luftdurchlassigkeit Ldngsfugen (30 mm Bandbreite; 15 mm Fugenbreite)

Prufstandundichtigkeit Luftdurchlassigkeit

Prifdruck netto netto

Pa m>/h Pa m3h ") m*(hm) )

0 0,00 50 -- --

142 0,30 100 0,24 0,079
208 0,50 150 0,32 0,108
295 0,70 200 0,35 0,118
404 090 250 042 0,141
517 1,10 300 0,44 0,147
660 1,30 450 0,51 0,171
600 0,51 0171

) Jeweils umgerechnet auf Normalbedingungen (To= 293 K, po=101,3 kPa)  (DIN EN 12114)
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Prifstandundichtigkeit

0 100 200 300 400 500 600 700

Priafdruckdifferenz [Pa]
= Diagramm 1:  Grafische Darstellung der Prifstandundichtigkeit (Langsfugen)

langenbezogene Luftdurchlassigkeit
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Diagramm 2. Darstellung der langenbezogenen Luftdurchldssigkeit (Bandbreite 30 mm:;
Fugenbreite 15 mm) und der Klassenobergrenzen nach DIN 18542: 2009-07

Anforderung nach DIN 18542: 2009-07

Bei Dichtbdndern der Beanspruchungsgruppe R (BG R) muss der aus der Regressionsgeraden
ermittelte Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert) kleiner als 0,1 m?*/(h*m*(daPa)" sein. Weiterhin
dirfen die gemessenen Luftdurchlassigkeiten die Grenzlinie
(@ <0,1 m*/(h*m*(daPa)*”) (siehe Diagramm 2) nicht tiberschreiten.

Prufergebnis:

\rj:.\-f-s\‘-'-“ '”“’“’at;‘}g: Ermittlung des Fugendurchlasskoeffizienten erfolgte rechnerisch nach DIN 18542: 2009-07.

r Fugendurchlasskoeffizient (bei 10 Pa) betragt 0,032 [m? / (h*m*(daPa)®*], der Exponent
M FDA betragt 0,43. Die Grenzlinie (a < 0,1 m3f(hi'fr‘rf"(a:iaP.za)z‘r3 wird bis zu einem Druck von 600 Pa
= mdht tberschritten, Die Anforderung der Beanspruchungsgruppe R (BG R) nach DIN 18542:

BA U 009 07 wird erflillt.
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Hinweis:
Es folgen die Seiten 7 bis 10 mit den Bildern 1 bis 5.

Hannover, 01. April 2015

Leiter der Prifstelle N r ma%@ Leiter des chemischen Labors
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Bild 1: Offener Prifstand ohne den eingesetzten Versuchskérper
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Bild 3a:  Prufstand-Steuerung Bild 3b: PrUfstand-Steue_r_ﬁ&; £
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Bild 4: Versuchskdrper mit den eingebauten Fugendichtungsbandern (Blick auf
beaufschlagte Seite)
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Bild 5:  Versuchskérper, bestehend aus Hohlkammerprofilen (Querschnitt 60 mm x 100 mm)
mit dazwischen befindlichen Fugen, in denen das Fugendichtungsband eing?ggH; ist.
S\=

(GroBe des Versuchskorpers (rd.): Hohe 1,38 m x Breite 1,07 m) Mgy,
?‘?

Fugen 4-6: Fugenbreite 15 mm, Bandbreite 30 mm (Fugentiefe) <
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