Materialprufanstalt fur das Bauwesen I\/I I / \

HANNOVER

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnisnummer: P - NDS04 - 1032
Gegenstand: Fugendichtungsband ,Wiirth VKP Trio SF*
geman

Bauregelliste A Teil 2 - Ausgabe 2014/2 - Lfd. Nr. 2.10.1.1
als normalentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse B2)
nach DIN 4102-1: 1998-05.

Antragsteller: Adolf Warth GmbH & Co. KG
Reinhold-Wirth-StraBe 12-17
74653 Kinzelsau

Ausstellungsdatum: 20. April 2015
Geltungsdauer bis: 31. Mai 2018

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der oben genarﬂe,ﬁag‘gstand im
Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 4 Seiten.

Auftragsnummer: 151206
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts im
Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die far die Durchfiihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen, dem
Verwender des Bauprodukts Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfl-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden Kopien des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fir das Bauwesen Han-
nover. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis-
ses missen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fur das Bauwesen Hannover nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung® enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses konnen nachtraglich erganzt und gedndert werden,
insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Fugendichtungsband ,Wirth VKP Trio SF* als normalentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN
4102-B2) nach DIN 4102-1: 1998-05 gemaB Bauregelliste A Teil 2 - Ausgabe 2014/2 - Lfd. Nr.
2.10.1.1.

Verwendungsbereich

Das Bauprodukt ist bei Verwendung zwischen massiven mineralischen oder zwischen metallischen
Baustoffen, komprimiert auf mindestens 1/2 der Ausgangsdicke, in Fugen bis 27,5 mm Breite ein
normalentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B2).

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen gemaB Bauregellis-
te A Teil 2 - Ausgabe 2014/2 - Lfd. Nr. 2.10.1.1 zu erfillen sind. Der Nachweis weiterer bauauf-
sichtlicher Anforderungen ist nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prafzeugnis-
ses. Gegebenenfalls sind hierfiir weitere / andere Nachweise erforderlich. T
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Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Fugendichtungsband muss aus impragniertem Polyurethan-Weichschaum hergestellt werden.
Einseitig ist der imprégnierte Polyurethan-Weichschaum mit einer PVC-Beschichtung und mit einer
Selbstklebung zu versehen, die mit einer Schutzfolie abzudecken ist. Die Rohdichte des imprégnier-
ten Polyurethan-Weichschaums muss ca. 125 kg/m "~ betragen.

Das Bauprodukt muss im eingebauten Zustand die Anforderungen an normalentflammbare Bau-
stoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B2) nach DIN 4102-1: 1998-05 erflllen.

Die Zusammensetzung des Bauprodukts muss den bei der Materialprifanstalt fir das Bauwesen
Hannover hinterlegten Angaben entsprechen.

Die fiir die Erteilung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses verwendeten Nachweise des
Brandverhaltens sind bei der MPA BAU HANNOVER hinterlegt.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.3 einzu-
halten.

Kennzeichnung

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erflllt sind.

Folgende Angaben miissen auf dem Bauprodukt, der Verpackung oder dem Beipackzettel enthal-
ten sein:

- Produktname

- Name des Herstellers

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Herstellwerk
- Prufzeugnisnummer

- Baustoffklasse normalentflammbar (DIN 4102-B2)

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserkla-
rung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung durch den Hersteller und elner werk%
genen Produktionskontrolle erfolgen. /Q s g
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Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle nach DIN 18200: 2000-05 einzu-
richten und durchzufiihren, bei welcher durch eine vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion sichergestellt wird, dass das Bauprodukt den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die
Aufzeichnungen muissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts

- Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen (ber die werkseigene Produktionskontrolle miissen mindestens fiinf Jahre
aufbewahrt werden. Bei ungentigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die er-
forderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte aus-
zusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Baupro-
dukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeichnet werden
und Verwechselungen mit ibereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels
ist die betreffende Kontrolle unverzuglich zu wiederholen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersachsischen
Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 in Verbindung mit der Bauregelliste A Teil 2, Ausgabe
2014/2 erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Ausstel-
lung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Materialprifanstalt fir das Bauwesen Hannover einzulegen.

Hannover, 20. April 2015

Leiter der Prifstelle S/ estaitig -
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(ORR Dipl.-Ing. Restorff)




